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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Innehållsförteckning

1	 Viktig information......................................................................................................................3
1.1	 Ansvarsfriskrivning......................................................................................................................3
1.2	 Avsedd användning ....................................................................................................................3
1.3	 Var hittar jag produktinformationen?...........................................................................................3

2	 Produktbeskrivning..................................................................................................................4
2.1	 Allmän information och tillämpning.............................................................................................4
2.2	 Standardkonfiguration.................................................................................................................4
2.3	 Tillval...........................................................................................................................................5
2.4	 Kodbeskrivning............................................................................................................................5

3	 Produktmärkningar...................................................................................................................6

4	 Uppackning och lyft..................................................................................................................8

5	 Installation...............................................................................................................................10
5.1	 Monteringsmått ........................................................................................................................10
5.2	 Monteringsfäste.........................................................................................................................11
5.3	 Tekniska utrymmen ..................................................................................................................11
5.4	 Dräneringsledning.....................................................................................................................11
5.5	 Elektriska anslutningar..............................................................................................................12

6	 Underhåll..................................................................................................................................13
6.1	 Byte av fläktar...........................................................................................................................13
6.2	 Dropptråg..................................................................................................................................13
6.3	 Sidoskydd..................................................................................................................................13
6.4	 Byte av batterivärmare..............................................................................................................14
6.5	 Byte av dropptrågsvärmare.......................................................................................................14

7	 Reservdelar..............................................................................................................................15

http://alfa.luvegroup.com


31627069SV-02
3

Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

1	 Viktig information

1.1	 Ansvarsfriskrivning
Denna bruksanvisning gäller för alla Artigo ID dubbelblåsande industriella luftkylare, och den 
levereras tillsammans med produktmanualen AHE00042. Båda manualerna måste läsas noga och 
alla instruktioner ska alltid följas. Alfa LU-VE åtar sig inget ansvar för skador som uppstår genom att 
instruktionerna i manualerna och orderrelaterade dokument inte följs.

1.2	 Avsedd användning 
Luftkylare är delvis kompletta maskiner i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EC och avsedda för 
inbyggnad i kylsystem. Försäkran om inbyggnad finns tillgänglig på alfa.luvegroup.com. Enheterna 
får inte tas i drift förrän överensstämmelsen med den kompletta maskinen eller kylsystemet kan 
verifieras enligt följande standarder och direktiv:

•	 	Direktiv för tryckutrustning, PED, 2014/68/EU
•	 	Maskindirektiv 2006/42/EC
•	 	Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
•	 	Elektrisk maskinutrustning IEC 60204-1
•	 	Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
•	 	Eventuella tillämpliga lokala eller nationella lagar

1.3	 Var hittar jag produktinformationen?
Detaljerad teknisk information för enskilda produktmodeller finns i orderdokumenten, på typskylten 
och i produktdatabladen. Heltäckande teknisk information för alla Alfa LU-VE:s luftvärmeväxlare 
finns på alfa.luvegroup.com. Den omfattar:

•	 	Produktmanualer
•	 	Bruksanvisningar
•	 	Produktblad & broschyrer
•	 	Tekniskt datablad (från produktvalsprogram)
•	 	Måttritningar
•	 	Elektriska elscheman
•	 	Certifikat

Alfa LU-VE erbjuder service och support över hela världen. 
Kontakta din lokala Alfa LU-VE återförsäljare om du har frågor eller undrar över någonting. 
Kontaktinformation finns på alfa.luvegroup.com. 

Arctigo ID

http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com/id
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

2	 Produktbeskrivning

2.1	 Allmän information och tillämpning
Arctigo ID är en bred och anpassningsbar serie dubbelblåsande industriella luftkylare för både kyl- 
och fryssystem i medelstora till stora ytor. De är framtagna för temperaturhållning av färska och 
frysta varor från +20 till -35 °C, med hög eller låg fuktighetsnivå. 
Artigo-serien erbjuder ett brett utbud av kyllösningar och ett stort antal tillval, vilket gör det möjligt 
att välja den modell som passar bäst för olika industriella kylinstallationer. Arctigo-modellerna är 
tillgängliga för följande applikationer. 

•	 	Förångare/fläktluftkylare: HFC, ammoniak, brine, CO2

•	 	Kyleffekt (SC2): 3 upp till 110 kW
•	 	Luftflöde: 4,000 upp till 50,000 m3/h.

Typ av köldmedium Designtryck

HFC 33 bar

Ammoniak 30 bar

CO2 33-40-60 bar

Brine 10 bar

2.2	 Standardkonfiguration
•	 	Lamellbatteri: 

- 3 modulstorlekar 
- 3, 4, 6 eller 8 rörrader 
- Rör ø 5/8” koppar invändigt ytförstorad, slät koppar för brine och slät rör i rostfritt stål 
- Rörgeometri 50 mm fyrkant 
- Korrugerade aluminiumlameller 
- Lamellavstånd 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12 mm

•	 	1 till 5 AC- eller EC-fläktmotorer, ø 450, 500 & 630 mm, som trycker genom batteriet.  	
AC/EC-fläktmotorer 400/50/3 eller EC 230/50-60/1. Fläktmotorer med dynamiskt och statiskt 
balanserade externa rotorer, skyddsklass IP54 eller IP55. Integrerade termokontakter (Clickson) 
ger ett pålitligt skydd mot termisk överhettning

•	 	Korrosionsbeständigt material: batteriram och hölje i galvansierad plåt, expoxymålad RAL 9003
•	 	Öppningsbara sidopaneler och dropptråg, dropptrågsanslutning(ar) 1½" BSP extern
•	 	Utrustad med schräderventil på suganslutningen för testning (gäller ej enheter med brine) 
•	 	Passar för direktförångning eller pumpsystem
•	 	Etiketter visar fläktens rotationsriktning och in-/utlopp för kylmedel/köldmedium
•	 	Varje värmeväxlare är läckagetestad med torr luft och levereras med en skyddsfyllning med torr 

luft
•	 	Enheterna levereras i monteringsposition. Kylarna är monterade på träpallar. Installation kan ske 

med hjälp av en gaffeltruck

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

2.3	 Tillval
•	 Avfrostningssystem (inkl. anslutningsbox för alla elektriska avfrostningssystem) 

- Elektrisk avfrostning i dropptråg (E1) 
- Elektrisk avfrostning - hög (E2) 
- Elektrisk avfrostning - låg (E4)  
- Hetgasavfrostning - låg, ej ansluten mellan tråg och batteri (HG1) 
- Hetgasavfrostning - hög, ej ansluten mellan tråg och batteri (HG2) 
- Hetgasavfrostning - låg, anslutning mellan tråg och batteri (HG1C) 
- Hetgasavfrostning - hög, anslutning mellan tråg och batteri (HG2C) 
- Varm brineavfrostning - hög (HW2)

•	 	Fläktringsvärmare, elektriskt ansluten (FRH)
•	 	Gångjärnsförsedd fläktöppning (HF)
•	 	Dropptrågsisolering 13 mm klädd styropore (I2)
•	 	Adapter 90° för horisontell anslutning av dropptrågsdränering 
•	 	Trähäck för exportförpackning
•	 	Batteriskydd 

- Epoxymålad aluminium (EP) 
- AlMg2.5 saltvattenresistenta aluminiumlameller (SWR)

•	 	Flänsanslutning (F) endast för brine-modeller:  
- aluminium PN16 för enheter med kopparrör 
- rostfritt stål PN16 för enheter med rör i rostfritt stål 

•	 Rostfritt stål - ram och hölje (SSC)
•	 	Batteri för återuppvärmning (RH)  

Två extra rörrader med separata lameller och anslutningsrör. 					  
Endast för modeller med 3, 4 och 6 rörrader. 

•	 Servicebrytare (SW)
•	 	Fläktmotorer kopplade till anslutningsbox (CB)
•	 	Central invändig anslutningsbox kopplad till en enkel extern servicebrytare (CB1)
•	 	Endast vid förfrågan: 

- Sugande fläktar för chockfrysningsapplikationer 
- Toppmonterade fläktar

2.4	 Kodbeskrivning

ID B 45 1 - A C - E X 33 AL 7 * 5 - * D FRH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 1	 Arctigo dubbelblåsande industriell luftkylare
 2	 Luftriktning (B=tryckande fläktar)
 3	 Fläktdiameter (45=450 mm, 50=500 mm, 63=630 mm)
 4	 Antal fläktar (1 till 5) 
 5	 Kod rörrader (A=3, B=4, C=6, D=8)
 6	 Rörmaterial (CU=koppar, SS=rostfritt stål)
 7	 Tillämpning (E=direktexpansion, PB=pumpsystem bottom feed, PT= pumpsystem top feed) 
 8	 Köldmedium/kylmedia (H=HFC, A=ammoniak, W=brine, X=CO2)
 9	 Maximalt arbetstryck
10     	Lameller (AL=aluminium, EP=epoxylameller, SWR=saltvattenresistent aluminium) 
11	 Lamellavstånd (4=4 mm, 5=5 mm, 6=6 mm, 7=7 mm, 8=8 mm, 0=10 mm och 2=12 mm)
12	 Antal slingor 
13	 Kapillärdiameter (brine och pump: X; DX: 4, 5 eller 6)
14	 Fläktmotorkod
15	 Fläkttyp (D eller Y= AC 3ph, S=AC 1ph, E=EC)
16	 Tillval	  	

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

3	 Produktmärkningar

1. Produktmärkning
Model Se avsnittet "2.4 

Kodbeskrivning"
Product code Ange dessa vid beställning 

av reserv-delar eftersom de 
identifierar enheten

Unit Net Weight Kontrollera före alla lyft-
manövrar så att lämplig 
lyftutrustning används

PED Category I enlighet med PED

Max DN Maximal diameter på sam-
lingsröret

Fluid Köldmedium
Ps Designtryck
Pt Testtryck
Coil Ts Batteriets arbets-

temperaturområden
Test date Datum när batteriet tryck-

testades i fabriken
No Motors Antal fläktar

���������

��������� ���������

���������

ARNING ! T HIS SWIT CH POWERS OFF T HE FAN MOT OR S ONLY , NOT T HE COMPLE T E UN IT

ATTENZIONE : QUEST O SE ZIONA ORE T OGLIE ALIMENTAZIONE AI SOLI VE NT ILAT ORI E NON A T UTTA L'UN IT A'

AC HT UNG : DIESER SCHALT E R SCHALT ET NUR DEN V E NT IL AT OR AUS , NIC HT DAS G ANZE G ERAET 

ATTENT ION: CET INT ERRUPTEUR COUPE LA T ENSION AUX VE NT ILAT E URS SEULE MENT , PAS A L'APPAREIL C OMP LE T 















Manufactured by
AIR HEX ALONTE S.R.L.

via delle Albere 5, 36045, Alonte(VI)

HEAT EXCHANGER

IDB451-AC-EX33AL026-I2DFRH
Code: 
***********
Manuf. Date: Net Weight ±5%:
09-2021 130 Kg

PED CAT I
Max DN: Fluid Group:
35 2
PS min/max: PT:
-1/33 bar 47 bar
TS min/max: Test Date:
-60/125 °C 09-2021

ELECTRICAL DATA
Fan motors qty: 1
Power Supply: 400V/T/50

8143844

Cust. Code:

MADE IN ITALY

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

Product code

Fluid

Ts

No. Motors

PED category

Model

Ps Pt

Max DN

Test date

Weight







http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

2.  Produktmärkning - batteri

Product code 
Product serial nr.

Ange dessa vid be-ställning 
av reservdelar eftersom de 
identifierar enheten

PED Category I enlighet med PED

Max DN Maximal diameter på 
samlingsröret

Fluid Köldmedium
Ps Designtryck
Pt Testtryck
Coil Ts Batteriets arbets-

temperaturområden
Test date Datum när batteriet tryck-

testades i fabriken

Manufactured by
AIR HEX ALONTE S.R.L.

via delle Albere 5, 36045, Alonte(VI)

HEAT EXCHANGER

Coil Code: 
**********

Manuf. Date:
09-2021

PED CAT I
Max DN: Fluid Group:
35 2
PS min/max: PT:
-1/33 bar 47bar
TS min/max: Test Date:
-60/125 °C 09-2021

SN: 000000000001001

Product Code:
**********

IDB451-AC-EX33AL026-I2DFRH

MADE IN ITALY

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

3. Varning för skyddsfyllning
Enheterna levereras från fabriken med 
ett övertryck. Kontrollera trycket på 
Schräderventilen. Om enheten saknar övertryck, 
kontakta genast fabriken och notera detta på 
leveransbekräftelsen.

5.307

ATTENZIONE!
CIRCUITO FRIGORIFERO PRECARICATO CON AZOTO

WARNING!
PRECHARGED REFRIGERANT CIRCUIT WITH NITROGEN

ACHTUNG!
VERLADTER KÄLTEMITTELKREISLAUF MIT STICKSTOFF

ATTENTION!
CIRCUIT FRIGORIFIQUE PRE-CHARGE AVEC AZOTE

BHИМАНИЕ!
СИСТЕМА ЗАПРАВЛНА АЗОТОМ

4. Varningsskylt för fläktar och fläktmotor
Luftflödets riktning:
B=tyckande fläktar (fläkten trycker luften genom 
batteriet

Rotationsriktning:
L=vänster
R=höger

5. Fläktens rotationsriktning
Etiketten anger fläktens rotationsriktning.

6. Elektriskt matad komponent
Elektriskt matad komponent. Bryt 
strömförsörjningen före allt underhålls- eller 
installationsarbete. 

Coil code

Fluid

Product Serial nr.

PED category

Pt

Test date

Product code

Ts

Ps

Max DN

7/8. In/Ut
In- och utflöde för köldmedieanslutningar.IN OUT

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

41103043SP
Spare part item number 9. Fläktmotor

Fläktmotorns artikelnummer.

Jordning
När elektriska enheter från Alfa LU-VE är 
försedda med denna etikett måste de jordas. 
Den gul/gröna jordledaren måste lämnas 
längre än de andra, för att säkerställa att den 
är den sista som lossnar från plintarna vid 
drag i kabeln. Jordkabeln är designad för den 
elektriska utrustningen för denna enhet och 
ska inte användas som skydd från externa 
strömkällor.

4	 Uppackning och lyft
Följ alltid riktlinjerna och instruktionerna i produktmanualen luftkylare AHE00042. Arctigo luftkylare 
levereras i monteringsposition, monterade på träbalkar med en träpall ovanpå. Hantering och 
förflyttning kan ske med hjälp av en gaffeltruck. När flera kylare levereras i samma leverans, kan 
de förpackade kylarna staplas under transporten. Förpackade luftkylare måste lossas en i taget och 
lyftas enligt lyftinstruktionerna nedan:

Enheterna måste lastas av och hanteras från 
långsidan, en i taget. 

För att inte skada dropptrågen eller att enheten 
faller, säkerställ att lyftgafflarna täcker båda inre 
stödbalkarna på den nedre lastpallen. 

���������
10. Öppnas här
Borttagningsbar etikett.
Dra försiktigt ner och fäll ut stänkplåtarna. 

11. Fläktmotorbrytar
Om optionen CB1 används, indikerar etiketten 
att denna brytare enbart stänger av strömmen 
till fläktmotorerna, inte till hela enheten.

WARNING ! T HIS SWIT CH POWERS OFF T HE FAN MOT OR S ONLY , NOT T HE COMPLE T E UN IT

ATTENZIONE : QUEST O SE ZIONAT ORE T OGLIE ALIMENTAZIONE AI SOLI VE NT ILAT ORI E NON A T UTTA L'UN IT A' 

AC HT UNG : DIESER SCHALT E R SCHALT ET NUR DEN V E NT IL AT OR AUS , NIC HT DAS G ANZE G ERAET 

ATTENT ION: CET INT ERRUPTEUR COUPE LA T ENSION AUX V E NT ILAT E URS SEULE MENT , PAS A L'APPAREIL C OMP LE T 

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Placera enheten på marken och lossa fixerings-
materialet på den övre pallen. 
Ta bort den övre pallen. 

Lyft enheten till monteringsläget och se till att 
följa instruktionerna i avsnittet "5 Installation". 

När enheten är säkrad i monteringsläget, lossa 
fixeringsmaterialet i den nedre lastpallen och ta 
bort den.

Dra försiktigt ner och fäll ut stänkplåtarna. 

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Detaljerade ritningar som visar alla mått för montering och 
köldmedieanslutningar finns att ladda ner på alfa.luvegroup.com. 

5	 Installation
Följ alltid riktlinjer och instruktioner som ges i produktmanualen AHE00042.

5.1	 Monteringsmått 

Måttritningar

Modell
Mått (± 5 mm)

L H M M1 M2 M3 M4 M5

ID 451 1438 487 1628 800 - - - -

ID 452 2321 487 1628 1600 - - - -

ID 453 3121 487 1628 2400 - - - -

ID 454 3921 487 1628 1600 1600 - - -

ID 455 4721 487 1628 1600 800 1600 - -

ID 501 1721 587 1628 1000 - - - -

ID 502 2721 587 1628 2000 - - - -

ID 503 3721 587 1628 3000 - - - -

ID 504 4721 587 1628 2000 2000 - - -

ID 505 5721 587 1628 2000 1000 2000 - -

ID 631 1921 587 1878 1200 - - - -

ID 632 3121 587 1878 1200 1200 - - -

ID 633 4321 587 1878 1200 1200 1200 - -

ID 634 5521 587 1878 1200 1200 1200 1200 -

ID 635 6721 587 1878 1200 1200 1200 1200 1200

L

M M1 (M2, M3 etc)

L

dränering 1 ½"

H

http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_arctigo_id_2.html
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5.2	 Monteringsfäste

M10 stud (minimum)

Extra wide washer ISO-7093

Lock nut 18

24

Använd en extra bred bricka (ISO 7093) när 
enheten monteras i taket. Undvik vridmoment i 
sidled på monteringsfästet.

5.3	 Tekniska utrymmen 

Respektera det minsta tillåtna utrymmet vid 
utbyte av elektriska avfrostningselement. 

L

D

D ≥ L

5.4	 Dräneringsledning

Dräneringsrörets diameter ska vara minst lika 
stor som dropptrågets dräneringsdiameter och 
ska dras med tillräckligt fall. Vid rumstemperatur-
er under 0 °C krävs isolerad dräneringsledning 
och avfrostning.

En hävert ska installeras på dräneringsröret 
utanför kylrummet.

Dra endast åt anslutningen av dräneringsröret 
för hand.	

M10 gänga (minimum)

Extra bred bricka ISO-7093

Låsmutter

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5.5	 Elektriska anslutningar
Följande data avgör vilket elschema som ska väljas och följas vid den 
elektriska installationen:

•	 	Kylarmodellmärkning
•	 	Fläktmotortyp
•	 	Elektriska tillval

Elektriska anslutningscheman finns att ladda ner på
alfa.luvegroup.com. Kontakta alltid din lokala leverantör eller Alfa LU-VE-
återförsäljare om du har frågor eller behöver hjälp.

Elektriska anslutningar

http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_arctigo_id.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_arctigo_id.html
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

6	 Underhåll
Säkerställ att all strömförsörjning är bruten innan du påbörjar något underhållsarbete och följ alltid 
riktlinjer och instruktioner som finns angivna i produktmanualen för luftkylare AHE00042.

6.1	 Byte av fläktar
Skruva loss fästskruvarna och ta bort den gamla 
fläkten. 
Montera en ny fläkt i exakt samma position. 
Använd korrosionsförebyggande gänglåsning 
när fästskruvarna sätts tillbaka. 
Återställ elanslutningen när den nya fläkten har 
monterats.

6.2	 Dropptråg
Koppla alltid loss dräneringsledningen innan 
öppning av dropptråget. Innan öppning, kör en 
full avfrostningscykel för att ta bort eventuell is 
på dropptråget. 
Se till att dropptråget är tomt innan det öppnas. 
Vikten från eventuellt kvarvarande vatten kan 
skada operatören, om dropptråget skulle öppnas 
oavsiktligt. 
För att öppna dropptråget, lossa först och ta 
bort fixeringsskruvarna. Därefter kan dropptråget 
sänkas. 

Respektera den maximala öppningsvinkeln (90°) 
för att undvika att skada dropptrågets gångjärn.

6.3	 Sidoskydd
De gångjärnsförsedda sidoskydden kan öppnas 
för inspektion, rengöring och underhåll. Detta får 
endast utföras av kvalificerad personal. 

För att öppna sidoskydden, lossa på fix-
eringsskruvarna.

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

6.4	 Byte av batterivärmare

Bryt alltid strömförsörjningen innan hantering av 
elstavar. Varning: elstavarna kan vara heta!

För att ta bort elstavarna, öppna sidoskydden 
på båda sidor. Koppla från elstavarna genom att 
ta bort fixeringsskruvarna och dra ut elstavarna 
från batteriet. Montera nya elstavar i omvänd 
ordning, stäng sidoskydden och koppla tillbaka 
de elektriska anslutningarna.

6.5	 Byte av dropptrågsvärmare

Bryt alltid strömförsörjningen innan hantering av 
dropptrågsvärmare. Varning, värmeelementen 
kan vara heta!

För att ta bort värmeelementen, öppna 
dropptråget. 

Koppla från värmeelementet. Böj försiktigt 
för att ta loss fixeringsklämmorna och låt 
värmeelementet glida försiktigt från klämmorna 
som håller fast dem i bottenplattan. 

Montera ett nytt värmeelement i omvänd 
ordning, stäng dropptråget och koppla tillbaka de 
elektriska anslutningarna.

Dropptrågets
avfrostningselement

Fixerings-
klämmor

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

7	 Reservdelar

Reservdelar för Arctigo ID 

1 Sidopaneler (5 x identiska)
2 Elektriskt avfrostningselement (samma för batteri och dropptråg) 
3 Fläktringsvärmare
4 Komplett fläktenhet
5 Dropptråg (2 x identiska)

Kontakta din lokala Alfa LU-VE-återförsäljare för order av reservdelar eller om du behöver hjälp.

②

③

④

⑤

①
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