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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

1	 Viktig information

1.1	 Ansvarsfriskrivning
Denna bruksanvisning gäller för alla Artigo ISD industriella luftkylare, och den levereras tillsammans 
med produktmanualen för luftkylare. Båda manualerna måste läsas noggrant och alla instruktioner 
ska alltid följas. Alfa LU-VE åtar sig inget ansvar för skador som uppstår genom att instruktionerna i 
manualerna och orderrelaterade dokument inte följs.

1.2	 Avsedd användning  
Luftkylare är delvis färdiga maskiner enligt maskindirektivet 2006/42/EG (EU-marknaden) - The 
Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 (UK-marknaden) och är avsedda att byggas in i 
kylsystem. Införlivandedeklarationer finns tillgängliga på alfa.luvegroup.com. 
Produkten är konstruerad enligt följande standarder:

EU market UK market

2014/68/EU Tryckkärlsdirektivet Directive (PED) Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 (PER)

EN 60204-1 Maskinsäkerhetsdirektivet – elektrisk maskinutrustning The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

2014/35/EU Lågströmsdirektivet The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Any applicable local or national legislation

However it is forbidden to operate our equipment before the machine incorporating the products 
or making part thereof has been declared to be in conformity with the EC Machine Directive 
Machine Directive 2006/42/EC (EU market) or the Supply of Machinery (Safety) Regulations 
2008 (UK market). The heat exchanger shall be installed in conformance with the recognized 
national standards of electrical and refrigeration installation practice. Det är inte tillåtet att använda 
värmeväxlaren för andra syften än det den är designad för av Alfa LU-VE.

1.3	 Var hittar jag produktinformationen?
Detaljerad teknisk information för enskilda produktmodeller finns i orderdokumenten, på typskylten 
och i produktdatabladen. Heltäckande teknisk information för alla Alfa LU-VE:s luftvärmeväxlare 
finns på alfa.luvegroup.com. This includes:

•	 Produktmanualer
•	 Bruksanvisningar
•	 Produktblad & broschyer
•	 Tekniskt datablad (från produktvalsprogram)
•	 Måttanvisningar
•	 Elscheman
•	 Certifikat

Alfa LU-VE erbjuder service och support över hela världen. 
Kontakta din lokala Alfa LU-VE återförsäljare om du har frågor eller undrar över någonting. 
Kontaktinformation finns på alfa.luvegroup.com. 

Arctigo ISD

http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com/isd
http://alfa.luvegroup.com/isd
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

2	 Produktbeskrivning

2.1	 Allmän information och tillämpning
Arctigo ISD är en bred och anpassningsbar serie enkelblåsande industriella luftkylare för både kyl- 
och fryssystem i medelstora till stora ytor. Denna serie industriella luftkylare har tekniska lösningar 
hämtade från Helpman®-kylare, vilka gör det möjligt att hålla färska och frysta varor kylda från +10 
till -40 °C, med både hög och låg fuktighet.
Arctigo-serien erbjuder ett brett utbud av kyllösningar och ett stort antal tillval, vilket gör det 
möjligt att välja den modell som passar bäst för olika industriella kylinstallationer. Arctigo 
luftkylarmodellerna är tillgängliga för specifika applikationer såsom lagringslösningar för jordbruk, 
anslutning till textildon eller chockkylning. 
•	 Köldmedier: HFC, ammoniak, brine, CO2
•	 Kapacitet (SC2): 3 upp till  240 kW
•	 Luftvolym: 3 000 upp till 130,000 m³/h

Typ av köldmedium Designtryck
HFC 33 bar

Ammoniak 30 bar
CO2 33-40-60-80 bar
Brine 10 bar

2.2	 Standardkonfiguration
•	 Lamellbatteri:

	- 10 batteriblockmoduler
	- 	3, 4, 6, 8 eller 10 rörrader
	- Rör ø 5/8" krusat Cu- eller slätt Cu-rör för saltlösning eller slätt rostfritt stål; ø 3/8" Cu för 

CO2
	- 	Rörgeometri 50 mm fyrkant
	- 	Korrugerade aluminiumlameller 
	- 	Lamellavstånd 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12 mm 

•	 1 till 6 fläktar, ø 400 mm upp till ø 910 mm, som suger luft genom batteriet. Strömförsörjning 
400/50-60/3 eller 230/50-6-/1 (ø 400 och 450 mm), två ljudnivåer (Δ/Y-anslutningar).	 	
AC/EC-fläktmotorer med dynamiskt och statiskt balanserade externa rotorer, tillverkade i 
enlighet med VDE 530/12.84 IP54 klass F. Integrerade termokontakter (Clickson) ger ett pålitligt 
skydd mot termisk överbelastning.

•	 Korrosionsbeständiga material: batteriram och hölje i galvaniserat stål, expoxymålad RAL 9003. 
Alla fästmaterial är av rostfritt stål.

•	 Öppningsbara sidopaneler och dropptråg, dropptrågsanslutning(ar) 1½" BSP extern.
•	 Utrustad med schräderventil på suganslutningen för testning.
•	 Anslutningar för köldmedier – vänster eller höger (L= vänster är standard).
•	 Tillräckligt utrymme för att placera expansionsventilen på insidan. 
•	 Passar för direktförångning eller pumpsystem.
•	 Etiketter visar fläktens rotationsriktning och in-/utlopp för kylmedel/köldmedium.

2.3	 Tillval
•	 Anslutningsbox (CB)
•	 Anslutningsbox med 1 brytare för alla fläktar (CB1)
•	 Avfrostningssocka (S)
•	 Sockringsadapter (SR)
•	 Elektriska avfrostningssystem:

	- Elektrisk avfrostning i dropptråg + varmgas i batteriet (E1)
	- Elektrisk avfrostning - hög (E2)
	- Elektrisk avfrostning - låg (E4)

•	 Hetgasavfrostningssystem:

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

- Hetgasavfrostning (HG)
- Hetgasavfrostning, ansluten (HGC)

• Varmbrineavfrostning (HW) - kopparrör
• Hölje och batteriram i rostfritt stål (SSC). Standardmaterial för grundplatta (aluminium) och

fläktgaller (svartmålat stål).
• Alternativa lamellmaterial (SWR / EP)
• Dubbelt lamellavstånd (DF) – på begäran.
• På-/avbrytare (SW)
• Motordrivet avfrostningsspjäll – applikationstemperatur ner till -30 °C
• Gängade anslutningar (T) – för brine-modeller
• Toppanslutningar (AVA) – för brine-modeller
• Flänsar för kopparrörmodeller eller rostfria rörmodeller (F) – för brine-modeller
• Fläktkåpa 90° (FC1)
• Fläktkåpa 45° (FC2)
• Insugshuv 90° (H1)
• Insugshuv 45° (H2)
• Isolerad insugshuv 90° (IH1)
• Isolerad insugshuv 45° (IH2)
• Gångjärnsförsedd fläktring (HF)
• Isolerat dropptråg (I2)
• Benstativ (MF)
• Fläktringsvärmare (FRH)
• Air Streamer (ST) – ej tillgänglig för fläktenheter 400 mm och 910 mm.

2.4	 Kodbeskrivning

IS D 71 1 - 20 * S A C E A 33 AL 7 - AB 5 4 - AB D - L FRH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1 
 2 
 3	
 4	
 5	
 6	
 7	
 8	
 9	

Arctigo enkelblåsande industriell luftkylare
Luftriktning (D=Sugande genom batteriet)
Fläktdiameter	(40=400,	45=450,	50=500,	63=630,	71=710,	80=800,	91=910	mm)	
Antal fläktar (1 till 6)
Rörrader i höjdled
Geometri	(blank=default,	-2=ø	3/8"	rör	för	CO2-applikation)
Batterimodul	(blank=standard	batterimodul,	S=kort	batterimodul)
Kod	antal	rör	i	djupled	(A=3	B=4	C=6	D=8	E=10)
Rörmaterial	(C=koppar,	S=rostfritt	stål)

10	 Tillämpning (E=direktexpansion, PB=pumpsystem bottenmatad, PT=pumpsystem toppmatad, 
blank= för brineenheter)

11	 Köldmedium (H=HFC, A=ammoniak, W=brine, X=CO2)
12	 Maximalt arbetstryck
13	 Lamellmaterial (AL=aluminium, EP=förbehandlad aluminium, SWR=saltvattenresistent 
	 aluminium)
14	 Lamellavstånd (4=4.0, 5=5.0, 6=6.0, 7=7.0, 8=8.0, 0=10, 2=12 mm)
15	 Antal slingor (2 siffror)
16	 Kapillärdiameter (1 siffra: för brine och pump är det X, för DX är det 4, 5 or 6)
17	 Strypflänsdiameter (mm, endast för NH3 enheter)
18	 Fläktmotorkod (2 siffror)
19	 Fläktsiffra (D eller Y för AC 3ph, S för AC 1ph, E för EC)
20	 Köldmedium, anslutningssida (L=vänster, R=höger – vy mot fläktarna)
21	 Tillval

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

3	 Produktmärkningar

Manufactured by
AIR HEX ALONTE S.R.L.

via delle Albere 5, 36045, Alonte(VI)

HEAT EXCHANGER

ISD632-166CEX60SR444M8YL
Code: 
ARCTIGO
Manuf. Date: Net Weight ±5%:
09-2021 387,198 Kg

PED CAT ART 4.3
Max DN: Fluid Group:
15 2
PS min/max: PT:
-1/60.0 bar 90 bar
TS min/max: Test Date:
-60/125 °C 09-2021

ELECTRICAL DATA
Fan motors qty: 2
Power Supply: 400V/T/50

8166445

Cust. Code:

MADE IN ITALY

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

1. Produktmärkning
Model Se avsnittet "2.4 

Kodbeskrivning"
Product code Ange dessa vid beställning 

av reservdelar eftersom de 
identifierar enheten

Unit Net Weight Kontrollera innan alla lyft- 
manövrar så att lämplig 
lyftutrustning används

PED Category I enlighet med PED

Max DN Maximal diameter på sam- 
lingsröret

Fluid Köldmedium
Ps Designtryck
Pt Testtryck
Coil Ts Batteriets arbets- 

temperaturområden
Test date Datum när batteriet tryck- 

testades i fabriken
No Motors Antal fläktmotorer

Product code

Fluid

No. Motors

PED category

Model

Pt

Test date

Weight

Ts

Ps

Max DN








/



/

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

2. Produktmärkning - batteri

Product code 
Product serial nr.

Ange dessa vid beställning 
av reservdelar eftersom de 
identifierar enheten

PED Category I enlighet med PED

Max DN Maximal diameter på 
samlingsröret

Fluid Köldmedium
Ps Designtryck
Pt Testtryck
Coil Ts Batteriets arbets- 

temperaturområden
Test date Datum när batteriet tryck- 

testades i fabriken

5.307

ATTENZIONE!
CIRCUITO FRIGORIFERO PRECARICATO CON AZOTO

WARNING!
PRECHARGED REFRIGERANT CIRCUIT WITH NITROGEN

ACHTUNG!
VERLADTER KÄLTEMITTELKREISLAUF MIT STICKSTOFF

ATTENTION!
CIRCUIT FRIGORIFIQUE PRE-CHARGE AVEC AZOTE

BHИМАНИЕ!
СИСТЕМА ЗАПРАВЛНА АЗОТОМ

3. Varning för skyddsfyllning
Enheterna levereras från fabriken med ett 
övertryck. Kontrollera trycket med Schräder- 
ventilen. Om enheten saknar övertryck:
kontakta genast fabriken och notera detta på 
leveransbekräftelsen.

Manufactured by
AIR HEX ALONTE S.R.L.

via delle Albere 5, 36045, Alonte(VI)

HEAT EXCHANGER

Coil Code: 
**********

Manuf. Date:
09-2021

PED CAT ART 4.3
Max DN: Fluid Group:
15 2
PS min/max: PT:
-1/60.0 bar 90 bar
TS min/max: Test Date:
-60/125 °C 09-2021

SN: 8166445

Product Code:
ARCTIGO

ISD632-166CEX60SR444M8YL

MADE IN ITALY

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

4. Varningsskylt för fläktar och fläktmotor
Luftflödets riktning: 
D= sugande

Rotationsriktning: 
L= vänster 

Type DL

5. Fläktens rotationsriktning
Etiketten anger fläktens rotationsriktning.

6. Elektriskt matad komponent
Elektriskt matad komponent. Bryt 
strömförsörjningen före allt underhålls- eller 
installationsarbete.

Fluid

Product 
Serial nr.

PED category

Pt

Test date

Product codeCoil code

Ts

Ps

Max DN

http://alfa.luvegroup.com


31638500SV-10

8

Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

9. Lyft uppifrån
Använd lämpligen lyftbalkar vid lyft ovanifrån.

Use all marked lifting lugs

10. Lyftöglor
Använd alla markerade lyftöglor vid lyft 
ovanifrån.

7/8. In/Ut
In- och utflöde för köldmedieanslutningar.
Positionering beroende på applikation.

IN OUT

11. Heta ytor
Varning för brännskador. Använd lämplig 
skyddsutrustning.

FORKLIFT

co
d.

 3
17

03
66

2 Lyft med gaffeltruck 
Etiketten är monterad på pallen eller på en 
horisontell balk (MF tillval). För in gafflarna där 
det är anvisat.

Fläktmotorbrytare
Om optionen CB1 används, indikerar etiketten 
att denna brytare enbart stänger av strömmen till 
fläktmotorerna, inte till hela enheten.WARNING!

THIS SWITCH POWERS OFF 
THE FAN MOTORS ONLY, 

NOT THE COMPLETE UNIT

ATTENZIONE:
QUESTO SEZIONATORE TOGLIE 

ALIMENTAZIONE AI SOLI VENTILATORI 
E NON A TUTTA L’UNITÀ

ACHTUNG:
DIESER SCHALTER SCHALTET 
NUR DEN VENTILATOR AUS, 
NICHT DAS GANZE GERAET

ATTENTION:
CET INTERRUPTEUR COUPE LA TENSION 

AUX VENTILATEURS SEULEMENT, 
PAS A L’APPAREIL COMPLET

31624745-00

http://alfa.luvegroup.com
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co
d.

 3
17

03
66

0

50 mm

co
d.

 3
17

03
66

1

50 mm

Hantering av enheter - standardenhet
Etiketten är monterad på förpackningen. 

Hantering av enheter – MF-tillval
Etiketten är monterad på förpackningen. 

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Följ alltid riktlinjerna och instruktionerna i produktmanualen för luftkylare 30366461ML.

Arctigo luftkylare levereras i monteringsposition, monterade på träbalkar. Hantering och förflyttning 
kan ske med hjälp av gaffeltruck. 

För in lyftgafflarna under den nedre lastpallen. 
För att inte skada dropptråget eller att enheten 
faller, säkerställ att lyftgafflarna täcker båda inre 
stödbalkarna på den nedre lastpallen.

DO NOT LIFT 
ON THIS 

SIDE

4	 Uppackning och lyft

När flera kylare levereras i samma leverans, kan 
de förpackade kylarna staplas under transporten 
(max. 2 enheter). Förpackade enheter måste 
lastas av och hanteras en i taget. Enheterna 
måste hanteras och lossas från långsidan, en i 
taget. 

När det är möjligt är tillval med fläktkåpa 
monterat på enheten. Vid sådana fall kan detta 
varningsmärke finnas på sidan av förpack-
ningen. För att säkerställa ett säkert lyft, måste 
enheten lastas av på den tyngre sidan, dvs på 
den sidan som inte har det här klistermärket.

4.1	 Standardenhet

Placera enheten på marken och lossna 
fixeringsmaterialet från den övre pallen.

50 mm

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Ta bort den övre lastpallen.

För in lyftgafflarna under den nedre lastpallen. 
Lyft enheten till monteringsposition och se till att 
följa instruktionerna i kapitel "5 Installation".

När enheten är säkrad i monteringsposition, 
lossa fixeringsmaterialet från den undre 
lastpallen.

Ta bort lastpallen.

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Placera enheten på marken och lossa 
fixeringsmaterialet från den övre lastpallen.

Ta bort lastpallen.

För att förhindra att dropptråget skadas under hanteringen, så innehåller enheter med benstativ 
horisontella balkar under enheten. För in lyftgafflarna under de horisontella balkarna. Säkerställ att 
lyftgafflarna täcker de horisontella balkarna.

4.2	 Enhet med benstativ (tillval)

50 mm

Skruva loss fixeringsmaterialet från den lägre 
stödpallen och stödtrianglarna.

http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

När lyft ovanifrån krävs, följ lyftinstruktionerna i 
produktmanualen för luftkylare, 30366461ML.

Innan enheten lyfts, kontrollera hållbarheten i 
lyftutrustningen och dess infästning i byggnaden.

Hantera och positionera enheten genom att föra 
in lyftgafflarna under de horisontella balkarna.

När enheten är på plats, lossa och ta bort 
de horisontella lyftbalkarna för att underlätta 
underhåll och garantera access till dropptråget.

5	 Installation
Följ alltid riktlinjer och instruktioner som ges i produktmanualen 30366461ML.

5.1	 Ihopmontering
Lyftkylarenheter kan levereras som separata komponenter som måste sättas ihop på 
installationsplatsen. Detta kan vara aktuellt när tillval med fläktkåpor, såsom insugshuvar är 
valt, vilket gör att enheten överstiger den maximala bredden för lastbilstransport (240 cm). 
Beroende på förutsättningarna för hantering på installationsplatsen, ska ihopmontering ske före 
eller efter installation av enheten på dess slutgiltiga läge. När enheten levereras i flera delar, är 
monteringsanvisningar inkluderade.

4.3	 Lyft ovanifrån

http://alfa.luvegroup.com
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 1600  800  1600 

 3200 

 4000 

 4800 

 1600  1600  1600 

 737 

5.2	 Installationsmått 
Detaljerade ritningar som visar alla dimensioner för montering och 
köldmedieanslutningar finns tillgängliga för nedladdning på	  
alfa.luvegroup.com. 

Måttritningar

Arctigo ISD

ISD 40-45S

http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_arctigo_isd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_arctigo_isd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_arctigo_isd.html
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 1000 

 2000 

 2000  2000 

 2000  1000  2000 

 1000  1000  1000 

 2000  2000  2000 
 6000 

 5000 

 4000 

 3000  737 

ISD 45-50-63S
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 1200 

 2400 

 2400  2400 

 2400  1200  2400 
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 3600 

 4800 

 6000 

 737 

ISD 63-71
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 1600 

 1600  1600  1600 

 1600  1600 

 1600  1600  1600  1600 

 3200 

 4800 

 6400 

 737 

ISD 80-91-91S
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5.3	 Monteringsfäste
Använd en extra bred bricka (ISO 7093) när enheten monteras i taket. Undvik vridmoment i sidled 

M10 stud (minimum)

Washer

Lock nut 12

24

på monteringsfästet.

5.4	 Tekniska utrymmen 
Följande riktlinjer måste respekteras vid positionering av luftkylare.

Minsta utrymme till väggen på den sugande 
sidan.

Minsta utrymme för att kunna byta 
avfrostningsvärmare (tillval). Sidan för utdrag 
av avfrostningselement är på motsatt sida till 
anslutningarna.

Tillräckligt utrymme för att kunna öppna 
dropptråget ska finnas under kylaren.

D ≥ Hbatteri
D

Hbatteri

D

D D

Minsta utrymme för att kunna öppna 
sidopanelerna. 

D > 737 mm

L
D > L

D > Wdropptråg +100

Wdropptråg

M10 gänga (minimum)

Bricka

Låsmutter

http://alfa.luvegroup.com
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5.6	 Elektriska anslutningar
Värmeväxlaren ska installeras i enlighet med de erkända nationella standarderna för el- och 
kylinstallationer.  
Elektriska anslutningsscheman för motorer och elektrisk avfrostningsanslutning visas på följande 
sidor som exempel. För ytterligare information, se de anslutningsscheman som finns tillgängliga för 
nedladdning på alfa.luvegroup.com

Följande data avgör vilket elschema som ska väljas och följas vid den 
elektriska installationen:
•	 Kylarmodellmärkning 
•	 Fläktmotortyp
•	 Elektriska tillval

 
Kontakta alltid din lokala leverantör eller Alfa LU-VE- återförsäljare om du har 
frågor eller behöver hjälp.

5.5	 Dräneringsrör 
Dräneringsrörets diameter måste vara mist lika stort som dräneringsdiametern och ska dras med 
tillräckligt fall. För rumstemperaturer under 0° C måste röret isoleras och ett internt eller externt 
värmeelement måste användas för att förhindra frysning.

Dra åt dräneringsröret genom att använda två 
skiftnycklar. Håll skiftnycklarna stadigt så att du 
inte belastar svetsningarna vid anslutningarna.

En hävert ska installeras på dräneringsröret 
utanför kylrummet.

Dra åt dräneringsröret genom att använda två 
skiftnycklar. Håll skiftnycklarna stadigt så att du 
inte belastar svetsningarna vid anslutningarna.

Elscheman

Arctigo ISD

http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_arctigo_isd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_arctigo_isd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_arctigo_isd.html
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5.7	 Exempel på anslutning av fläktmotor, 3 ph AC-fläktar 
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Det inbyggda termiska överbelastningsskyddet (TK) måste integreras i styrkretsen när en anslutning 
i kopplingsboxen finns. Om CB1-alternativet är installerat är termokontakterna redan anslutna till 
CB1. För mindre fläktar, om termokontakterna inte är anslutna till CB1, är de redan internt kopplade 
på fläktarna. 
Under drift med frost på lamellerna kan effektförbrukningen öka med upp till 20-30% mer än det 
nominella värdet
5.8	 Exempel på anslutning av fläktmotor, 3 ph EC-fläktar
Strömanslutning
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Signalanslutning
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NOTE: fans number according to unit datasheet
* connection needed only for Ziehl-Abegg fans

READING GUIDE
Consult the table to find the correct wiring diagram for your unit.
Find the connection box configuration in the CB column.

L1 L2 L3
400/3/50

PEL1 L2 L3
400/3/50

PE

L1 L2 L3
400/3/50

PEL1 L2 L3
400/3/50

PE

5.9	 Elektrisk avfrostning 
I de kopplingsscheman som finns tillgängliga för nedladdning på vår webbplats hittar du en tabell 
där det är möjligt att hitta rätt kopplingsschema för din enhet, effekt och antal värmare.

http://alfa.luvegroup.com
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5.10	 Hetgasavfrostning 
En oljeavskiljare (ej inkluderad vid leverans) ska installeras i rördragningen innan inloppet till 
hetgasavfrostningen för att undvika cirkulation och ansamling av olja genom hela gasslingan. 

driptray IN

hot-gas OUT

driptray OUT

hot-gas IN
(from driptray
if connected
in series)

driptray IN
hot-gas OUT

driptray OUT

hot-gas IN
(from driptray
if connected
in series)

ISD pumpad, bottenmatadISD direktexpansion

hot-gas OUT

driptray IN

driptray OUT

hot-gas IN
(from driptray 
if connected
in series)

ISD pumpad, toppmatad

hetgas UT
dropptråg IN

dropptråg UT

hetgas IN 
(från dropptråg, 

om serie-
kopplad)

dropptråg UT

dropptråg UT

dropptråg IN

dropptråg IN

hetgas UT

hetgas UT

hetgas IN 
(från dropptråg, 

om serie-
kopplad)

hetgas IN 
(från dropptråg, 

om serie-
kopplad)
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driptray IN

driptray OUT

hot-gas IN
(from driptray
if connected
in series)

hot-gas OUT

driptray IN

driptray OUT

hot-gas OUT

hot-gas IN
(from driptray 
if connected
in series)

ISD pumpad, bottenmatad, 4 anslutningar

driptray IN

driptray OUT

hot-gas OUT

hot-gas IN
(from driptray 
if connected
in series)

ISD pumpad, toppmatad, 4 anslutningar

ISD direktexpansion, 4 anslutningar

dropptråg UT dropptråg UT

dropptråg UT

dropptråg IN dropptråg IN

dropptråg IN

hetgas UT

hetgas UT

hetgas UT

hetgas IN 
(från dropptråg, 

om serie-
kopplad)

hetgas IN 
(från dropptråg, 

om serie-
kopplad)

hetgas IN 
(från dropptråg, 

om serie-
kopplad)
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 45° 

Top header 50 

Connection tube
from HG serpentine

ISD pumpad, bottenmatad

Bottom header

Connection tube
from HG serpentine

ISD pumpad, toppmatad

Header DX
Connection tube
from HG serpentine

ISD direktexpansion

Om dropptråg och batteriavfrostning är seriekopplade rekommenderar vi att gasen först passerar 
genom dropptråget. Anslutning enligt nedan rekommenderas för att undvika återcirkulation av 
vätska. 

Standardiserade anslutningsdiametrar är Ø 35 mm för kopparrör eller Ø 33.7 mm rostfria stålrör.

Anslutningsrör
Ø 35 mm  för CU enheter
Ø 33.7 mm för SS enheter

Övre samlingsrör

Anslutningsrör
från hetgasslinga

Anslutningsrör
från hetgasslinga

Anslutningsrör
från hetgasslinga

Nedre samlingsrör

Samlingsrör DX

http://alfa.luvegroup.com
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dropptråg IN

ISD

dropptråg UT

HW IN

HW UT

5.11	 Anslutning för varm glykol 

http://alfa.luvegroup.com
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5.12	 Montering av insugshuv (tillval)
Insugshuven ska monteras innan enheten monteras i taket. 
Placera insugshuven på sidan för in-luft (batterisidan).

•	 Använd 2 skruvar per sida. 
•	 För in skruvarna i fästena.
•	 Dra åt de 2 skruvarna på varje sida.  

http://alfa.luvegroup.com
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6	 Underhåll
Säkerställ att all strömförsörjning är bruten innan du påbörjar något underhållsarbete och följ alltid 
riktlinjer och instruktioner som finns angivna i produktmanualen för luftkylare 30366461ML.

6.1	 Byte av fläktar
Kabelgenomföringar måste positioneras neråt. 

Använd korrosionsskydd som Geomet eller 
liknande när fixeringsbultar byts ut.

6.2	 Dropptråg 
Koppla alltid från dräneringsröret innan du öppnar dropptråget. 

För att öppna dropptråget, lossa först och ta bort 
fixeringsbultarna. 

max 20°

Sänk dropptråget lite grann.

http://alfa.luvegroup.com
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max 90°

Öppna dropptråget endast så långt som gångjärnen tillåter. 

Sänk dropptråget helt. 
Observera den maximala öppningsvinkeln, så att 
inte dropptrågets gångjärn skadas.

http://alfa.luvegroup.com
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6.3	 Sidoskydd
De gångjärnsförsedda sidoskydden kan öppnas 
för inspektion, rengöring och underhåll. Detta får 
endast utföras av kvalificerad personal. 
För att öppna sidoskydden, lossa på fixerings-
skruvarna.

6.4	 Byte av batterivärmare (tillval)

Innan hantering påbörjas av några värmestavar:
• bryt strömförsörjningen
• säkerställ att värmestavarna har rumstemperatur. 

För att ta bort värmestavarna, ta bort fixeringsskruven och brickan (om det finns någon). Dra 
ut stavarna från batteriet. Montera nya stavar i omvänd ordning och återanslut de elektriska 
anslutningarna.

6.5	 Byte av dropptrågsvärmare (tillval)

Innan hantering påbörjas av några värmestavar:
• bryt strömförsörjningen
• säkerställ att värmestavarna har rumstemperatur 

För att ta bort värmestavarna, öppna dropptråget och ta bort fästena. Dra ut stavarna. 
Montera nya stavar i omvänd ordning och återanslut de elektriska anslutningarna.

 skruvar – på motsatt sida som anslutningarna bricka – på anslutningssidan

http://alfa.luvegroup.com


31638500SV-10

30

Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

6.6	 Montering av avfrostningssocka (tillval)
Om avfrostningssocka valts som tillval, levereras tillhörande sockringsadapter färdigmonterad. 

Positionera avfrostningssockan så att spänn- 
bandet blockeras mekaniskt av rundningen på 
sockans ring.

Lossa avfrostningssockans spännband. 
Låt sockan överlappa sockringen. Dra åt 
spännbandet.

Dra åt spännbandet igen, ännu hårdare. Testa 
och dra sockan uppåt för att se att sockan är rätt 
monterad.

http://alfa.luvegroup.com
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7	 Reservdelar



Reservdelar 

 Sidopanel

 Fläktmotor

 Fläktringsvärmare (FRH)

 Avfrostningsvärmare – identisk för batteri och dropptråg

 Dropptråg

Kontakta din lokala Alfa LU-VE representant för reservdelar och frågor vid beställning.

 





http://alfa.luvegroup.com
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