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1 Informații	importante

1.1 Declinarea responsabilității
Acest	manual	de	instrucțiuni	se	aplică	tuturor	răcitoarelor	uscate	industriale	Alfa-V	și	este	furnizat	
în	combinație	cu	manualul	de	produs	pentru	răcitoare	cu	lichid	răcite	cu	aer	AHE00050.	Ambele	
manuale	trebuie	examinate	cu	atenție	și	instrucțiunile	trebuie	urmate	în	permanență.	Alfa	LU-VE	
nu	își	asumă	răspunderea	pentru	eventualele	daune	rezultate	din	nerespectarea	instrucțiunilor	din	
manualele	și	documentele	aferente	comenzii.

1.2 Utilizare prevăzută 
Răcitoarele	cu	lichid	sunt	utilaje	parțial	finalizate	conform	Directivei	2006/42/EC	privind 
echipamentele	tehnice	și	destinate	încorporării	în	sistemele	de	răcire.	Declarațiile	de	încorporare	
sunt disponibile pe alfa.luvegroup.com.	Unitățile	nu	pot	fi	puse	în	funcțiune	până	când	nu	a	fost 
declarată	conformitatea	întregii	mașini	sau	a	sistemului	de	răcire	conform	următoarelor	standarde	și	
directive:

• Directiva	2014/68/EU	privind	echipamentele	sub	presiune	
• Directiva	2006/42/EC	privind	echipamentele	tehnice
• Directiva	2014/35/EU	privind	echipamentele	de	joasă	tensiune
• IEC	60204-1	Echipamentul	electric	al	mașinilor
• Directiva	2014/30/EU	privind	compatibilitate	electromagnetică
• Orice	legislație	locală	sau	națională	aplicabilă

1.3 Unde găsiți informații despre produs
Datele	tehnice	detaliate	pentru	modelele	de	produs	individuale	sunt	disponibile	în	documentele 
aferente	comenzii,	pe	eticheta	produsului	și	în	fișele	tehnice	ale	produsului.	Informații	tehnice	
complete	pentru	toate	produsele	Alfa	LU-VE	pentru	schimbătoare	de	căldură	cu	aer	sunt	disponibile	
online pe alfa.luvegroup.com. Acestea includ:

• Manuale ale produselor
• Manuale	de	instrucțiuni	
• Prospecte	și	broșuri	produs
• Fișe	tehnice	ale	produselor	(software	de	selecție)
• Desene ale cotelor
• Scheme	electrice
• Certificate

Alfa	LU-VE	oferă	servicii	și	asistență	la	nivel	mondial.	În	cazul	oricăror	întrebări	sau	incertitudini, 
vă	rugăm	să	contactați	reprezentantul	local	Alfa	LU-VE.
Adresele de contact sunt disponibile la alfa.luvegroup.com. 

Alfa-V	VDD

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/vdd
https://alfa.luvegroup.com/vdd
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2 Descrierea produsului

2.1 Informații generale și aplicație
Seria	Alfa-V	VDD	este	o	gamă	largă	de	răcitoare	uscate	de	tip	V,	cu	două	rânduri	de	ventilatoare,	
pentru	HVAC,	refrigerare	și	diverse	aplicații	industriale,	cum	ar	fi	răcirea	cu	apă/glicol.
Pentru	aplicații	industriale,	răcitoarele	uscate	sunt	potrivite	pentru	răcirea	cu	circuit	închis	a	
diferitelor	lichide	de	proces	în	industria	alimentară,	energetică,	de	proces	și	nu	numai.	Răcitoarele	
uscate	Alfa-V	VDD	oferă	capacități	mari	la	un	consum	de	energie	redus	și	o	amprentă	compactă.

• Gama	de	capacități	(apă,	EN1048):	100	până	la	1800	kW
• Presiune	de	design:	10	bari.	Fiecare	schimbător	de	căldură	a	fost	testat	cu	aer	uscat	pentru	

scurgeri

2.2 Configurație standard
• Bobina cu aripioare:

 - Țeavă	de	cupru	netedă	ø	12	și	16	mm	(VDD	și	VDD6)	sau	țeavă	din	oțel	inoxidabil	SS304	
16	mm	(VDDY).
 - Conexiunile	separate	permit	funcționarea	independentă	a	ambelor	serpentine	de	răcire.

• Ventilatoare:
 - 2	până	la	9	perechi	de	ventilatoare,	disponibile	în	trei	diametre	de	ventilator	(ø	800	mm, 
ø	910	mm	și	ø	1000	mm)	și	diferite	niveluri	de	zgomot.	Motoare	conforme	ErP	cu	rotor	extern	
echilibrat	dinamic	și	static,	clasa	de	protecție	IP54	conform	DIN	40050	și	termocontacte 
integrate	pentru	a	oferi	protecție	fiabilă	împotriva	suprasarcinii	termice.	Surse	de	curent 
alternativ	400/50/3,	400/60/3	și	460/60/3.	Alimentare	EC	380-480/50-60/3.	

• Carcasă,	suporturi	și	cadru	din	oțel	galvanizat	rezistent	la	coroziune	(clasa	C4-H). 
Secțiuni	de	ventilator	separate	și	inele	de	ventilator	detașabile.

• Construcția	cadrului	oferă	o	rigiditate	ridicată	pentru	protecție	împotriva	vibrațiilor	și	a	expansiunii	
termice.

• Etichetele	indică	direcția	ventilatorului	și	intrarea/ieșirea	agentului	frigorific.

2.3 Opțiuni
• Distanța	aripioarelor	(până	la	3.0	mm)
• Protecție	împotriva	coroziunii	bobinei

 - Aripioare	din	aluminiu	acoperite	cu	epoxi	(EP)
 - Tratament	F-coat	(FC)
 - Aluminiu	rezistent	la	apa	de	mare	AlMg	(SWR)
 - Aripioară	R	industrială	(RIF)
 - Aripioară	R	din	aluminiu	acoperită	cu	epoxi	(REP)
 - Aripioară	R	din	aluminiu	rezistent	la	apă	de	mare	AlMg	(RSWR)

• Grilă	de	protecție	a	bobinei	(GR)
• Kit	apă	pulverizată	(KW)
• Sistem	de	pulverizare	a	apei,	inclusiv	stație	de	pompare	(SWS)
• Carcasă	acoperită	RAL	9002	(alte	culori	la	cerere	specială)
• Container	cu	șină	de	alunecare	(skid)	(SK)
• Scară	și	balustrade
• Amortizoare	de	vibrații	(VD)
• Rezervor	de	expansiune	(ET)
• Motoare speciale ventilator:

 - Clasa	de	protecție	IP55
 - Motoare	de	înaltă	temperatură
 - Motoare	standard	IEC	(la	cerere	specială)

• Accesorii electrice:
 - Comutator	pornire/oprire	(SW)
 - Motoare	EC	conectate	la	o	cutie	de	borne	comună	(CBP=cutie	de	conectare,	CBMT=cutie 
de	conectare	și	controler	principal	+	semnal	de	temperatură)	
 - Centrală	de	distribuție	IP54	(BS)
 - Cabinet	de	control	în	trepte	a	ventilatorului	AC	(BST)

https://alfa.luvegroup.com/
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14 Material	tubulatură	(CU=cupru,	SS=oțel	inoxidabil)
15 Opțiuni

3 Etichetele	produsului

 - Cabinet	de	control	al	vitezei	ventilatorului	EC	(ICM)
 - Tablou	de	distribuție	EC	de	bază	(ECCB)

2.4 Descriere cod

VDD SE 90 4 .1 B D 72 SK C4 * - AL 2.1 CU *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1 Răcitor	uscat	Alfa-V	(VDD=tub	standard	de	Cu,	VDD6=5/8"	Cu,	VDDY=5/8"	SS304)	
 2 Nivel	de	sunet/cod	ventilator	(T=turbo,	S=standard,	L=scăzut,	Q=silențios,	R=rezidențial,	

E=motor	ventilator	EC)	
 3 Diametru	ventilator	(80=800,	90=910,	100=1000	mm)	
 4 Număr	de	perechi	de	ventilatoare	(2	până	la	9)
 5 Alfa-V	seria	II
 6 Cod	rânduri	de	tuburi	(A,	B,	C,	D)
 7 Conexiune	motor	ventilator	(D=delta,	Y=stea)
 8 Nr.	de	circuite
 9 Ambalare	(SK=container	cu	șină	de	alunecare	(skid))
10 Materialul carcasei
11 Accesorii electrice 
12 Material	aripioare	(AL=aluminiu,	IF=aripioare	industriale,	SWR=AlMg, 

EP=aluminiu	acoperit	cu	epoxi,	FC=F-coat,	RIF=aripioară	R	industrială, 
REP=aripioară	R	aluminiu	acoperit	epoxidic,	RSWR=aripioară	R	AlMg)

13 Distanța	aripioarelor	(2.0,	2.1,	2.3,	2.5,	3.0	mm)

6
4

7

3

10

11

5

6

8

1 2

9  9

 9  9

10

11

1. Centru de greutate
Stivuitoarele	pot	fi	folosite	doar	pentru	a	
ridica	unități	cu	2	până	la	5	module:	așezați	
întotdeauna	furcile	sub	centrul	de	greutate.

HANDLE
WITH CARE

WITH
HANDLE

CARE
2. Manipulați cu grijă
Când	manipulați	unitatea,	aveți	întotdeauna	grijă	
maximă.

https://alfa.luvegroup.com/
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3. Etichetă produs

Model Consultați	paragraful	
"2.4	Descriere	cod"

ID articol
Număr	de	serie	

Comunicați-le	atunci	
când	comandați	
piese	de	schimb,	
deoarece	identifică	
unitatea.

C.C. Numărul	de 
confirmare	a 
comenzii

Greutatea	netă	a 
unității

Verificați	înainte	de	
orice	operațiune	de	
ridicare	pentru	a	vă	
asigura	că	sunt 
utilizate 
instrumentele	de	
ridicare adecvate.

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLATION AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A.  **********
  VDD*****************************
   *********************************
Item ID      **************
Serial no.     **************

Unit Net Weight    3681 Kg ±5%
Sn 

Motorfan data
Vn  3~380/480V
f  50/60Hz

 

Country of origin Italy

  
 i

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE  INSTALLATION  AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. ***********
   VDD**********************************
         **********************************
Item ID       ***************
Serial no.      ***************
Sn

Material       CU
PED Category                  Art. 4.3
                 
Max DN                    80
Fluid Group           2
Coil Ts           +110/-60 °C
Ps          10 bar 
Pt          15 bar
Test Date            04-2019

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

4.  Etichetă produs - bobină

Model Consultați	paragraful	
"2.4	Descriere	cod".

ID articol 
Număr	de	serie	

Comunicați-le	atunci	
când	comandați	
piese	de	schimb,	
deoarece	identifică	
unitatea.

Material Materialul tubulaturii

Categorie	PED Conform	cu	PED

Max	DN Diametrul	maxim	al	
tubului distribuitor

Grupul	de	fluide Conform	cu	PED
Temperaturi	bobină Gama	de	temperaturi	

de	funcționare	pentru	
bobină

Ps Presiune de design
Pt Test de presiune
Dată	test Data la care bobina 

a	fost	testată	la 
presiune	în	fabrică

https://alfa.luvegroup.com/
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5. Direcția ventilatorului
Autocolantul	indică	direcția	de	rotație	a 
ventilatorului.

6. Avertisment electric
Componentă	alimentată	electric.	Opriți 
alimentarea	cu	energie	înainte	de	orice 
activitate	de	întreținere	sau	instalare.

7. Piese în mișcare
Atenție:	piese	în	mișcare.
Opriți	alimentarea	cu	energie	înainte	de	orice	
activitate	de	întreținere	sau	instalare.

41103043SP
Spare part item number 8. Motor ventilator

Număr	articol	motor	ventilator.

9. Cârlig pentru ridicat
Utilizați	toate	urechile	de	ridicare	marcate	când	
ridicați	de	sus.

10. și 11. Intrare/Ieșire
Conexiuni	de	intrare	și	de	evacuare	a	agentului	
frigorific.

IN OUT

Împământare
Ori	de	câte	ori	componentele	electrice 
furnizate	de	Alfa	LU-VE	au	acest	autocolant,	
este	obligatorie	împământarea	acestora.	Firul	
de	împământare	galben/verde	trebuie	lăsat	mai	
lung	decât	celelalte,	pentru	a	se	asigura	că	
este	ultimul	care	se	detașează	de	la	borne	în	
cazul	în	care	cablul	este	smuls.	Împământarea	
este	proiectată	pentru	echipamentele	electrice	
furnizate	împreună	cu	unitatea	și	nu	trebuie	să	
fie	concepută	ca	protecție	împotriva	surselor	
externe.

https://alfa.luvegroup.com/
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4 Despachetarea	și	ridicarea
Urmați	întotdeauna	instrucțiunile	prezentate	în	manualul	produsului	AHE00050	pentru	răcitoarele	cu	
lichid	răcite	cu	aer.	
Înainte	de	a	ridica	unitatea,	verificați	greutatea	menționată	pe	plăcuța	de	identificare,	situată	pe	
partea	racordului	de	admisie.	Verificați	dacă	echipamentul	de	ridicare	suportă	cel	puțin	greutatea	
unității	plus	10%.	
• Stivuitoarele	pot	fi	utilizate	numai	cu	unități	cu	2	până	la	5	module.
• Când	sunt	utilizate	stivuitoare,	furcile	trebuie	să	fie	mai	lungi	de	2.5	m	pentru	o	ridicare	în	

siguranță	și	să	fie	introduse	complet	sub	unitate.	
• Unitatea	trebuie	ridicată	numai	când	este	goală.
Răcitoarele	uscate	Alfa-V	VDD	pot	fi	livrate	fie	pe	camioane	standard,	fie	în	containere.	

4.1 Unitate livrată cu un camion standard
Procedura	de	mai	jos	se	aplică	la	descărcarea	unităților	livrate	pe	camioane	standard.

Unitate cu 2-5 perechi de ventilatoare: 
poate	fi	descărcată	din	lateralul	camionului	cu	
ajutorul	unui	stivuitor.	

Unitate cu 6-9 perechi de ventilatoare: 
va	fi	întotdeauna	ridicată	de	sus.
Urmați	procedura	descrisă	în	paragraful 
"4.3	Ridicarea	de	sus" pentru unitatea cu 6-8 
module.	Unitățile	cu	9	perechi	de	ventilatoare	
sunt	echipate	implicit	cu	container	cu	șină	de	
alunecare	(skid)	și	trebuie	descărcate	urmând	
procedura	descrisă	în	paragraful	"4.2	Unitate	
livrată	într-un	container",	chiar	dacă	sunt	livrate	
cu	un	camion	standard.

4.2 Unitate livrată într-un container
În	cazul	livrării	în	container,	trebuie	selectată	opțiunea	de	container	cu	șină	de	alunecare	(skid) 
pentru	a	facilita	operațiunile	de	încărcare	și	descărcare.	În	cazul	unității	cu	9	module,	șinele	de	
alunecare	sunt	instalate	implicit.	Urmați	procedura	de	mai	jos	pentru	a	descărca	unitatea:

• Îndepărtați	orice	obstacol	pentru	a	permite	șinelor	să	alunece	din	container.
• Asigurați-vă	că	este	oprit	camionul.

https://alfa.luvegroup.com/


31647390RO-08
10

Alfa LU-VE este o marcă înregistrată și deținută de LU-VE Group. 
Alfa LU-VE își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă. 

A

Cu	stivuitorul	A,	sprijiniți	greutatea	unității	și	
trageți-o	încet	din	container.	Unitatea	trebuie	să	
rămână	pe	podeaua	containerului	cel	puțin	1	m.

Spațiul	dintre	unitate	și	acoperișul	containerului	
este	redus.	Contactul	cu	acoperișul	poate	cauza	
deteriorarea	unității.

A

B

Cu	un	al	doilea	stivuitor	(identificat	prin	litera	B),	
introduceți	furcile	(sub	centrul	de	greutate)	și	
ridicați	ușor	unitatea.	

Scoateți	cârligele	și	lanțurile	și	îndepărtați-vă	cu	
stivuitorul A.

B

Conduceți	încet	înainte	cu	camionul	până	când	
unitatea	este	complet	în	afara	containerului.

A

Fixați	lanțul	la	un	stivuitor	(identificat	cu	litera	A)	și	cârligele	în	orificiile	șinelor	de	alunecare.

Unitate cu 2-5 perechi de ventilatoare

https://alfa.luvegroup.com/
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Unitate cu 6-9 perechi de ventilatoare
Cu	stivuitorul	A,	sprijiniți	greutatea	unității	și	
trageți-o	încet	în	afară	până	când	toate	urechile	
de	ridicare	sunt	în	afara	containerului.	Unitatea	
ar	trebui	să	rămână	pe	podeaua	containerului	
cel	puțin	1	m.

Spațiul	dintre	unitate	și	acoperișul	containerului	
este	redus.	Contactul	cu	acoperișul	poate	cauza	
deteriorarea	unității.

Atașați	toate	urechile	de	ridicare	la	grinda	de	
ridicare	a	macaralei	urmând	procedura	descrisă	
în	paragraful	"4.3	Ridicarea	de	sus".

Când	macaraua	ține	unitatea,	scoateți	stivuitorul	
A.	Ridicați	ușor	unitatea	și	conduceți	camionul	
încet	înainte	până	când	unitatea	este	complet	în	
afara	containerului.

A

4.3 Ridicarea de sus

Verificați	dacă	urechile	de	ridicare	sunt	fixate	în	
siguranță	pe	unitate	și	nu	au	semne	de 
deteriorare.	Atașați	curelele	sau	cârligele	numai	
la	urechile	de	ridicare,	așa	cum	se	arată	în	
desenul	de	pe	pagina	următoare.

Poziționați	lanțurile	așa	cum	se	arată	pentru	
toate	modelele.

Sarcina	pe	lanțurile	de	ridicare	trebuie	să	fie	
distribuită	în	mod	egal	pe	toate	punctele	de	
ridicare.	Dacă	un	lanț	nu	este	încărcat	complet,	
un	alt	lanț	va	fi	încărcat	suplimentar.	Acest	lucru	
nu	este	permis.

A

> 65° > 65° 

DETAIL A 

A

90° 90°

DETALIU	A

https://alfa.luvegroup.com/
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2 MOD
4 FANS

3 MOD
6 FANS

4 MOD
8 FANS

  5 MOD
10 FANS

  6 MOD
12 FANS

  7 MOD
14 FANS

  8 MOD
16 FANS

  9 MOD
18 FANS

2	MODULE
4	VENTILATOARE

3	MODULE
6	VENTILATOARE

4	MODULE
8	VENTILATOARE

5	MODULE
10	VENTILATOARE

6	MODULE
12	VENTILATOARE

7	MODULE
14	VENTILATOARE 8	MODULE

16	VENTILATOARE

9	MODULE
18	VENTILATOARE
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5 Instalarea
Urmați	întotdeauna	instrucțiunile	prezentate	în	manualul	produsului	pentru	răcitoare	cu	lichid	
AHE00050.

5.1 Îndepărtarea containerului cu șină de alunecare (skid) (dacă există)
Opțiunea	de	container	cu	șină	de	alunecare	(skid)	este	selectată	pentru	a	facilita	operațiunile	de	
încărcare	și	descărcare.	

Containerul	cu	șină	de	alunecare	(skid)	trebuie	îndepărtat	înainte	de	instalare. 
Componentele	containerului	cu	șină	de	alunecare	(skid)	sunt	conectate	la	unitate	prin	intermediul	
șuruburilor.	Pentru	a	îndepărta	șina	de	alunecare	este	necesar	să	ridicați	ușor	unitatea.	

https://alfa.luvegroup.com/
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5.2 Dimensiuni de montaj
Desenele	care	arată	toate	dimensiunile	necesare	pentru	montaj	și	cele	
ale	conexiunilor	de	lichid	sunt	disponibile	pentru	descărcare 
pe alfa.luvegroup.com.

5.3 Detaliu dimensiuni picioare
Dimensiunile	picioarelor	sunt	identice	pentru	toate	modelele.	Evitați	orice	cuplu	lateral	pe	picioare	
atunci	când	fixați	unitatea.
Găurile	de	fixare	pot	fi	utilizate	pentru	fixarea	unității	la	sol	sau	la	o	structură	de	grinzi	și	pentru	
instalarea	amortizoarelor	de	vibrații.	

5.4 Baza de montare din beton

Pentru	a	evita	oxidarea	picioarelor 
echipamentului,	se	recomandă	insistent 
montarea	schimbătorului	de	căldură	pe	baze	de	
beton.	O	bază	pentru	fiecare	picior.	Dimensiunile	
minime	ale	bazei	sunt	de	100	mm	înălțime	și	
260	mm	lățime.

5.5 Rosturi de dilatație 
Alfa	LU-VE	recomandă	instalarea	rosturilor	de	
dilatație	atât	pe	racordurile	de	admisie,	cât	și	pe	
cele	de	evacuare.	Rosturile	de	dilatație	sunt 
elemente	elastice	care,	dacă	sunt	instalate	
corect,	absorb	dilatațiile	termice	ale	tubulaturii.	
Rosturile	de	dilatație	sunt,	de	asemenea,	utile	
pentru	a	reduce	vibrațiile	în	conducte.

Desene ale cotelor

 2280 

 8
0 

 

20.5

 1
60

 

Fixing hole  
& Vibration damper 

 160 

 80

1740

Orificiu	de	fixare	Ø	20.5	
și	amortizor	de	vibrații

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-vdd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-vdd.html
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Isolating material natural rubber,
hardness 60° Sha.

5.6 Amortizoare de vibrații
Pentru	izolarea	activă	și	pasivă	a	vibrațiilor	și	reducerea	transmisiei	zgomotului,	Alfa	LU-VE 
recomandă	insistent	instalarea	amortizoarelor	de	vibrații.	Instalarea	amortizoarelor	de	vibrații	trebuie	
efectuată	înainte	de	poziționarea	unității.	Amortizoarele	de	vibrații	trebuie	poziționate	între	picioarele	
unității	și	baza	de	montare	cu	șurubul	M16	furnizat.

Perechi de ventilatoare Amortizoare	de	vibrații
2 4
3 4
4 6
5 8
6 8
7 8
8 10
9 12

Imaginea	prezintă	un	exemplu	de	instalare 
folosind	bară	filetată,	piuliță,	șaibă	elastică,	
șaibă	și	piuliță	de	blocare	(nu	sunt	furnizate).	

În	acest	fel,	amortizoarele	de	vibrații	pot	fi 
utilizate	pentru	a	nivela	răcitorul	ajustând 
piulița	de	blocare.	Acest	lucru	este	deosebit	de	
util	pentru	unități	lungi	sau	subsol	neregulat.

Material izolant cauciuc 
natural,	duritate	60°	Sha.

https://alfa.luvegroup.com/
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7

6. Installation

6.1 Placering

Placera kylaren så att luft kan passera fritt över
hela batteriytan samt om möjligt så att vindriktningen 
inte påverkar utloppsluften, eftersom återcirkulation 
då kan uppstå. Detta gäller särskilt modeller med låga 
varvtal.

Se måttangivelser i fig.

6. Installation

6.1 Location

Place the cooler so that air can pass freely over the 
entire coil surface and if possible so that the wind 
direction does not affect the evacuation air, other-
wise re-circulation might occur. This applies parti-
cularly to models that have low revs.

See measurement indications in fig.

6.2 Montering

Skruva fast kylaren direkt på fast underlag, eller med 
vibrationsdämpare i stativets förborrade fästhål.

6.2 Assembly

Bolt the product directly onto a firm base, or with 
vibration dampers, through the pre-drilled  
mounting holes.

nr.  
ventilatoare

Î (m)

A 
(m

)

0.5 x A (≥ 0.7 m)

5.7 Ghid pentru planul instalării
Asigurați-vă	că	instalarea	este	realizată	astfel	încât	să	fie	îndeplinite	următoarele	condiții:
• Amplasați	unitatea	în	aer	liber	astfel	încât	să	poată	fi	monitorizată	din	toate	părțile	în	orice	

moment.
• Asigurați-vă	că	este	disponibil	spațiu	suficient	pentru	lucrări	de	întreținere.
• Verificați	capacitatea	de	susținere	a	structurilor	în	ceea	ce	privește	greutatea	unității	(unităților),	

inclusiv a lichidului.

Așezați	răcitorul	astfel	încât	aerul	să	poată	trece	liber	pe	toată	suprafața	bobinei	și,	dacă	este	
posibil,	astfel	încât	direcția	vântului	să	nu	afecteze	evacuarea	aerului,	în	caz	contrar	s-ar	putea	
produce	recirculația.	Acest	lucru	se	aplică	în	special	modelelor	care	au	turații	scăzute.	Vedeți	mai	
jos	indicațiile	de	măsurare.	În	caz	de	îndoială,	pentru	a	determina	distanța	optimă	a	unităților	pentru	
condiții	specifice	de	pe	șantier,	vă	rugăm	să	contactați	reprezentantul	Alfa	LU-VE	pentru	sfaturi.

Exemplu

nr. ventilatoare 18 18

A	(m) 3.4 2.5

Î	(m) 0 1.8

5.8 Conexiuni electrice
Următoarele	date	determină	care	diagramă	de	conectare	trebuie	selectată	
și	respectată	pentru	instalația	electrică:

• Indicarea	modelului	schimbătorului	de	căldură
• Tip	motor	ventilator
• Accesorii electrice

Schemele	de	conectare	electrică	sunt	disponibile	pentru	descărcare 
pe alfa.luvegroup.com. 
Dacă	aveți	îndoieli,	contactați	întotdeauna	reprezentantul	local	Alfa	LU-VE	
pentru	asistență. Conexiuni	electrice

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vdd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vdd.html
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6 Funcționarea

6.1 Procedura de pornire
Următoarea	procedură	trebuie	respectată	la	fiecare	pornire	a	sistemului.

• Închideți	supapa	de	intrare	a	lichidului	și	deschideți	supapa	de	evacuare	a	lichidului.
• Deschideți	dopul	de	aerisire	al	unității	și	apoi	umpleți	unitatea	în	timp	ce	ventilați.
• Când	tot	aerul	a	fost	evacuat	din	circuitul	de	lichid,	închideți	dopul	de	aerisire	al	unității.
• Porniți	pompa	de	lichid.
• Deschideți	încet	supapa	de	admisie	a	sistemului	până	când	se	ajunge	la	debitul	de	lichid 

corespunzător.
• Verificați	să	nu	existe	scurgeri	în	circuitul	de	lichid	și	în	conexiuni.
• Porniți	alimentarea	ventilatorului.
• Porniți	ventilatoarele	și	verificați	direcția	ventilatorului.
• După	un	timp	de	funcționare,	verificați	absența	aerului	în	circuitul	de	lichid	(aerisiți	dacă	este	

necesar)	și	verificați	dacă	absorbția	curentă	nu	depășește	valoarea	dată	în	specificațiile	tehnice.

6.2 Oprirea
Dacă	unitatea	necesită	golire	pentru	întreținere,	oprirea	sistemului	sau	demontare,	procedați	după	
cum	urmează:

• Opriți	alimentarea	cu	lichid	și	opriți	alimentarea	cu	energie	electrică.	
• Asigurați-vă	că	nici	lichidul,	nici	alimentarea	cu	energie	nu	pot	fi	reluate	accidental	sau	neașteptat.
• Închideți	supapele	de	intrare	și	de	evacuare	a	lichidului.
• Instalați	un	furtun	adecvat	la	supapele	de	scurgere.	Deschideți	supapele	de	aerisire	și	de	golire.	

Atenție:	lichidul	poate	fi	fierbinte.
• Asigurați-vă	că	tot	lichidul	scurs	va	fi	colectat	într-un	vas	adecvat.
• Aerul	comprimat	ajută	la	scurgerea	în	mai	puțin	timp.	Aerul	comprimat	trebuie	să	fie	fără	ulei.

7 Întreținerea
Asigurați	izolarea	electrică	completă	înainte	de	a	efectua	orice	activitate	de	întreținere	și	urmați	
întotdeauna	instrucțiunile	prezentate	în	manualul	produsului	AHE00050	pentru	răcitoarele	de	lichid	
răcite	cu	aer.

7.1 Curățarea 
Blocul	de	bobine	trebuie	păstrat	curat	pentru	a	garanta	că	funcționează	bine.	Frecvența	verificărilor	
va	depinde	de	locația	șantierului	și	de	condițiile	specifice	de	funcționare.	Toate	bobinele	Alfa-V	pot	
fi	spălate	prin	pulverizare	cu	apă	sub	presiune	de	până	la	100	bari,	cu	jet	perpendicular	pe	partea	
plată	a	ventilatorului	pe	direcția	aripioarelor	pentru	a	preveni	îndoirea	sau	deteriorarea.	Trebuie	avut	
grijă	să	nu	direcționați	jetul	de	apă	direct	pe	motoarele	ventilatoarelor	sau	panourile	electrice	de	
comandă.	
Bateriile	cu	aripioare	R	au	fost	dezvoltate	și	testate	pentru	a	permite	o	presiune	mai	mare	a	apei	
pentru	spălare,	până	la	150	bari	și	cu	jet	înclinat.	Curățarea	poate	fi	efectuată	din	exteriorul	blocului	
cu	aripioare	fără	riscul	de	a	colecta	apă	și	murdărie	în	interior,	datorită	designului	părții	inferioare	a	
cadrului,	care	permite	curgerea	ușoară	a	apei	și	a	murdăriei.

9 

MANUTENZIONE / MAITENANCE / ENTRETIEN / VARTUNG / MANUTENCIÓN /  ТЕХИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДА

H2O Pmax < 2 bar 

DA

15-20°

90°

90°
80-100bari

DA

DA
NU

DA NU

NU
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7.2 Înlocuirea ventilatorului

• Deschideți	caseta	de	conectare.	Deconectați	cablurile	ventilatorului.
• Deșurubați	șuruburile	de	fixare	și	îndepărtați	ventilatorul	vechi.
• Montați	noul	ansamblu	ventilator	în	aceeași	poziție.	Remontați	elementele	de	fixare. 

Utilizați	un	strat	anticoroziv	precum	Geomet	sau	similar	atunci	când	remontați	folosind	șuruburi	
noi	de	fixare.

• Restabiliți	conexiunile	electrice	(sifonul	de	apă,	conform	imaginii).
• Verificați	direcția	corectă	a	ventilatorului.

7.3 Călcarea pe unitate
Dacă	în	scopuri	de	întreținere	este	necesară	călcarea	pe	unitate,	purtați	întotdeauna	încălțăminte	
de	siguranță.	Nu	este	permis	să	călcați	pe	unitate	în	timp	ce	funcționează. 
Protecția	corespunzătoare	împotriva	căderii	se	va	asigura	cu	balustrade	și	scări	fixate	în	siguranță.	
Dacă	unitățile	nu	au	balustrade,	se	va	utiliza	un	dispozitiv	de	siguranță	care	previne	căderea. 
Nu	călcați	niciodată	pe	grilajele	ventilatorului	și	pe	racordurile	de	lichid.	Nu	este	permis	să	ieșiți	în	
afara	zonelor	evidențiate	în	exemplul	de	mai	jos.

=	zone	pe	care	se	poate	călca

https://alfa.luvegroup.com/
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8 Piesele	de	schimb

Piese de schimb pentru Alfa-V VDD

① Ventilator
② Comutator	pornire/oprire
③ Tablou	de	distribuție
④ Amortizor	de	vibrații
⑤ Grile	de	protecție	(disponibile	la	cerere)

Contactați	reprezentantul	local	Alfa	LU-VE	pentru	a	comanda	piese	de	schimb	și	asistență.

②

③

④
⑤

①

https://alfa.luvegroup.com/
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