
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

31672136EL-08

Εγχειρίδιο οδηγιών

Περιγραφή του προϊόντος
Ετικέτες προϊόντος

Αποσυσκευασία και ανύψωση
Εγκατάσταση

Συντήρηση
Ανταλλακτικά

Alfa-V VDD

https://alfa.luvegroup.com/
https://www.luvegroup.com/


31672136EL-08
2

Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

1 Σημαντικές	πληροφορίες

1.1 Αποποίηση ευθυνών
Το	παρόν	εγχειρίδιο	οδηγιών	ισχύει	για	όλους	τους	βιομηχανικούς	ξηρούς	ψύκτες	Alfa-V	και	
παρέχεται	σε	συνδυασμό	με	το	Εγχειρίδιο	Προϊόντος	Αερόψυκτων	Ψυκτών	Υγρών	AHE00050.	Θα	
πρέπει	να	εξετάζετε	προσεκτικά	και	τα	δύο	εγχειρίδια	και	να	τηρείτε	τις	οδηγίες	ανά	πάσα	στιγμή.	Η	
Alfa	LU-VE	δεν	αποδέχεται	καμία	ευθύνη	για	τυχόν	ζημιές	που	προκύπτουν	από	τη	μη	τήρηση	των	
οδηγιών	που	δίνονται	στα	εγχειρίδια	και	τα	έγγραφα	που	σχετίζονται	με	τις	παραγγελίες.

1.2 Προβλεπόμενη χρήση 
Οι	ψύκτες	υγρών	είναι	μερικώς	ολοκληρωμένα	μηχανήματα	σύμφωνα	με	την	οδηγία	2006/42/ΕΚ	
σχετικά	µε	τα	µηχανήµατα	και	προορίζονται	για	ενσωμάτωση	σε	συστήματα	ψύξης.	Οι	Δηλώσεις	
Ενσωμάτωσης	είναι	διαθέσιμες	στη	διεύθυνση	alfa.luvegroup.com.	Οι	μονάδες	δεν	πρέπει	να	τίθε-
νται	σε	λειτουργία	έως	ότου	δηλωθεί	η	συμμόρφωση	του	πλήρους	μηχανήματος	ή	του	συστήματος	
ψύξης	σύμφωνα	με	τα	ακόλουθα	πρότυπα	και	οδηγίες:

• Οδηγία	σχετικά	με	τον	Εξοπλισμό	υπό	Πίεση	2014/68/ΕΕ	
• Οδηγία	2006/42/ΕΚ	σχετικά	με	τα	μηχανήματα
• Οδηγία	περί	Χαμηλής	Τάσης	2014/35/ΕΕ
• Ηλεκτρικός	Εξοπλισμός	Μηχανών	IEC	60204-1
• Οδηγία	σχετικά	με	την	Ηλεκτρομαγνητική	Συμβατότητα	2014/30/ΕΕ
• Οποιαδήποτε	ισχύουσα	τοπική	ή	εθνική	νομοθεσία

1.3 Πού θα βρείτε πληροφορίες για το προϊόν
Λεπτομερή	τεχνικά	στοιχεία	για	τα	επιμέρους	μοντέλα	του	προϊόντος	διατίθενται	στα	σχετικά	με	την	
παραγγελία	έγγραφα,	στην	ετικέτα	του	προϊόντος	και	στα	δελτία	δεδομένων	του	προϊόντος.	Πλήρεις	
τεχνικές	πληροφορίες	για	όλα	τα	προϊόντα	εναλλάκτη	θερμότητας	αέρα	Alfa	LU-VE	διατίθενται	ηλε-
κτρονικά	στη	διεύθυνση	alfa.luvegroup.com.	Σε	αυτές	περιλαμβάνονται:

• Εγχειρίδια	προϊόντος
• Εγχειρίδια	οδηγιών	
• Φυλλάδια	&	έντυπα	προϊόντος
• Δελτία	δεδομένων	προϊόντος	(λογισμικό	επιλογής)
• Σχέδια	με	διαστάσεις
• Διαγράμματα	ηλεκτρικής	καλωδίωσης
• Πιστοποιητικά

Η	Alfa	LU-VE	προσφέρει	υπηρεσίες	και	υποστήριξη	παγκοσμίως.	Σε	περίπτωση	οποιασδήποτε	
απορίας	ή	αβεβαιότητας	επικοινωνήστε	με	τον	τοπικό	αντιπρόσωπο	της	Alfa	LU-VE. 
Οι	διευθύνσεις	επικοινωνίας	είναι	διαθέσιμες	στη	διεύθυνση	alfa.luvegroup.com. 

Alfa-V	VDD

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/vdd
https://alfa.luvegroup.com/vdd
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

2 Περιγραφή	του	προϊόντος

2.1 Γενικές πληροφορίες και εφαρμογή
Η	σειρά	Alfa-V	VDD	είναι	μια	ευρεία	σειρά	ξηρών	ψυκτών	βαρέως	τύπου	V	με	δύο	ανεμιστήρες	για	
εφαρμογές	HVAC,	ψύξης	και	διάφορες	βιομηχανικές	εφαρμογές,	όπως	ψύξη	νερού/γλυκόλης.
Στις	βιομηχανικές	εφαρμογές,	οι	ξηροί	ψύκτες	είναι	κατάλληλοι	για	την	ψύξη	διαφόρων	υγρών	
διεργασιών	σε	κλειστό	κύκλωμα,	π.χ.	στις	βιομηχανίες	τροφίμων,	ενέργειας,	μεταποίησης	και	τις	
γενικές	βιομηχανίες.	Οι	ξηροί	ψύκτες	Alfa-V	VDD	παρέχουν	υψηλή	ισχύ	με	μειωμένη	κατανάλωση	
ενέργειας	και	συμπαγές	αποτύπωμα.

• Εύρος	ισχύος	(νερό,	EN1048):	100	έως	και	1800	kW
• Πίεση	σχεδιασμού:	10	bar.	Έλεγχος	κάθε	εναλλάκτη	θερμότητας	για	διαρροή	με	ξηρό	αέρα

2.2 Τυπική διαμόρφωση
• Πηνίο	με	πτερύγια: 

-	Λείος	χαλκοσωλήνας	ø	12	και	16	mm	(VDD	και	VDD6)	ή	σωλήνας	από	ανοξείδωτο	χάλυβα	
SS304	16	mm	(VDDY). 
-	Οι	ξεχωριστές	συνδέσεις	επιτρέπουν	την	ανεξάρτητη	λειτουργία	αμφότερων	των	πηνίων	ψύξης.

• Ανεμιστήρες: 
-2	έως	9	ζεύγη	ανεμιστήρων,	διαθέσιμα	σε	τρεις	διαμέτρους	ανεμιστήρων	(ø	800	mm,	ø	910	mm	
&	ø	1000	mm)	και	διαφορετική	στάθμη	θορύβου.	Κινητήρες	συμβατοί	με	την	οδηγία	Οικολογικού	
Σχεδιασμού	(ErP)	με	δυναμικά	και	στατικά	ζυγοσταθμισμένο	εξωτερικό	ρότορα,	κλάση	
προστασίας	IP54	σύμφωνα	με	το	πρότυπο	DIN	40050	και	ενσωματωμένες	θερμικές	επαφές	
για	αξιόπιστη	προστασία	από	θερμική	υπερφόρτωση.	Τροφοδοτικά	AC	400/50/3,	400/60/3	και	
460/60/3.	Τροφοδοτικά	EC	380-480/50-60/3.	

• Περίβλημα,	στηρίγματα	και	πλαίσιο	από	γαλβανισμένο	χάλυβα	ανθεκτικό	στη	διάβρωση	(κατηγο-
ρία	C4-H).	Διαχωρισμένα	τμήματα	ανεμιστήρα	και	αφαιρούμενοι	δακτύλιοι	ανεμιστήρα.

• Η	κατασκευή	του	πλαισίου	παρέχει	υψηλή	ακαμψία	για	προστασία	από	κραδασμούς	και	θερμική	
διαστολή.

• Τα	αυτοκόλλητα	υποδεικνύουν	την	κατεύθυνση	του	ανεμιστήρα	και	την	είσοδο/έξοδο	του	ψυκτι-
κού	μέσου.

2.3 Επιλογές
• Απόσταση	μεταξύ	πτερυγίων	(έως	3,0	mm)
• Προστασία	πηνίου	από	τη	διάβρωση 

-	Πτερύγια	αλουμινίου	με	εποξεική	επίστρωση	(EP) 
-	Επεξεργασία	με	επίστρωση-F	(FC) 
-	Αλουμίνιο	ανθεκτικό	στο	θαλασσινό	νερό	AlMg	(SWR) 
-	Βιομηχανικά	πτερύγια	R	(RIF) 
-	Πτερύγιο	R	αλουμινίου	με	εποξεική	επίστρωση	(REP) 
-	Πτερύγιο	R	αλουμινίου	AlMg	ανθεκτικό	στο	θαλασσινό	νερό	(RSWR)

• Πλέγμα	προστασίας	πηνίου	(GR)
• Κιτ	νερού	ψεκασμού	(KW)
• Σύστημα	ψεκασμού	νερού	συμπεριλαμβανομένου	του	αντλιοστασίου	(SWS)
• Περίβλημα	με	επίστρωση	RAL	9002	(άλλα	χρώματα	κατόπιν	ειδικής	παραγγελίας)
• Πέδιλα	εμπορευματοκιβωτίων	(SK)
• Σκάλα	και	κιγκλιδώματα
• Αποσβεστήρες	κραδασμών	(VD)
• Δοχείο	διαστολής	(ET)
• Ειδικοί	κινητήρες	ανεμιστήρων: 

-	Κλάση	προστασίας	IP55 
-	Κινητήρες	υψηλής	θερμοκρασίας 
-	Κινητήρες	κατά	IEC	(κατόπιν	ειδικής	παραγγελίας)

• Ηλεκτρικά	εξαρτήματα: 
-	Διακόπτης	ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	(on/off)	(SW) 
-	Κινητήρες	EC	συνδεδεμένοι	σε	κοινό	κουτί	ακροδεκτών	(CBP=κουτί	σύνδεσης,	CBMT=κουτί	
σύνδεσης	και	κύριος	ελεγκτής+σήμα	θερμοκρασίας)	 

https://alfa.luvegroup.com/
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

3 Ετικέτες	προϊόντος
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1. Κέντρο βάρους
Τα	περονοφόρα	ανυψωτικά	μηχανήματα	μπο-
ρούν	να	χρησιμοποιηθούν	μόνο	για	την	ανύ-
ψωση	μονάδων	2	έως	5	διατάξεων:	τοποθετείτε	
πάντα	τις	περόνες	κάτω	από	το	κέντρο	βάρους.

2. Χειρισμός με προσοχή
Κατά	το	χειρισμό	της	μονάδας	να	επιδεικνύετε	
πάντα	τη	μέγιστη	δυνατή	προσοχή.

HANDLE
WITH CARE

WITH
HANDLE

CARE

-	Διακόπτης	IP54	(BS) 
-	Ερμάριο	ελέγχου	βαθμίδων	ανεμιστήρα	AC	(BST) 
-	Ερμάριο	ελέγχου	ταχύτητας	ανεμιστήρα	EC	(ICM) 
-	Βασικός	πίνακας	διανομής	EC	(ECCB)

2.4 Περιγραφή κωδικού

VDD SE 90 4 .1 B D 72 SK C4 * - AL 2,1 CU *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

	1	 ξηρός	ψύκτης	Alfa-V	(VDD=τυπικός	σωλήνας	Cu,	VDD6=5/8"	Cu,	VDDY=5/8"	SS304)	
	2	 Κωδικός	στάθμης	ήχου/ανεμιστήρα	(T=turbo,	S=κανονικός,	L=χαμηλός,	Q=αθόρυβος, 
	 R=οικιακός,	E=κινητήρας	ανεμιστήρα	EC)	
	3	 Διάμετρος	ανεμιστήρα	(80=800,	90=910,	100=1000	mm)	
	4	 Αριθμός	ζευγών	ανεμιστήρων	(2	έως	9)
	5		 Alfa-V	σειρά	II
	6	 Κωδικός	σειρών	σωλήνων	(A,	B,	C,	D)
	7	 Σύνδεση	κινητήρα	ανεμιστήρα	(D=δέλτα,	Y=αστέρα)
	8	 Αριθμός	κυκλωμάτων
	9	 Παρέμβυσμα	(SK=πέδιλο	εμπορευματοκιβωτίου)
10	 Υλικό	περιβλήματος
11	 Ηλεκτρικά	εξαρτήματα	
12	 	Υλικό	πτερυγίων	(AL=αλουμίνιο,	IF=βιομηχανικά	πτερύγια,	SWR=AlMg,	EP=	αλουμίνιο	με	

εποξεική	επίστρωση,	Fc=επίστρωση-F,	RIF=βιομηχανικά	πτερύγια	R,	REP=πτερύγιο 
R	αλουμινίου	με	εποξεική	επίστρωση,	RSWR=πτερύγιο	RAlMg)

13	 Απόσταση	μεταξύ	πτερυγίων	(2,0,	2,1,	2,3,	2,5,	3,0	mm)
14	 Υλικό	σωλήνων	(CU=χαλκός,	SS=ανοξείδωτος	χάλυβας)
15	 Επιλογές

https://alfa.luvegroup.com/
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

3. Ετικέτα προϊόντος

Μοντέλο Ανατρέξτε	στην	
παράγραφο	«2.4 
Περιγραφή	κωδικού»

Αρ.	στοιχείου	
Σειριακός	αριθμός	

Αναφέρετε	αυτά	
κατά	την	παραγγελία	
ανταλλακτικών,	
καθώς	προσδιορίζουν	
τη	μονάδα.

O.	A. Αριθμός	
Επιβεβαίωσης	
Παραγγελίας

Καθαρό	Βάρος	
Μονάδας

Ελέγξτε	πριν	από	
κάθε	εργασία	
ανύψωσης	για	να	
βεβαιωθείτε	ότι	
χρησιμοποιούνται	τα	
κατάλληλα	εργαλεία	
ανύψωσης.

4. Ετικέτα προϊόντος - πηνίο

Μοντέλο Ανατρέξτε	στην	
παράγραφο	«2.4 
Περιγραφή	κωδικού».

Αρ.	στοιχείου	
Σειριακός	αριθμός	

Αναφέρετε	αυτά	
κατά	την	παραγγελία	
ανταλλακτικών,	
καθώς	προσδιορίζουν	
τη	μονάδα.

Υλικό Υλικό	σωλήνα

Κατηγορία	PED Σύμφωνα	με	την	
Οδηγία	για	τον	
Εξοπλισμό	υπό	Πίεση	
(PED)

Μέγ.	DN Μέγιστη	διάμετρος	
του	σωλήνα	διανομέα

Ομάδα	ρευστών Σύμφωνα	με	την	
Οδηγία	για	τον	
Εξοπλισμό	υπό	Πίεση	
(PED)

Ts	Πηνίου Εύρος	θερμοκρασιών	
λειτουργίας	του	
πηνίου

Ps Πίεση	σχεδιασμού

Pt Πίεση	δοκιμής

Ημερομηνία	δοκιμής Ημερομηνία	κατά	
την	οποία	το	πηνίο	
υποβλήθηκε	σε	
δοκιμή	πίεσης	στο	
εργοστάσιο

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLATION AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A.  **********
  VDD*****************************
   *********************************
Item ID      **************
Serial no.     **************

Unit Net Weight    3681 Kg ±5%
Sn 

Motorfan data
Vn  3~380/480V
f  50/60Hz

 

Country of origin Italy

  
 i

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE  INSTALLATION  AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. ***********
   VDD**********************************
         **********************************
Item ID       ***************
Serial no.      ***************
Sn

Material       CU
PED Category                  Art. 4.3
                 
Max DN                    80
Fluid Group           2
Coil Ts           +110/-60 °C
Ps          10 bar 
Pt          15 bar
Test Date            04-2019

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

https://alfa.luvegroup.com/
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Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

5. Κατεύθυνση ανεμιστήρα
Το	αυτοκόλλητο	υποδεικνύει	την	κατεύθυνση	
περιστροφής	του	ανεμιστήρα.

9. Θηλιά ανύψωσης
Χρησιμοποιήστε	όλες	τις	σημασμένες	θηλιές	
ανύψωσης	όταν	ανυψώνετε	από	πάνω.

6. Ηλεκτρική προειδοποίηση
Ηλεκτρικά	τροφοδοτούμενο	εξάρτημα.	Πριν	
από	οποιαδήποτε	δραστηριότητα	συντήρησης	
ή	εγκατάστασης	απενεργοποιήστε	την	παροχή	
ρεύματος.

41103043SP
Spare part item number 8. Κινητήρας ανεμιστήρα

Αριθμός	στοιχείου	κινητήρα	ανεμιστήρα.

10. & 11. Είσοδος/Έξοδος
Συνδέσεις	εισόδου	και	εξόδου	του	ψυκτικού.IN OUT

Γείωση
Όταν	τα	ηλεκτρικά	εξαρτήματα	που	
παρέχονται	από	την	Alfa	LU-VE	έχουν	αυτό	το	
αυτοκόλλητο,	είναι	υποχρεωτική	η	γείωσή	τους.	
Το	κίτρινο/πράσινο	καλώδιο	γείωσης	πρέπει	
να	παραμείνει	μακρύτερο	από	τα	υπόλοιπα,	
ώστε	να	διασφαλιστεί	ότι	θα	είναι	το	τελευταίο	
που	θα	αποκολληθεί	από	τους	ακροδέκτες	
σε	περίπτωση	που	τραβηχτεί	το	καλώδιο.	
Η	γείωση	έχει	σχεδιαστεί	για	τον	ηλεκτρικό	
εξοπλισμό	που	παρέχεται	μαζί	με	τη	μονάδα	και	
δεν	προορίζεται	ως	προστασία	από	εξωτερικές	
πηγές.

7. Κινούμενα μέρη
Προειδοποίηση:	κινούμενα	μέρη.
Πριν	από	οποιαδήποτε	δραστηριότητα	
συντήρησης	ή	εγκατάστασης	απενεργοποιήστε	
την	παροχή	ρεύματος.

https://alfa.luvegroup.com/
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

4 Αποσυσκευασία	και	ανύψωση
Τηρείτε	πάντα	τις	κατευθυντήριες	οδηγίες	και	υποδείξεις	που	δίνονται	στο	εγχειρίδιο	χρήσης	των	
αερόψυκτων	ψυκτών	υγρών	AHE00050.	
Πριν	ανυψώσετε	τη	μονάδα,	ελέγξτε	το	βάρος	που	αναγράφεται	στην	πινακίδα	στοιχείων,	η	οποία	
βρίσκεται	στην	πλευρά	της	σύνδεσης	εισόδου.	Βεβαιωθείτε	ότι	ο	εξοπλισμός	ανύψωσης	στηρίζει	
τουλάχιστον	το	βάρος	της	μονάδας	συν	10%.	
• Τα	περονοφόρα	ανυψωτικά	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	μόνο	με	μονάδες	2	έως	5	διατάξεων.
• Σε	περίπτωση	χρήσης	περονοφόρων	ανυψωτικών	μηχανημάτων,	οι	περόνες	πρέπει	να	έχουν	

μήκος	μεγαλύτερο	από	2,5	m	για	ασφαλή	ανύψωση	και	να	έχουν	εισαχθεί	πλήρως	κάτω	από	τη	
μονάδα.	

• Η	μονάδα	θα	ανυψώνεται	μόνο	όταν	είναι	άδεια.
Οι	ξηροί	ψύκτες	Alfa-V	VDD	μπορούν	να	παραδίδονται	είτε	σε	τυπικά	φορτηγά	ή	σε	
εμπορευματοκιβώτια.	

4.1 Μονάδα που παραδίδεται με τυπικό φορτηγό
Η	παρακάτω	διαδικασία	ισχύει	για	την	εκφόρτωση	των	μονάδων	που	παραδίδονται	με	τυπικά	
φορτηγά.

4.2 Μονάδα που παραδίδεται σε εμπορευματοκιβώτιο
Σε	περίπτωση	παράδοσης	σε	εμπορευματοκιβώτιο,	πρέπει	να	επιλεγεί	η	επιλογή	«πέδιλο	
εμπορευματοκιβωτίου»	για	να	διευκολυνθούν	οι	εργασίες	φόρτωσης	και	εκφόρτωσης.	Στην	
περίπτωση	μονάδας	9	διατάξεων,	το	πέδιλο	είναι	εγκατεστημένο	από	προεπιλογή.	Ακολουθήστε	την	
παρακάτω	διαδικασία	για	την	εκφόρτωση	της	μονάδας:

• Απομακρύνετε	κάθε	εμπόδιο	για	να	επιτρέψετε	στο	πέδιλο	να	ολισθήσει	εκτός	του	εμπορευματο-
κιβωτίου.

• Βεβαιωθείτε	ότι	το	φορτηγό	είναι	σταματημένο.

μονάδα με 2-5 ζεύγη ανεμιστήρων: 
μπορεί	να	εκφορτωθεί	από	το	πλάι	του	φορτηγού	
με	τη	χρήση	περονοφόρου	ανυψωτικού	
μηχανήματος.	

μονάδα με 6-9 ζεύγη ανεμιστήρων: 
θα	ανυψώνεται	πάντα	από	πάνω.
Ακολουθήστε	τη	διαδικασία	που	περιγράφεται	
στην	παράγραφο	«4.3	Ανύψωση	από	πάνω»	για	
τις	μονάδες	6-8	διατάξεων.
Οι	μονάδες	9	ζευγών	ανεμιστήρων	είναι	
εξοπλισμένες	από	προεπιλογή	με	το	πέδιλο	
του	εμπορευματοκιβωτίου	και	θα	πρέπει	να	
εκφορτώνονται	σύμφωνα	με	τη	διαδικασία	που	
περιγράφεται	στην	παράγραφο	«4.2	Μονάδα	
που	παραδίδεται	σε	εμπορευματοκιβώτιο» 
ακόμη	και	αν	παραδίδονται	με	τυπικό	φορτηγό.

https://alfa.luvegroup.com/
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

A

Στηρίξτε	το	βάρος	της	μονάδας	με	το	
περονοφόρο	ανυψωτικό	μηχάνημα	
A	και	τραβήξτε	την	αργά	έξω	από	το	
εμπορευματοκιβώτιο.	Η	μονάδα	πρέπει	
να	παραμένει	πάνω	στο	δάπεδο	του	
εμπορευματοκιβωτίου	τουλάχιστον	κατά	1	μέτρο	
του	συνολικούς	μήκους	της.

Ο	χώρος	μεταξύ	της	μονάδας	και	της	οροφής	
του	εμπορευματοκιβωτίου	μειώνεται.	Τυχόν	
επαφή	με	την	οροφή	μπορεί	να	προκαλέσει	
ζημιά	στη	μονάδα.

A

B

B

Οδηγήστε	το	φορτηγό	προς	τα	εμπρός	αργά	
μέχρι	η	μονάδα	να	βρεθεί	εντελώς	έξω	από	το	
εμπορευματοκιβώτιο.

A

Στερεώστε	την	αλυσίδα	σε	ένα	περονοφόρο	ανυψωτικό	μηχάνημα	(προσδιορίζεται	με	το	γράμμα	Α)	
και	τα	άγκιστρα	στις	οπές	των	πέδιλων.

μονάδα με 2-5 ζεύγη ανεμιστήρων

Με	ένα	δεύτερο	περονοφόρο	ανυψωτικό	μηχά-
νημα	(προσδιορίζεται	με	το	γράμμα	Β),	τοποθε-
τήστε	τις	περόνες	(κάτω	από	το	κέντρο	βάρους)	
και	ανασηκώστε	ελαφρά	τη	μονάδα.

Αφαιρέστε	τα	άγκιστρα	και	τις	αλυσίδες	και	
απομακρύνετέ	την	με	περονοφόρο	ανυψωτικό	
μηχάνημα	A.	

https://alfa.luvegroup.com/
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

μονάδα με 6-9 ζεύγη ανεμιστήρων
Στηρίξτε	το	βάρος	της	μονάδας	με	το	
περονοφόρο	ανυψωτικό	μηχάνημα	A	και	
τραβήξτε	την	αργά	προς	τα	έξω,	έως	ότου	
όλες	οι	θηλιές	ανύψωσης	να	βρίσκονται	
εκτός	του	εμπορευματοκιβωτίου.	Η	μονάδα	
πρέπει	να	παραμένει	πάνω	στο	δάπεδο	του	
εμπορευματοκιβωτίου	τουλάχιστον	κατά	1	μέτρο	
του	συνολικούς	μήκους	της.

Ο	χώρος	μεταξύ	της	μονάδας	και	της	οροφής	
του	εμπορευματοκιβωτίου	μειώνεται.	Τυχόν	
επαφή	με	την	οροφή	μπορεί	να	προκαλέσει	
ζημιά	στη	μονάδα.

A

> 65° > 65° 

DETAIL A 

A

90° 90°

4.3 Ανύψωση από πάνω

A

Συνδέστε	όλες	τις	θηλιές	ανύψωσης	στη	δοκό	
ανύψωσης	του	γερανού	ακολουθώντας	τη	
διαδικασία	που	περιγράφεται	στην	παράγραφο	
«4.3	Ανύψωση	από	πάνω».

Όταν	η	μονάδα	συγκρατείται	από	το	γερανό,	
αφαιρέστε	το	περονοφόρο	ανυψωτικό	μηχάνημα	
A.	Ανασηκώστε	ελαφρά	τη	μονάδα	και	
οδηγήστε	το	φορτηγό	προς	τα	εμπρός	αργά	
μέχρι	η	μονάδα	να	βρεθεί	εντελώς	έξω	από	το	
εμπορευματοκιβώτιο.

Βεβαιωθείτε	ότι	οι	θηλιές	ανύψωσης	έχουν	
στερεωθεί	με	ασφάλεια	στη	μονάδα	και	
δεν	έχουν	ενδείξεις	ζημιάς.	Προσαρμόστε	
τους	ιμάντες	ή	τα	άγκιστρα	μόνο	στις	θηλιές	
ανύψωσης,	όπως	φαίνεται	στο	σχέδιο	της	
επόμενης	σελίδας.

Η	γωνία	των	αλυσίδων	όπως	φαίνεται	για	όλα	τα	
μοντέλα.

Το	φορτίο	στις	αλυσίδες	ανύψωσης	πρέπει	
να	κατανέμεται	ομοιόμορφα	σε	όλα	τα	σημεία	
ανύψωσης.	Εάν	μια	αλυσίδα	δεν	είναι	πλήρως	
φορτωμένη,	θα	φορτωθεί	επιπλέον	μια	άλλη	
αλυσίδα.	Αυτό	δεν	επιτρέπεται.

https://alfa.luvegroup.com/
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

2 MOD
4 FANS

3 MOD
6 FANS

4 MOD
8 FANS

  5 MOD
10 FANS

  6 MOD
12 FANS

  7 MOD
14 FANS

  8 MOD
16 FANS

  9 MOD
18 FANS
9	ΔΙΑΤ.
18	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

8	ΔΙΑΤ.
16	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

6	ΔΙΑΤ.
12	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

7	ΔΙΑΤ.
14	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

5	ΔΙΑΤ.
10	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

3	ΔΙΑΤ.
6	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

4	ΔΙΑΤ.
8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

2	ΔΙΑΤ.
4	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

https://alfa.luvegroup.com/


31672136EL-08
12

Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

5 Εγκατάσταση
Τηρείτε	πάντα	τις	κατευθυντήριες	οδηγίες	και	υποδείξεις	που	δίνονται	στο	εγχειρίδιο	χρήσης	των	
ψυκτών	υγρών	AHE00050.

5.1 Αφαίρεση του πέδιλου εμπορευματοκιβωτίου (εάν υπάρχει)
Η	επιλογή	του	πέδιλου	εμπορευματοκιβωτίου	γίνεται	για	να	διευκολυνθούν	οι	εργασίες	φόρτωσης	
και	εκφόρτωσης.	

Το	πέδιλο	του	εμπορευματοκιβωτίου	θα	αφαιρείται	πριν	από	την	εγκατάσταση.	Τα	εξαρτήματα	του	
πέδιλου	του	εμπορευματοκιβωτίου	συνδέονται	με	τη	μονάδα	με	βίδες.	Για	να	αφαιρέσετε	το	πέδιλο	
πρέπει	να	ανασηκώσετε	ελαφρά	τη	μονάδα.	

https://alfa.luvegroup.com/
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

5.2 Διαστάσεις τοποθέτησης
Τα	σχέδια	που	δείχνουν	όλες	τις	απαιτούμενες	διαστάσεις	τοποθέτησης	
και	σύνδεσης	υγρών	είναι	διαθέσιμα	για	λήψη	στη	διεύθυνση 
alfa.luvegroup.com.

5.3 Λεπτομέρεια διαστάσεων ποδιών
Οι	διαστάσεις	των	ποδιών	είναι	ίδιες	για	όλα	τα	μοντέλα.	
Αποφύγετε	οποιαδήποτε	πλευρική	ροπή	στα	πόδια	κατά	τη	στερέωση	της	μονάδας.
Οι	οπές	στερέωσης	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	για	τη	στερέωση	της	μονάδας	στο	έδαφος	ή	σε	
μια	δομή	δοκού	και	για	την	εγκατάσταση	των	αποσβεστήρων	κραδασμών.	

 2280 

 8
0 

 

20.5

 1
60

 

Fixing hole  
& Vibration damper 

 160 

 80

1740

5.4 Βάση στερέωσης από σκυρόδεμα

Σχέδια	με	διαστάσεις

2280
1740

Ø	Οπής	στερέωσης	20,5	&	
Αποσβεστήρας	κραδασμών

Για	να	αποφύγετε	την	οξείδωση	των	ποδιών	
του	εξοπλισμού,	συνιστάται	η	τοποθέτηση	του	
εναλλάκτη	θερμότητας	σε	βάσεις	στερέωσης	
από	σκυρόδεμα.	Μία	βάση	για	κάθε	πόδι.	Οι	
ελάχιστες	διαστάσεις	της	βάσης	είναι	100	mm	
ύψος	και	260	mm	πλάτος.

5.5 Αρμοί διαστολής 
Η	Alfa	LU-VE	συνιστά	την	τοποθέτηση	αρμών	
διαστολής	τόσο	στις	συνδέσεις	εισόδου	όσο	και	
στις	συνδέσεις	εξόδου.	Οι	αρμοί	διαστολής	είναι	
ελαστικά	στοιχεία	τα	οποία,	εάν	εγκατασταθούν	
σωστά,	απορροφούν	τις	θερμικές	διαστολές	των	
σωληνώσεων.	Οι	αρμοί	διαστολής	είναι	επίσης	
χρήσιμοι	για	τη	μείωση	των	κραδασμών	στις	
σωληνώσεις.

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-vdd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-vdd.html
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

5.6 Αποσβεστήρες κραδασμών
Για	την	ενεργή	και	παθητική	απομόνωση	των	κραδασμών	και	τη	μείωση	της	μετάδοσης	θορύβου,	
η	Alfa	LU-VE	συνιστά	ανεπιφύλακτα	την	εγκατάσταση	αποσβεστήρων	κραδασμών.	Η	εγκατάσταση	
των	αποσβεστήρων	κραδασμών	πρέπει	να	πραγματοποιείται	πριν	από	την	τοποθέτηση	της	
μονάδας.	Οι	αποσβεστήρες	κραδασμών	πρέπει	να	τοποθετούνται	μεταξύ	των	ποδιών	της	μονάδας	
και	της	βάσης	στερέωσης	με	την	παρεχόμενη	βίδα	M16.

Ζεύγη	ανεμιστήρων Αποσβεστήρες	κραδασμών
2 4
3 4
4 6
5 8
6 8
7 8
8 10
9 12

 4
  5

1,
5 

 168 

 150 

 M 16 

 132 

 1
68

 

 
12

,5
 

Isolating material natural rubber,
hardness 60° Sha.

Η	εικόνα	παρουσιάζει	ένα	παράδειγμα	
εγκατάστασης	χρησιμοποιώντας	σπειροτομημένη	
ράβδο,	περικόχλιο,	ροδέλα	grower,	ροδέλα	και	
ασφαλιστικό	περικόχλιο	(δεν	παρέχεται).	

Με	αυτόν	τον	τρόπο	μπορούν	να	
χρησιμοποιηθούν	αποσβεστήρες	κραδασμών	
για	να	διαμορφώσετε	το	επίπεδο	του	ψύκτη	
ρυθμίζοντας	το	ασφαλιστικό	περικόχλιο.	Αυτό	
είναι	ιδιαίτερα	χρήσιμο	με	μονάδες	μεγάλου	
μήκους	ή	ακανόνιστης	βάσης.

Μονωτικό	υλικό	φυσικό	
καουτσούκ,	σκληρότητα	60°	Sha.

https://alfa.luvegroup.com/
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

Παράδειγμα

αρ.	ανεμιστήρων 18 18

D	(m) 3,4 2,5

H	(m) 0 1,8

5.8 Ηλεκτρικές συνδέσεις
Τα	ακόλουθα	δεδομένα	καθορίζουν	ποιο	διάγραμμα	σύνδεσης	πρέπει	να	
επιλεγεί	και	να	τηρηθεί	για	την	ηλεκτρική	εγκατάσταση:

• Ένδειξη	μοντέλου	εναλλάκτη	θερμότητας
• Τύπος	κινητήρα	ανεμιστήρα
• Ηλεκτρικά	εξαρτήματα

Τα	διαγράμματα	ηλεκτρικών	συνδέσεων	είναι	διαθέσιμα	για	λήψη	στη	
διεύθυνση	alfa.luvegroup.com.	Σε	περίπτωση	αμφιβολίας,	επικοινωνείτε	
πάντα	με	τον	τοπικό	αντιπρόσωπο	της	Alfa	LU-VE	για	βοήθεια.

5.7 Κατευθυντήρια οδηγία διάταξης εγκατάστασης
Βεβαιωθείτε	ότι	η	εγκατάσταση	είναι	τέτοια	ώστε	να	πληρούνται	οι	ακόλουθες	προϋποθέσεις:
• Τοποθετήστε	την	μονάδα	σε	εξωτερικό	χώρο	με	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	μπορείτε	ανά	πάσα	στιγμή	

να	την	παρακολουθείτε	από	όλες	τις	πλευρές.
• Βεβαιωθείτε	ότι	υπάρχει	επαρκής	χώρος	για	τη	συντήρηση.
• Επαληθεύστε	τη	φέρουσα	ικανότητα	των	κατασκευών	όσον	αφορά	το	βάρος	της(των)	μονά-

δας(ων),	συμπεριλαμβανομένου	του	υγρού.

Τοποθετήστε	τον	ψύκτη	έτσι	ώστε	να	μπορεί	ο	αέρας	να	περάσει	ελεύθερα	σε	ολόκληρη	την	επι-
φάνεια	του	πηνίου	και,	αν	είναι	δυνατόν,	έτσι	ώστε	η	κατεύθυνση	του	ανέμου	να	μην	επηρεάζει	τον	
αέρα	εκκένωσης,	διαφορετικά	ενδέχεται	να	προκληθεί	ανακυκλοφορία.	Αυτό	ισχύει	ιδιαίτερα	για	τα	
μοντέλα	με	χαμηλές	στροφές.	Δείτε	τις	ενδείξεις	μέτρησης	παρακάτω.
Σε	περίπτωση	αμφιβολίας,	για	τον	προσδιορισμό	της	βέλτιστης	απόστασης	μεταξύ	των	μονάδων	
για	συγκεκριμένες	συνθήκες	στο	εργοτάξιο,	παρακαλούμε	επικοινωνήστε	με	τον	αντιπρόσωπο	της	
Alfa	LU-VE	για	συμβουλές.
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6. Installation

6.1 Placering

Placera kylaren så att luft kan passera fritt över
hela batteriytan samt om möjligt så att vindriktningen 
inte påverkar utloppsluften, eftersom återcirkulation 
då kan uppstå. Detta gäller särskilt modeller med låga 
varvtal.

Se måttangivelser i fig.

6. Installation

6.1 Location

Place the cooler so that air can pass freely over the 
entire coil surface and if possible so that the wind 
direction does not affect the evacuation air, other-
wise re-circulation might occur. This applies parti-
cularly to models that have low revs.

See measurement indications in fig.

6.2 Montering

Skruva fast kylaren direkt på fast underlag, eller med 
vibrationsdämpare i stativets förborrade fästhål.

6.2 Assembly

Bolt the product directly onto a firm base, or with 
vibration dampers, through the pre-drilled  
mounting holes.

Ηλεκτρικές	συνδέσεις

αρ.
ανεμιστήρων

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vdd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vdd.html
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

6 Λειτουργία

6.1 Διαδικασία εκκίνησης
Σε	κάθε	εκκίνηση	του	συστήματος	πρέπει	να	τηρείται	η	ακόλουθη	διαδικασία.

• Κλείστε	τη	βαλβίδα	εισόδου	υγρού	και	ανοίξτε	τη	βαλβίδα	εξόδου	υγρού.
• Ανοίξτε	το	πώμα	εξαερισμού	της	μονάδας	και,	στη	συνέχεια,	γεμίστε	τη	μονάδα	ενώ	γίνεται	

εξαερισμός.
• Όταν	θα	έχει	εκκενωθεί	όλος	ο	αέρας	από	το	κύκλωμα	υγρού,	κλείστε	το	πώμα	εξαερισμού	της	

μονάδας.
• Εκκινήστε	την	αντλία	υγρών.
• Ανοίξτε	αργά	τη	βαλβίδα	εισόδου	του	συστήματος	έως	ότου	επιτευχθεί	η	κατάλληλη	ροή	υγρού.
• Βεβαιωθείτε	ότι	δεν	υπάρχουν	διαρροές	στο	κύκλωμα	υγρού	και	στις	συνδέσεις.
• Ενεργοποιήστε	την	παροχή	ρεύματος	του	ανεμιστήρα.
• Εκκινήστε	τους	ανεμιστήρες	και	ελέγξτε	την	κατεύθυνση	του	ανεμιστήρα.
• Έπειτα	από	κάποιο	χρονικό	διάστημα	λειτουργίας,	ελέγξτε	την	απουσία	αέρα	στο	κύκλωμα	

υγρού	(εξαερώστε	το	εάν	χρειάζεται)	και	βεβαιωθείτε	ότι	η	απορρόφηση	ρεύματος	δεν	
υπερβαίνει	την	τιμή	που	αναφέρεται	στις	τεχνικές	προδιαγραφές.

6.2 Τερματισμός λειτουργίας
Εάν	απαιτείται	η	εκκένωση	της	μονάδας	για	συντήρηση,	τερματισμό	λειτουργίας	του	συστήματος	ή	
αποσυναρμολόγηση,	προχωρήστε	ως	εξής:

• Διακόψτε	την	παροχή	υγρού	και	την	τροφοδοσία	ηλεκτρικού	ρεύματος.	
• Βεβαιωθείτε	ότι	δεν	είναι	δυνατή	η	τυχαία	ή	απροσδόκητη	επανεκκίνηση	της	παροχής	υγρού	ή	

ρεύματος.
• Κλείστε	τις	βαλβίδες	εισόδου	και	εξόδου	υγρού.
• Τοποθετήστε	στις	βαλβίδες	αποστράγγισης	έναν	κατάλληλο	σωλήνα.	Ανοίξτε	τις	βαλβίδες	

εξαερισμού	και	αποστράγγισης.	Προσοχή:	το	υγρό	μπορεί	να	είναι	καυτό.
• Βεβαιωθείτε	ότι	όλα	τα	υγρά	που	αποστραγγίστηκαν	θα	συλλεχθούν	σε	κατάλληλο	δοχείο.
• Ο	πεπιεσμένος	αέρας	βοηθά	να	γίνει	η	αποστράγγιση	σε	λιγότερο	χρόνο.	Ο	πεπιεσμένος	αέρας	

δεν	περιέχει	λάδι.

https://alfa.luvegroup.com/
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

7 Συντήρηση
Εξασφαλίστε	την	πλήρη	ηλεκτρική	απομόνωση	πριν	από	την	εκτέλεση	οποιασδήποτε	δραστηριότη-
τας	συντήρησης	και	ακολουθείτε	πάντα	τις	κατευθυντήριες	οδηγίες	και	τις	υποδείξεις	όπως	αναφέ-
ρονται	στο	εγχειρίδιο	χρήσης	των	αερόψυκτων	ψυκτών	υγρών	AHE00050.

7.1 Καθαρισμός 
Ένα	μπλοκ	πηνίων	πρέπει	να	διατηρείται	καθαρό	για	να	εξασφαλίζεται	η	καλή	λειτουργία	του.	
Η	συχνότητα	των	ελέγχων	θα	εξαρτηθεί	από	τη	θέση	του	εργοταξίου	και	τις	ειδικές	συνθήκες	
λειτουργίας.	Όλα	τα	πηνία	Alfa-V	μπορούν	να	πλυθούν	με	ψεκασμό	νερού	υπό	πίεση	έως	100	bar,	
με	ακροφύσιο	ψεκασμού	με	επίπεδο	ανεμιστήρα	κάθετα	προς	την	κατεύθυνση	των	πτερυγίων	για	
να	αποφευχθεί	η	κάμψη	ή	η	καταστροφή	τους.	Πρέπει	να	δίδεται	προσοχή	να	μην	κατευθύνετε	τον	
πίδακα	νερού	απευθείας	στους	κινητήρες	των	ανεμιστήρων	ή	τους	ηλεκτρικούς	πίνακες	ελέγχου.	

Τα	πηνία	πτερυγίου-R	έχουν	αναπτυχθεί	και	δοκιμαστεί	για	να	επιτρέπουν	υψηλότερη	πίεση	νερού	
για	το	πλύσιμο,	έως	150	bar	και	με	κεκλιμένο	πίδακα.	Ο	καθαρισμός	μπορεί	να	πραγματοποιηθεί	
από	το	εξωτερικό	του	πτερυγιοφόρου	μπλοκ	χωρίς	κίνδυνο	συλλογής	νερού	και	ακαθαρσιών	στο	
εσωτερικό,	χάρη	στο	σχεδιασμό	του	κάτω	μέρους	του	πλαισίου	που	επιτρέπει	την	εύκολη	ροή	του	
νερού	και	των	λιωμένων	ακαθαρσιών.
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MANUTENZIONE / MAITENANCE / ENTRETIEN / VARTUNG / MANUTENCIÓN /  ТЕХИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДА

H2O Pmax < 2 bar 

ΝΑΙ

15-20°

90°

90°
80-100 bar

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΟΧΙ

https://alfa.luvegroup.com/
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

7.2 Αντικατάσταση ανεμιστήρα

• Ανοίξτε	το	κουτί	σύνδεσης.	Αποσυνδέστε	την	καλωδίωση	του	ανεμιστήρα.
• Ξεβιδώστε	τις	βίδες	στερέωσης	και	αφαιρέστε	τον	παλιό	ανεμιστήρα.
• Τοποθετήστε	τη	νέα	διάταξη	ανεμιστήρα	στην	ίδια	θέση.	Επανατοποθετήστε	τους	συνδετήρες.	

Κατά	την	επανατοποθέτηση	με	νέες	βίδες	στερέωσης,	χρησιμοποιήστε	μια	αντιδιαβρωτική	
επίστρωση,	όπως	Geomet	ή	παρόμοια.

• Αποκαταστήστε	τις	ηλεκτρικές	συνδέσεις	(υδατοπαγίδα	όπως	φαίνεται	στην	εικόνα).
• Ελέγξτε	τη	σωστή	κατεύθυνση	του	ανεμιστήρα.

7.3 Πατήστε πάνω στη μονάδα
Εάν	για	λόγους	συντήρησης	απαιτείται	να	πατήσετε	πάνω	στη	μονάδα,	να	φοράτε	πάντα	παπούτσια	
ασφαλείας.	Δεν	επιτρέπεται	να	πατάτε	πάνω	στη	μονάδα	ενώ	βρίσκεται	σε	λειτουργία.	Θα	πρέπει	
να	τοποθετείται	η	κατάλληλη	προστασία	κατά	της	πτώσης	με	κιγκλιδώματα	και	σκάλες	στερεωμένες	
με	ασφάλεια.	Εάν	οι	μονάδες	δεν	διαθέτουν	κιγκλιδώματα,	θα	χρησιμοποιείται	μια	διάταξη	
ασφαλείας	που	αποτρέπει	την	πτώση.	Μην	πατάτε	ποτέ	πάνω	στα	πλέγματα	του	ανεμιστήρα	και	
στις	συνδέσεις	υγρών.	Δεν	επιτρέπεται	να	βγείτε	εκτός	των	περιοχών	που	επισημαίνονται	στο	
παρακάτω	παράδειγμα.

=	περιοχές	προσπελάσιμες	με	τα	πόδια

https://alfa.luvegroup.com/
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Η επωνυμία LU-VE είναι σήμα κατατεθέν και ιδιοκτησία του ομίλου LU-VE. 
Η LU-VE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση. 

8 Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά για το Alfa-V VDD

① Ανεμιστήρας
② Διακόπτης	ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	(on/off)
③ Πίνακας	διανομής
④ Αποσβεστήρας	κραδασμών
⑤ Πλέγματα	προστασίας	(διαθέσιμα	κατόπιν	αιτήματος)

Για	παραγγελία	ανταλλακτικών	και	βοήθεια,	επικοινωνήστε	με	τον	τοπικό	αντιπρόσωπο	της 
Alfa	LU-VE.

②

③

④
⑤

①

https://alfa.luvegroup.com/
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