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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
Alfa LU-VE behält sich Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

1 Wichtige Informationen

1.1 Haftungsausschluss
Dieses Bedienungshandbuch bezieht sich auf alle AlfaBlue BD luftgekühlten Flüssigkeitskühler und 
es wird gemeinsam mit dem Produkthandbuch AHE00050 ausgehändigt. Beide Handbücher müs-
sen sorgfältig gelesen und die zu allen Zeiten befolgt werden. Alfa LU-VE übernimmt keine Haftung 
für Folgeschäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anweisungen in den Handbüchern oder in den 
auftragsbezogenen Dokumenten. Im Falle von Abweichungen zwischen dem Handbuch und der 
technischen Konstruktionsdatei hat das Handbuch Vorrang, sofern nicht anderweitig angegeben.

1.2 Einsatzbereich 
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler sind, im Einklang mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, unvoll-
ständige Maschinen und sie sind für den Einbau in Kühlsysteme vorgesehen. Herstellererklärung 
für unvollständige Maschinen sind bei alfa.luvegroup.com erhältlich. Wärmeübertrager dürfen erst 
in Betrieb genommen werden, nachdem die Konformität der vollständigen Maschine oder des 
Kühlsystems gemäß den folgenden Normen und Richtlinien erklärt worden ist:

• Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU  

• Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

• Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

• Elektrische Ausrüstung von Maschinen IEC 60204-1

• Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU

• Alle sonstigen lokalen oder nationalen Vorschriften

1.3 Produktinformationen
Detaillierte technische Daten für einzelne Produktmodelle können den auftragsrelevan-
ten Dokumenten, den Produktetiketten sowie den Produktdatenblättern entnommen werden. 
Umfassende Informationen für alle Alfa LU-VE Luft-Wärmeübertragerprodukten stehen online unter 
alfa.luvegroup.com zur Verfügung. Dieses umfasst:

• Produkthandbücher

• Bedienungsanleitungen 

• Produktbroschüren

• Produktdatenblätter (Auswahl-Software)

• Maßzeichnungen

• Elektroschaltpläne

• Zertifikate

Alfa LU-VE bietet weltweiten Kundendienst und Unterstützung. Wenden Sie sich bei Fragen oder 
Unklarheiten bitte an Ihren Alfa LU-VE-Vertreter vor Ort. 
Die Kontaktadressen sind unter alfa.luvegroup.com erhältlich. 

AlfaBlue BD
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2 Produktbeschreibung

2.1 Einführung
Die AlfaBlue-Reihe ist eine umfangreiche Baureihe an Hochleistungs-Flüssigkkühlern. Flüssigkühler 
werden häufig zum Abkühlen von Kondensatorwasser in Klima- und Kälteanlagen verwendet. 
In der Prozessindustrie kommen Flüssigkühler in geschlossenen Kühlkreisen mit verschiedenen 
Prozessflüssigkeiten zum Einsatz. Diese Geräte sind mit verschiedenen Schallpegeln erhältlich und 
eignen sich daher auch besonders gut für anspruchsvolle, lärmempfindliche Umgebungen. Lieferbar 
in Einzel- (M) oder Doppel-Ventilatorreihenausführung (D): Separate Anschlüsse ermöglichen den 
Einzelbetrieb beider Lamellenblöcke. Spezielle Serie für Kompressor Ölkühler (BDO).

2.2 Lamellenblock
Ein innovatives Lamellenblockdesign sorgt für einen ausgezeichneten Wärmeübergang. In der 
Standardausführung sind die Flüssigkühler mit glatten Kupferrohren oder Edelstahlrohren sowie 
mit gewellten Aluminium-Turbolamellen für maximierte Leistung oder mit Industrielamellen für 
lange Leistungsfähigkeit lieferbar. In verschiedenen Lamellenstärken und -abständen erhältlich. Bei 
D-Modellen ermöglichen separate Anschlüsse den Einzelbetrieb beider Lamellenblöcke. 

Modell Auslegungsdruck
AlfaBlue BD 10 bar

AlfaBlue BDO 30 bar

2.3 Konstruktion
Die extrem steife Rahmenkonstruktion schützt vor Vibrationen und thermischer Ausdehnung. 
Gehäuse und Rahmen sind aus korrosionsbeständigem verzinktem Stahlblech, epoxy-pulverbe-
schichtet in Weiß RAL 9002. Getrennte Ventilatorabschnitte.  

2.4 Ventilatoren
Hocheffiziente AC- oder EC-Ventilatormotoren, erhältlich mit drei Ventilatordurchmessern (800, 910 
und 1000 mm) sowie mit verschiedenen Geräuschpegeln, Stromversorgung 400/50/3. Die Motoren 
sind Außenläufermotoren mit Schutzklasse IP54 nach DIN 40050. Integrierte Thermokontakte 
schützen zuverlässig vor thermischer Überlastung. 

2.5 Optionale Merkmale
• Montagefüße für den vertikalen Luftstrom (500 mm, 850 mm und 1200 mm) 
• Lamellenpaket-Optionen: 

Aluminiumlamellen epoxy-beschichtet (EP), Lamellen aus meerwasserbeständiger 
Aluminiumlegierung (SWR), Kupferlamellen (CU), oder PU-Beschichtung (FC)

• Edelstahlrohre
• Vibrationsdämpfer (VD)
• Sprühwasservorrichtung (KW)
• Elektro-Optionen: 

- Ein-/Ausschalter (SW) 
- AC-Motoren mit gemeinsamem Anschlusskasten verkabelt (CB) 
- Basic Schalttafel für AC-Ventilatoren (BS) 
- Basic Schalttafel für AC-Ventilatoren+ Ventilatorstufenregelung (BST) 
- EC-Motoren mit gemeinsamem Anschlusskasten verkabelt (CBP) 
- EC-Motoren mit gemeinsamem Anschlusskasten verkabelt+ Mastersteuerung +     
Temperatursonde (CBPMT) 
- Basic Schalttafel für EC-Ventilatoren (ECCB) 
- Basic Schalttafel für EC-Ventilatoren+ Mastersteuerung (ECCBM) 
- Basic Schalttafel für EC-Ventilatoren+ Mastersteuerung+ Temperatursonde (ECCBMT) 
- EC-Ventilatordrehzahl-Schaltschrank (ICM) 
- EC-Ventilatordrehzahl-Schaltschrank + Temperatursonde (ICMT)
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2.6 Produktcode Schlüssel

BD M Y S E 80 2 s .2 A D 6 CR Feet * AL 2.1 SS *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1 AlfaBlue Trockenkühler
 2 Anzahl Ventilatorreihen (M=1, D=2)
 3 Serien (leer=Standard, 6=5/8-Zoll-Cu-Rohre, Y=SS-Rohre, O=Kompressionsölkühler)
 4 Schallpegel (T=hohe Leistung, S=Standard, L=niedrige Leistung, Q=leise, R=Wohnbereich)
 5 EC-Ventilator (leer=AC-Ventilator, E=EC-Ventilator)
 6 Ventilatordurchmesser (80=800, 90=910, 100=1000 mm)
 7 Anzahl Ventilatoren je Reihe (1 bis 6)
 8 Kurzlamellenmodul (s=Kurzlamellenmodul, leer=Standard
 9 Versionsnummer
10 Rohrreihencode (A, B, C, D)
11 Ventilatormotoranschluss (D=Dreieck, Y=Stern)
12 Anzahl Kreisläufe
13 Packung (CR=Kiste, P=Palette, PP=Palette mit Schutz für Sammellrohre und Lamelle, 
 SK= Containerverpackung)
14 Feet=Montagefüße montiert (Art der Füße gemäß gewähltem Luftstrom) 

leer=Montagefüße lose geliefert
15 Elektrisches Zubehör
16 Lamellenmaterial/-beschichtung (AL=Aluminium, IF=Industrielamellen, 

SWR=meerwasserbeständige Lamellen, EP=epoxidbeschichtet Aluminium, 
 FC=PU-Beschichtung)
17 Lamellenabstand (2.1, 2.3, 2.5, 3.0)
18 Rohrmaterial (CU=Kupfer, SS=Edelstahl)
19 Optionen

3 Produktetiketten

1. Hebepunkt
Beim Heben von oben müssen alle markier-
ten Hebepunkte verwendet werden. Vier (4) 
Hebepunkte für die horizontalen sowie für verti-
kalen Luftstromanschluss.

2. & 3. Ein/Aus
Flüssigkeitsanschlüsse Zulauf und AuslaufIN OUT

①

①

③
④

⑥⑩

⑫

⑬ ⑪
②

⑧

⑬
①

①

⑦
⑤

⑧

⑬

⑨ ⑨
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5. Produktetikette

Modell Produktcode Schlüssel 

Teile-Nr.  
Seriennr. 

Muss für die Identifizierung 
des Gerätes bei der 
Bestellung von Ersatzteilen 
angegeben werden

O.A. Bestellbestätigungsnummer

Nettogewicht der 
Einheit

Bitte überprüfen Sie dies 
vor dem Beginn des 
Hebevorgangs, damit die 
Verwendung der richtigen 
Werkzeuge gewährleistet 
ist

6.  Produktetikett – Lamelle

Modell Produktcode Schlüssel 

Teile-Nr.  
Seriennr. 

Muss für die Identifizierung 
des Gerätes bei der 
Bestellung von Ersatzteilen 
angegeben werden

Max DN Maximaler Durchmesser 
des Verteilerrohres

Flüssigkeit-
sgruppe

Gemäß DGRL

Lamellentemp Betriebstemperaturbereich 
für die Lamelle

Ps Auslegungsdruck

Pt Testdruck
Testdatum Das Datum der 

Druckprüfung der 
Lamelle im Werk

7. Bewegliche Teile
Warnung: Bewegliche Teile.
Schalten Sie die Stromversorgung vor dem 
Beginn von Wartungs- oder Einbauarbeiten ab.

4. Heiße Oberflächen 
Warnung: Verbrennungsgefahr. Geeignete 
Schutzausrüstung tragen. Angebracht am 
EINLAUF-Sammelrohr.

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLATION AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. 388483/10
   BDDS903CD224 P Feet
               AL 2.1 CU 
Item ID      3289219820
Serial no.     AA 2351392

Unit Net Weight              1182 Kg ±5%
Sn 

Motorfan data
Vn     3~400V
f         50Hz

 

Country of origin Italy

EX
AM

PL
E

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE  INSTALLATION  AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. 388483/10
             BDDS903CD224 P Feet
             AL 2.1 CU
Item ID       3289219820
Serial no.      AA 2351392
Sn

Material             CU
PED Category                  Art. 4.3
Volume                16,93 m3
Max DN             127
Fluid Group                2
Coil Ts          +110/-60 °C
Ps          10 bar 
Pt          15 bar
Test Date                04-2019

EX
AM

PL
E
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8. Ventilatorrichtung
Der Aufkleber zeigt die Drehrichtung des 
Ventilators an.

9. Scharfe Oberflächen
Warnung: Gefahr von Schnittverletzungen. 
Geeignete Schutzausrüstung tragen.

10. Hebeanleitung
Detaillierte Hebeanleitungen (siehe entsprechen-
den Absatz im Handbuch).

11. & 12. Schwerpunkt/Vorsichtig handhaben
Beim Anheben der Einheit mithilfe eines 
Gabelstaplers die Gabeln stets unter dem 
Schwerpunkt positionieren.
Beim Transport der Einheit mithilfe eines 
Gabelstaplers lassen Sie bitte stets äußerste 
Vorsicht walten.

Beide Aufkleber sind auf der 
Kunststoffschutzfolie angebracht, die die 

HANDLE
WITH CARE

WITH
HANDLE

CARE

IN WINDY CONDITION IS NOT 
RECOMMENDED TO LIFT THE UNIT

CHECK THAT ALL ROPES ARE EQUALLY 
LOADED. AVOID VIOLENT TUG

ropes with
high tension

CHAIN ANGLE:
HORIZONTAL INSTALLATION

CHAIN ANGLE:
VERTICAL INSTALLATION

 ≥60° 

 ≥60° 

ALFABLUE 1, 2 AND 3 MODULES:
LIFTING BAR IS NOT NEEDED.
N° 4 EYEBOLTS AT EACH CORNER OF THE UNIT
VALID FOR BOTH SINGLE AND DOUBLE FAN ROW

ALFABLUE 4, 5 AND 6 MODULES:
LIFTING BAR IS COMPULSORY.
N° 4 LIFTING POINTS AT INTERMEDIATE POSITIONS.
VALID FOR BOTH SINGLE AND DOUBLE FAN ROW

Einheiten während des Transports schützen.

13. Nicht betreten
Niemals die Sammelleitungen oder die 
Ventilatorhaube betreten 
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CB1

CP

A1

Q1.1

SB

Anschlusskasten Identifikator
Anschlusskasten Leistung. Jeweils einer für jede 
Ventilatorreihe. Nur für Einheiten mit der ent-
sprechenden Option.

Signalkasten Identifikator
Anschlusskasten für EC-Ventilatorsignal. Nur für 
Einheiten mit der entsprechenden Option.

Mastersteuerung Identifikator
Nur für Einheiten mit der entsprechenden 
Option.

Schalttafel Identifikator 
Nur für Einheiten mit der entsprechenden Option 
(ICM/ECCB).

Ein-/Aus-Schalter Identifikator 
Nur für Einheiten mit der entsprechenden Option 
(ICM/ECCB).

Erdung
Die Erdung aller von Alfa LU-VE gelieferten 
elektrischen Komponenten, die diesen Aufkleber 
aufweisen, ist obligatorisch. Das gelb/grüne 
Erdungskabel muss länger als die anderen 
Kabel sein, so dass sichergestellt ist, dass es als 
letztes von den Anschlüssen getrennt wird, falls 
ein Kabel abgezogen werden sollte. Die Erdung 
wurde für die elektrisch Ausrüstung konzipiert, 
die mit der Einheit geliefert wird, und sie ist nicht 
als Schutz von elektrischen Quellen ausgelegt.

Ventilatormotor
Ventilatormotor-Artikelnummer. An jedem 
Ventilatormotor angebracht.

Elektro-Warnung
Elektrisch betriebene Komponente. Die 
Stromversorgung vor dem Beginn von Wartungs- 
oder Einbauarbeiten abschalten. 

Die auf dieser Seite abgebildeten Etiketten sind nicht in der Etiketten-Übersichtsabbildung enthal-
ten.

41103043SP
Spare part item number
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4 Auspacken und Heben
Beachten Sie stets die Richtlinien und Anweisungen im Produkthandbuch für luftgekühlte 
Flüssigkeitskühler AHE00050.

4.1 Verpackung
Standardmäßig werden alle Einheiten in horizontaler Luftstromrichtung versendet. Wenn vertikaler 
Luftstrom gewählt wurde, liegen die Montagefüße lose bei. Die Einheiten sind auf einer Holzpalette 
montiert und mit Plastikfolie umwickelt. Wahlweise kann eine Kiste (Einzel-Ventilatorreihen) oder 
der Schutz für Sammelrohre und Lamelle (Doppel-Ventilatorreihen) gewählt werden. Für den ver-
tikalen Luftstrom kann AlfaBlue mit montierten Füßen gewählt werden. Diese Einheiten werden in 
der Montageposition mit einer Palette für die Handhabung vor Ort angeliefert. 

4.2 Versandabmessungen
Die Maße in der Tabelle beziehen sich auf Einheiten ohne jegliche Option. Diese werden in der 
horizontalen Luftstromposition geliefert, wobei andere Verpackungsoptionen verfügbar sind.

Modell

Palettenverpackung 
(mit und ohne Schutzvorrichtungen)
Breite (m) Höhe (m) Länge (m)

BDM 801s 0,97 1,69 2,25

BDM 802s 0,97 1,69 3,65

BDM 803s 0,97 1,69 5,05

BDM 804s 0,97 1,69 6,45

BDM 805s 0,97 1,69 7,85

BDM 801 1,10 1,71 2,55

BDM 802 1,10 1,71 4,30

BDM 803 1,10 1,71 6,05

BDM 804 1,10 1,71 7,78

BDM 805 1,10 1,71 9,53

BDM 901-1001 1,10 1,71 2,90

BDM 902-1002 1,10 1,71 5,00

BDM 903-1003 1,10 1,71 7,10

BDM 904-1004 1,10 1,71 9,18

BDM 905-1005 1,10 1,71 11,28

BDM 906-1006 1,10 1,71 13,38

BDD 802 1,10 2,52 4,3

BDD 803 1,10 2,52 6,05

BDD 804 1,10 2,52 7,78

BDD 805 1,10 2,52 9,53

BDD 806 1,10 2,52 11,28

BDD 902-1002 1,10 2,52 5

BDD 903-1003 1,10 2,52 7,1

BDD 904-1004 1,10 2,52 9,18

BDD 905-1005 1,10 2,52 11,28

BDD 906-1006 1,10 2,52 13,38

Modell

Verpackung in Kiste
(nur für Modelle mit Einzel-

Ventilatorreihen)
Breite (m) Höhe (m) Länge (m)

BDM 801s 1,09 1,75 2,29

BDM 802s 1,09 1,75 3,69

BDM 803s 1,09 1,75 5,09

BDM 804s 1,09 1,75 6,49

BDM 805s 1,09 1,75 7,89

BDM 801 1,09 1,75 2,64

BDM 802 1,09 1,75 4,39

BDM 803 1,09 1,75 6,14

BDM 804 1,09 1,75 7,89

BDM 805 1,09 1,75 9,64

BDM 901-1001 1,09 1,75 2,99

BDM 902-1002 1,09 1,75 5,09

BDM 903-1003 1,09 1,75 7,19

BDM 904-1004 1,09 1,75 9,29

BDM 905-1005 1,09 1,75 11,39

BDM 906-1006 1,09 1,75 13,49
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4.3 Auspacken 

Die Einheit wird auf einer Palette geliefert. Bei der Verwendung eines Gabelstaplers lassen Sie 
bitte Vorsicht walten. Entfernen Sie die Kiste oder die Schutzvorrichtungen aus Holz an den 
Samelleitungen und der Lamelle (sofern vorhanden).

Schrauben Sie die Einheit von der Palette ab. 
Nun kann die Einheit in die Montageposition 
gehoben werden. Während dieses Vorgangs 
darf der Bediener sich keinesfalls unter der 
abgehängten Last aufhalten. 
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Wenn die Einheiten für den vertiaklen 
Luftstrom mit losen Füßen bestellt wurden, 
werden die Wärmeübertrager in horizontaler 
Luftstromposition verpackt und entsprechend 
geliefert. Die Montagefüße müssen vor dem 
Einbau gemäß dem folgenden Verfahren mon-
tiert werden. Während dieses Vorgangs darf der 
Bediener sich keinesfalls unter der abgehängten 
Last aufhalten. 

1) Heben Sie die Einheit von der Palette 
und neigen Sie sie um 90° auf die Stützen. 
Verwenden Sie für jede Montagefußposition 
Stützen. Die Stützen müssen über das gesam-
te Gehäuse reichen, damit Beschädigungen 
vermieden werden. Die Stützen müssen unter 
dem Tragrahmen platziert werden, nicht unter 
die Lamelle.

2) Lösen Sie die Ringschrauben oder die 
Hubbügel und positionieren Sie diese neue; 
siehe hierzu die Abbildungen.

3) Entfernen Sie alle Befestigungsprofile. 

4) Montieren Sie die Montagefüße an den 
beiden Seiten des Gehäuses an allen freien 
Befestigungsprofilpositionen.

5) Sobald die Montagefüße montiert wurden, ist 
die Einheit für die weiter Positionierung und den 
Einbau bereit.

Ringschrauben tauschen Hubbügel tauschen

4.4 Befestigung der Füße für vertikalen Luftstrom 

Ringschrauben

Hubbügel
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Alfa LU-VE behält sich Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

4.5 Windstreben für 1200-mm-Füße
Platzieren und befestigen Sie die Windstreben wie dargestellt: jede Strebe hat eine Öffnung, die 
nach oben zeigen sollte. 

KRÜMMER SEITE

ANSCHLÜSSE SEITE

Die Abbildung zeigt die Montage der 
Windstreben an der breiten Seite des 
Wärmeübertragers: die Streben müssen für die 
richtige Verstärkung der Struktur abwechselnd 
montiert werden.
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Die nachstehende Abbildung zeigt die Positionierung der Windstreben an der Längsseite des 
Wärmeübertragers.
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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
Alfa LU-VE behält sich Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

4.6  Heben von oben
Alle AlfaBlue-Modelle für horizontalen und vertikalen Luftstrom sind mit vier (4) Hebepunkten 
ausgestattet. Somit betrifft die Abbildung alle AlfaBlue-Modelle für horizontalen und vertikalen 
Luftstrom. AlfaBlue-Wärmeübertrager können von oben gehoben. Verwenden Sie ggf. einen 
Hubbalken; siehe Abbildung. 

• Befestigen Sie an allen Hebepunkten Gurte oder Haken. 

• Beachten Sie die zulässigen Kettenwinkel. Die Last an den Hubketten muss an allen 
Hebepunkten gleichmäßig verteilt sein. 

• Für alle Modelle ist die Verwendung aller angegebenen Hebepunkte während aller 
Hebevorgänge zwingend vorgeschrieben.

BEI STARKEM WIND WIRD DAS HEBEN DER 
EINHEIT NICHT EMPFOHLEN

SICHERSTELLEN, DASS ALLE SEILE GLEICHMÄSSING 
BELASTET SIND. NICHT ZU STARK ZIEHEN

seile mit hoher
Spannung

KETTENWINKEL:
HORIZONTALER EINBAU

KETTENWINKEL:
VERTIKALER EINBAU 

 ≥60° 

 ≥60° 

ALFABLUE 1, 2 UND 3 MODULE:
EIN HUBBALKEN WIRD NICHT BENÖTIGT.
4 STCK. RINGSCHRAUBEN AN JEDER ECKE DER EINHEIT
GÜLTIG FÜR EINZEL- SOWIE FÜR DOPPEL-VENTILATORREIHEN

ALFABLUE 4, 5 UND 6 MODULE:
OBLIGATORISCHER HUBBALKEN.
4 STCK. HEBEPUNKTE AN ZWISCHENPOSITIONEN.
GÜLTIG FÜR EINZEL - SOWIE FÜR DOPPEL-VENTILATORREIHEN
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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
Alfa LU-VE behält sich Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

5 Einbau
Beachten Sie stets die Richtlinien und Anweisungen im Produkthandbuch 
AHE00050. Detaillierte Zeichnungen mit den Maßen für alle erforderlichen 
Befestigungen und Kältemittelanschlüsse stehen zum Download auf 
alfa.luvegroup.com bereit. 

5.1 Einbaumaße BDM 800s horizontaler Luftstrom, Anschlüsse an derselben Seite

Maßzeichnungen

3280*
2800

4680*
4200

7480*
2800 1400 2800

1880*
1400

6080*
2800 2800

14
90

950
900
850 

füße detail

BEFESTIGUNGSPUNKT
Ø 16 40

120

Schalttafel

*+ 60 mm für BDMY (SS-Rohre)
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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
Alfa LU-VE behält sich Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

5.2 Einbaumaße BDM 800s horizontaler Luftstrom, Anschlüsse an der gegenüberliegenden

14
90

950
900
850 

füße detail

BEFESTIGUNGSPUNKT
Ø 16 40

120

2130
1400

3530
2800

4930
4200

6330
2800 2800

7730
2800 1400 2800

Schalttafel
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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
Alfa LU-VE behält sich Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

5.3 Einbaumaße BDM 800s vertikaler Luftstrom, Anschlüsse an derselben Seite

BEFESTIGUNGSPUNKT Ø20

85
0 12

00

1304
1880*

2704
3280*

4104
4680*

6080*
2800 2704

7480*
27042704 1496

50
0

1450
1304

77
0

89
0

Schalttafel

*+ 60 mm für BDMY (SS-Rohre)
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5.4 Einbaumaße BDM 800s vertikaler Luftstrom, Anschlüsse an gegenüberliegenden Seite

BEFESTIGUNGSPUNKT Ø20

85
0 12

00

50
0

1450
1304

77
0

89
0

Schalttafel

1304
2130

2704
3530

4104
4930

6330
2800 2704

7730
27042704 1496
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5.5 Einbaumaße BDM 800 horizontaler Luftstrom, Anschlüsse an derselben Seite

2230*
1750 

3980*
3500

5730*
5250

7480*
3500 3500

9230*
3500 1750 3500

40

120

füße detail

15
45

900

BEFESTIGUNGSPUNKT
Ø 16

850

950

Schalttafel

*+ 60 mm für BDMY (SS-Rohre)
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5.6 Einbaumaße BDM 800 horizontaler Luftstrom, Anschlüsse an gegenüberliegenden 
Seite

2480
1750 

4230
3500

5980
5250

7730
3500 3500

9480
3500 1750 3500

40

120

füße detail

15
45

900

BEFESTIGUNGSPUNKT
Ø 16

850

950

Schalttafel
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5.7 Einbaumaße BDM 800 vertikaler Luftstrom, Anschlüsse an derselben Seite

BEFESTIGUNGSPUNKT Ø20

85
0

12
00

1654
2140*

3404
3890*

5154
5640*

7390*
3500 3404

9140*
34043404 1846

50
0

1450
1304

77
0

Schalttafel

89
0

*+ 60 mm für BDMY (SS-Rohre)
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5.8 Einbaumaße BDM 800 vertikaler Luftstrom, Anschlüsse an gegenüberliegenden Seite

1654
2480

BEFESTIGUNGSPUNKT Ø20 

85
0

12
00

50
0

1450
1304

77
0

89
0

Schalttafel

3404
4230

5154
5980

7730
3500 3404

9480
34043404 1846
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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
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5.9 Einbaumaße BDM 900-1000 horizontaler Luftstrom, Anschlüsse an derselben Seite

2580*
2100

4680*
4200

6780*
6300

8880*
4200 4200

10980*
4200 2100 4200

13080*
4200 4200 4200

14
90

900
850

950

40

120

füße detail

BEFESTIGUNGSPUNKT
Ø 16

Schalttafel

*+ 60 mm für BDMY (SS-Rohre)
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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
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5.10 Einbaumaße BDM 900-1000 horizontaler Luftstrom, Anschlüsse an 
gegenüberliegenden Seite

2830
2100

4930
4200

7030
6300

9130
4200 4200

11230
4200 2100 4200

13330
4200 4200 4200

14
90

900
850

950

40

120

füße detail

BEFESTIGUNGSPUNKT
Ø 16

Schalttafel
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5.11 Einbaumaße BDM 900-1000 vertikaler Luftstrom, Anschlüsse an derselben Seite

BEFESTIGUNGSPUNKT Ø20

85
0 12

00

2004
2580*

4104
4680*

6204
6780*

8880*
4200 4104

10980*
41044104 2196

13080*
41044104 4296

50
0

1450
1304

82
0

Schalttafel

89
0

*+ 60 mm für BDMY (SS-Rohre)
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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
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5.12 Einbaumaße BDM 900-1000 vertikaler Luftstrom, Anschlüsse an gegenüberliegenden 
Seite

BEFESTIGUNGSPUNKT Ø20

85
0 12

00

50
0

1450
1304

82
0

Schalttafel

89
0

2004
2830

4104
4930

6204
7030

9130
4200 4104

11230
41044104 2196

13330
41044104 4296
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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
Alfa LU-VE behält sich Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

5.13 Einbaumaße BDD 800 horizontaler Luftstrom, Anschlüsse an derselben Seite

22
50

  900  
  850  

950

3500
3980*

5250
5730*

3500 3500
7480*

3500 1750 3500
9230*

3500 3500 3500
10980*

Schalttafel

BEFESTIGUNGSPUNKT
Ø 16

2-4 module

1050

5-6 module

füße detail

40

120

*+ 60 mm für BDMY (SS-Rohre)
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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
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5.14 Einbaumaße BDD 800 horizontaler Luftstrom, Anschlüsse an gegenüberliegenden 
Seite

22
50

  900  
  850  

950

Schalttafel

BEFESTIGUNGSPUNKT
Ø 16

2-4 module

1050

5-6 module

füße detail

40

120

3500
4230

3500 3500 3500
11230

5250
5980

3500 3500
7730

3500 1750 3500
9480



31209166DE-05

30
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Alfa LU-VE behält sich Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

5.15 Einbaumaße BDD 800 vertikaler Luftstrom, Anschlüsse an derselben Seite

12
00

50
0

2250
2104

77
0 

Schalttafel

3404
3980*

89
0 

5154
5730*

89
0 

3500 3404
7480*

89
0 

340418463404
9230*

99
0 

340435963404
10980*

99
0

85
0

BEFESTIGUNGSPUNKT Ø20

*+ 60 mm für BDMY (SS-Rohre)
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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
Alfa LU-VE behält sich Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

5.16 Einbaumaße BDD 800 vertikaler Luftstrom, Anschlüsse an gegenüberliegenden Seite

12
00

50
0

2250
2104

77
0 

Schalttafel

85
0

BEFESTIGUNGSPUNKT Ø20

340435963404
11230

99
0

3404
4230

89
0 

5154
5980

89
0 

3500 3404
7730

89
0 

340418463404
9480

99
0 
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Alfa LU-VE ist eine eingetragene Marke der LU-VE Group.
Alfa LU-VE behält sich Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

5.17 Einbaumaße BDD 900-1000 horizontaler Luftstrom, Anschlüsse an derselben Seite

6300
6780*

4200 4200
8880*

4200 2100 4200
10980*

4200 4200 4200
13080*

23
10

900
850

950

BEFESTIGUNGSPUNKT
Ø16

Schalttafel

2-4 module

1050

5-6 module

füße detail

40

120

4200
4680*

*+ 60 mm für BDMY (SS-Rohre)
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5.18 Einbaumaße BDD 900-1000 horizontaler Luftstrom, Anschlüsse an gegenüberliegenden 
Seite

23
10

900
850

950

BEFESTIGUNGSPUNKT
Ø16

Schalttafel

2-4 module

1050

5-6 module

füße detail

40

120

4200
4930

6300
7030

4200 4200
9130

4200 2100 4200
11230

4200 4200 4200
13330
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5.19 Einbaumaße BDD 900-1000 vertikaler Luftstrom, Anschlüsse an derselben Seite

4104
4680*

89
0 

 

6204
6780*

89
0

4200 4104
8880*

89
0

410442964104
13080*

99
0

410421964104
10980*

99
0

BEFESTIGUNGSPUNKT Ø20

85
0

12
00

50
0

2250
2104

82
0

Schalttafel

*+ 60 mm für BDMY (SS-Rohre)
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5.20 Einbaumaße BDD 900-1000 vertikaler Luftstrom, Anschlüsse an gegenüberliegenden 
Seite

BEFESTIGUNGSPUNKT Ø20

85
0

12
00

50
0

2250
2104

82
0

Schalttafel

4104
4930

89
0 

 

6204
7030

89
0

4200 4104
9130

89
0

410421964104
11230

99
0

410442964104
13330

99
0
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5.21 Betonmontagesockel 

Um die Oxidation der Maschinenfüße zu vermei-
den, wird empfohlen, den Wärmeübertrager auf 
Betonmontagesockeln zu montieren. 

5.22 Schwingungsdämpfer

Vertikaler Luftstrom

Horizontaler Luftstrom

Für die aktive und passive Isolierung von Vibrationen und für die Reduzierung der Übertragung 
von Geräuschen empfiehlt Alfa LU-VE dringend die Installation von Schwingungsdämpfern. 
Die Schwingungsdämpfer müssen vor der Positionierung der Einheit eingebaut werden. Die 
Schwingungsdämpfer müssen mithilfe der mitgelieferten Bolzen zwischen den Maschinenfüßen und 
dem Montagesockel positioniert werden.

Isoliermaterial: Naturkautschuk, Härte 60° Sha
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 3
  3
0 

128 

 78

 M10 

 
9 

 110 
 3

  3
9 

 170 

 106 

 M12 

 
13

 

 140 

60626227 60626031

AlfaBlue-Modell Anz. Schwingungs-
dämpfer

Satz-
Produktcode

Artikel-
nummer

Einzelreihe

801s, 802s, 803s  
801, 802, 803
901, 902, 1001, 1002

4 10999345SP
60626227

804s, 804, 904, 1004 6 10999346SP
805s, 805 8 10999347SP
903, 1003 6 10999079SP

60626031
905, 1005, 906, 1006 8 10999080SP

Doppelreihe

802s, 803s, 802, 803, 902, 903, 
1002,1003 4 11360111SP

60626031804s, 804, 904, 1004 6 10999079SP
805s, 805, 905, 1005, 806, 906,
1006 8 10999080SP

Für aktuelle Artikelcodes und Ersatzteil-Kits wenden Sie sich an Ihren Alfa LU-VE-Vertreter vor Ort.

5.23 Ausdehnungsfugen

Alfa LU-VE empfiehlt den Einbau von 
Ausdehnungsfugen an den Zulauf- und 
Auslaufanschlüssen. Ausdehnungsfugen sind 
elastische Elemente, die bei richtigem Einbau 
die Wärmeausdehnung der Rohre aufnehmen. 
Ausdehnungsfugen sind auch nützlich, um 
Vibrationen in der Rohrleitung zu reduzieren.
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5.24 Positionierung
Die folgenden Bedingungen müssen bei der Positionierung und Installation erfüllt sein:

• Die Einheit so im Freien aufstellen, dass sie überwacht werden kann und für die Wartung stets 
von allen Seiten zugänglich ist.

• Die Tragkraft der Strukturen hinsichtlich des Gewichts der Einheit(en), einschließlich der 
Flüssigkeit, überprüfen.

• Als Faustregel gilt, dass die (freie) Lufteinlassfläche mindestens der Lamellenoberfläche der 
Einheit(en) entsprechen sollte.

• Die Rückführung von erwärmter Luft muss vermieden werden.

C

C

C

Wind Wind

>C

C

>2C

> C/2

> C

C

> C/2>C

2 Einheiten nebeneinander

H
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de
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is

H
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H (> B-C)

C
B

>4C
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Wenden Sie sich an Alfa LU-VE, um den optimalen Abstand der Einheit an Ihrem Standort zu ermit-
teln. Lassen Sie insbesondere unter den folgenden Umständen besondere Vorsicht walten:

• Der Aufstellungsort ist starken Winden ausgesetzt.
• Die Konfiguration von Wänden oder anderen Hindernissen am Standort weicht von den abgebil-

deten Beispielen ab.
• Einwirkungen schwerer Umwelteinflüsse auf die Einheit.
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5.25 Windstreben für 4-5-6 Module BDD mit horizontaler Luftrichtung  
Wenn zweireihige Geräte mit 4, 5 oder 6 Modulen mit horizontaler Luftrichtung installiert werden, ist 
es zwingend erforderlich, das Gerät mit Windstreben am Boden zu verankern. 
Für zweireihige Geräte mit horizontaler Luftrichtung mit 4, 5 oder 6 Modulen ist die Aufstellung mit 
Windstreben nur für Standorte mit einer Windgeschwindigkeit < 25 m/s erlaubt. Wenn der Aufstellort 
Windstärken von > 25 m/s ausgesetzt ist, wenden Sie sich an Ihren lokalen Alfa LU-VE-Vertreter, 
um sich beraten zu lassen. 
Befestigen Sie M16-Augenbolzen (nicht im Lieferumfang enthalten) an den vorinstallierten Platten 
(wie dargestellt) sowohl auf der Wärmetauscherseite als auch auf der Lüfterseite des Gerätes.

4 Module
4 Augenschrauben

5 Module
4 Augenschrauben
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≤60°   ≤60°

90°

90°

6 Module
6 Augenschrauben

Befestigen Sie ein Stahlseil mit mindestens 
Ø 11 mm oder einer Bruchlast > 78,5 kN an 
jeder Augenschraube. Stahlseile sind nicht 
im Lieferumfang enthalten. Min. 11 mm oder 
Bruchlast > 78,5 kN. 
Verankern Sie die Stahlseile mit M16-
Ankerbolzen am Boden oder an der 
Einbaukonstruktion. Verwenden Sie die 
Seilwinkel wie dargestellt.
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5.26 Elektrische Anschlüsse
Die folgenden Daten legen fest welches Anschlussdiagramm für die elekt-
rische Installation gewählt und respektiert werden muss:

• Wärmeübertrager-Modellangabe
• Ventilatormotortyp
• Elektro-Optionen

Detaillierte elektrische Anschlussdiagramm stehen unter alfa.luvegroup.
com zum Download bereit. 
Bitte wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Alfa LU-VE Vertreter vor Ort. Elektrische Anschlüsse

5.27 Schaltschrank 
Ist ein Schaltschrank im Lieferumfang, wird dieser werkseitig in seiner endgültigen Montageposition 
mitgeliefert. Für AC-Ventilatoren gibt es je nach Luftrichtung unterschiedliche Ausführungen für 
Schaltschrank und Abdeckplatte.

Einzel-Schalttafel
Horiz. Luftstrom 1-3 Lüfter

Einzel-Schalttafel
Horiz. Luftstrom 4-5 Lüfter
Lüfterdrehzahlregler optional

Einzel-Schalttafel
Vertikaler Luftstrom 1-3 Lüfter

Einzel-Schalttafel
Vertikaler Luftstrom 4-5 Lüfter
Lüfterdrehzahlregler optional
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5.28 Ein-/Ausschalten (Option SW) 
Wenn die Option Ein-/Ausschalten (SW) gewählt wurde, ist die standardmäßige Einbaulage für den 
vertikalen Luftstrom ausgelegt. 
Die Bauweise der Abdeckung lässt den Einbau für horizontalen sowie für vertikalen Luftstrom zu. 
Für die Anpassung der Schaltposition an die Istpositionierung am Standort: Die 
Befestigungsschrauben der Abdeckung lösen, diese wie abgebildet drehen und die 
Befestigungsschrauben wieder einsetzen.

5.29 Mastersteuerung (Optionen CBMx und ECCBx)
Wenn im Lieferumfang eine Mastersteuerung enthalten ist (wenn die Option CBMx oder ECCBMx 
gewählt wurde), ist die standardmäßige Einbaulage jene für den vertikalen Luftstrom. Die Bauweise 
der Abdeckung lässt den Einbau für horizontalen sowie für vertikalen Luftstrom zu. Wenn Einheiten 
mit horizontalem Luftstrom eingebaut werden, muss vor Ort ggf. eine Neupositionierung vorgenom-
men werden: Die Befestigungsschrauben der Abdeckung lösen, diese wie abgebildet drehen und 
die Befestigungsschrauben wieder einsetzen.

Diese Schrauben für die Befestigung
der neu positionierten Abdeckung
verwenden

2xM6
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6 Funktionalität

6.1 Inbetriebnahme
Während der Inbetriebnahme der Einheit müssen die folgenden Überprüfungen vorgenommen 
werden:

• Das Flüssigkeitseinlaufventil schließen und das Flüssigkeitsauslaufventil öffnen.
• Den Entlüftungsstopfen der Einheit öffnen und die Einheit während der Entlüftung befüllen.
• Nachdem der Flüssigkreis vollständig entlüftet wurde den Entlüftungsstopfen der Einheit schlie-

ßen.
• Flüssigkeitspumpe starten.
• Das Systemeinlassventil langsam öffnen, bis der entsprechende Volumenstrom erreicht wird.
• Sicherstellen, dass der Flüssigkreis und die Anschlüsse frei von Leckagen sind.
• Ventilator-Stromversorgung einschalten.
• Ventilator starten und die Ventilatorrichtung prüfen.
• Nach einiger Zeit des Betriebs auf Luftfreiheit im Flüssigkeitskreis prüfen (ggf. entlüften) und 

sicherstellen, dass die Absorption nicht die Werte in den technischen Daten überschreitet.

6.2 Abschalten
Wenn die Einheit zu Wartungszwecken, während Anlagenstillstand oder für die Demontage entleert 
werden muss, wie folgt vorgehen:

• Die Zuführung der Flüssigkeit stoppen und die elektrische Stromversorgung abschalten. 
• Sicherstellen, dass weder die Flüssigkeits- noch die Stromversorgung zufällig oder plötzlich 

eingeschaltet werden kann.
• Alle Flüssigkeitseinlauf- und -auslaufventile schließen.
• An den Auslassventilen einen geeigneten Schlauch anschließen. Die Entlüftungs- und 

Auslassventile öffnen. Achtung: Flüssigkeit kann heiß sein.
• Alle abgelassene Flüssigkeit muss in einem geeigneten Behälter aufgefangen werden.
• Druckluft beschleunigt die Entleerung. Druckluft muss ölfrei sein.
• Sicherstellen, dass weder die Flüssigkeits- noch die Stromversorgung zufällig oder plötzlich 

eingeschaltet werden kann.
• Die gesamte Flüssigkeit in einen geeigneten Behälter ablassen.
• Restliche Flüssigkeit aus der Lamelle entfernen.
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7 Wartung
Beachten Sie stets die Richtlinien und Anweisungen im Produkthandbuch AHE00050.

7.1 Ventilatoraustausch

Die Stromversorgung vor dem Beginn jeg-
licher Wartungsarbeiten an Ventilatoren 
und Ventilatormotoren stets abschalten. Die 
Ventilatorverkabelung trennen.

Die Befestigungsschrauben lösen und den 
alten Ventilator entfernen. Den neuen Ventilator 
an der identischen Stelle montieren. Die 
Befestigungsschrauben beim Wiedereinbau mit 
Anti-Korrosionsmittel behandeln.

Nach der Montage des neuen Ventilators den 
elektrischen Anschluss wiederherstellen.

7.2 Schutzkappen
Schutzkappen können für die Inspektion, 
die Reinigung und Wartung abgenom-
men werden. Um sie abzunehmen, die 
Befestigungsschrauben lösen.
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Ersatzteile für AlfaBlue

N Komponente Teil-Finder Auf Anfrage
① Ventilatorblech 

② Anschlussabdeckung 

③ Krümmerabdeckung 

④ Montagefüße für vertikalen Luftstrom 

⑤ Montagefüße für horizontalen Luftstrom 

⑥ Ventilator 

⑦ Vibrationsdämpfer 

⑧ Ein-/Aus-Schalter 

⑨ Windstreben für 1200-mm-Füße (Längsseite) 

⑩ Windstreben für 1200-mm-Füße (breite Seite) 

Wenden Sie sich an Ihren Alfa LU-VE-Vertreter vor Ort, um Ersatzteilbestellung und Unterstützung 
zu erhalten.

8 Ersatzteile 

③

②

①

④

⑤

⑦

⑧

⑥

⑨
⑩
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