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Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.
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Важная информация

Где искать информацию об изделии

-

Монтаж опор для аппаратов с выхлопом воздуха вверх

Установочные размеры BDM 800s, выхлоп вбок, подсоединения на одной стороне
Установочные размеры BDM 800s, выхлоп вбок, подсоединения на разных сторонах

 ....
 .

Установочные размеры BDM 800s, выхлоп вверх, подсоединения на одной стороне
Установочные размеры BDM 800s, выхлоп вверх, подсоединения на разных сторонах

 .......
 ....

 

Установочные размеры BDM 800, выхлоп вбок, подсоединения на одной стороне
Установочные размеры BDM 800, выхлоп вбок, подсоединения на разных сторонах

 .....
 ..

Установочные размеры BDM 800, выхлоп вверх, подсоединения на одной стороне
Установочные размеры BDM 800, выхлоп вверх, подсоединения на разных сторонах

 .
 ..

 

Установочные размеры BDM 900  1000, выхлоп вбок, подсоединен. на одной стороне
Установочные размеры BDM 900  1000, выхлоп вбок, подсоедин. на разных сторонах

 ...
 ...

Установочные размеры BDM 900  1000, выхлоп вверх, подсоедин. на одной стороне
Установочные размеры BDM 900  1000, выхлоп вверх, подсоед. на разных сторонах

-
-
-
-

 

 .......
 ....

 

Установочные размеры BDD 800, выхлоп вбок, подсоединения на одной стороне
Установочные размеры BDD 800, выхлоп вбок, подсоединения на разных сторонах

 .....
 ..

Установочные размеры BDD 800, выхлоп вверх, подсоединения на одной стороне
Установочные размеры BDD 800, выхлоп вверх, подсоединения на разных сторонах

 .
 ..

 

Установочные размеры BDD 900  1000, выхлоп вбок, подсоединен. на одной стороне
Установочные размеры BDD 900  1000, выхлоп вбок, подсоедин. на разных сторонах

 ...
 ...

Установочные размеры BDD 900  1000, выхлоп вверх, подсоедин. на одной стороне
Установочные размеры BDD 900  1000, выхлоп вверх, подсоед. на разных сторонах

-
-
-
-

Ветрозащита для 4  5  6 модульныx BDD с выхлопом воздуха вбок- -

Шкаф автоматики управления
Ремонтные выключатели (опция SW)
Мастер Контроллер (опции CBMx и ECCBx)
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Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.
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-
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1 Важная информация

1.1 Отказ от ответственности
Настоящее руководство по монтажу и эксплуатации относится ко всем сухим охладителям 

ственности за любой ущерб вследствие несоблюдения инструкций, приведённых в руководствах

1.2 Предполагаемое использование
Сухие охладители жидкости являются частично готовым оборудованием согласно Директиве

• 

• 

• 

• Электрооборудование машин IEC 60204  1

• 

• 

1.3 Где искать информацию об изделии

• Информация по оборудованию

• Инструкции по монтажу и эксплуатации

• Буклеты и брошюры на оборудование

• 

• 

• 

• Сертфикаты

AlfaBlue BD

жидкости AlfaBlue BD и поставляется вместе с инструкцией AHE00050. Оба руководства 
необходимо тщательно изучить и всегда следовать инструкциям. ALFA LU  VE не несёт ответ- -

и документах на поставленное оборудование. Если есть несоответствие между руководством и
техническим файлом на оборудование  руководство преобладает, если это явно не указано.-

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

в сборе или всей системы охлаждения следующим стандартам и директивам:

по машинному оборудованию 2006/42/ЕС и предназначены для встраивания в системы охлаж-
дения. Декларации производителя доступны на сайте www.alfa.luvegroup.com. Сухие охладители
жидкости не могут быть введены в эксплуатацию пока не будет заявлено о соответствии оборудования

Директива по оборудованию, работающему под давлением 2014/68/EU

Директива по машинному оборудованию 2006/42/EС

Директива по низковольтному оборудованию 2014/358/EU

-

Электромагнитная совместимость 2014/30/EU

Любые местные или государственные нормативные акты

Подробные технические данные для отдельных моделей оборудования доступны в документах, 
связанных с поставкой, на маркировочной наклейке оборудования и в технической спецификации.
Полная информация обо всём оборудовании ALFA LU  VE приведена на сайте www.alfa.luvegroup.com,
включая:

-

Технические спецификации (из программы подбора оборудования онлайн)

Габаритные чережи

Электрические принципиальные схемы

ALFA LU  VE предлагает обслуживание и поддержку по всему миру. При возникновении вопросов 
или сомнений обратитесь к своему местному представителю ALFA LU  VE. Контактные адреса 
приведены на сайте www.alfa.luvegroup.com.

-
-
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2 Описание изделия ALFA BLUE

2.1 Общая информация по применению

2.2 Теплообменный блок
Инновационная конструкция теплообменного блока обеспечивает превосходную теплопередачу.

Модель Расчётное давление

AlfaBlue BD 10 бар

AlfaBlue BDO 30 бар

2.3 Конструкция корпуса и рамы

2.4 Мотор  вентиляторные блоки

2.5 Дополнительные опции
• 
• 

• Трубка из нержавеющей стали
• 
• 
• Электрические опции:

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Серия AlfaBlue представляет собой широкий ассортимент сухих охладителей жидкости с

рядами вентиляторов (D). Раздельные секции под каждый вентилятор дают возможность для 

подходят для охлаждения различных технологических жидкостей в замкнутом контуре. Благодаря

повышенным теплосъёмом. Такое оборудование часто используют для жидкостного охлаждения
конденсатора в холодильных машинах и установках. В промышленном охлаждении сухие охладители

широкому диапазону по уровню звукового давления эти аппараты особенно подходят для проектов,
требующих пониженные и максимально низкие уровни шума. Доступны как с одним (М), так и с двумя

независимой работы каждого из двух теплообменных блоков. Спецcерия маслоохладителей (BDO).

и расстояниями между ламелями. Двухконтурное исполнение  два телообменника (серия D).
максимального теплосъёма и повышенного срока службы. Доступны с различной толщиной рёбер
и гофрированных рёбер (ламелей) из алюминия, либо из промышленной ламели для обеспечения 
Стандартно такой блок изготовлен из медной гладкой трубки либо из трубок из нержавеющей стали

-

порошковой окраской в белый цвет по RAL 9002. Отдельные секции вентиляторов.
ния. Корпус и рама выполнены из оцинкованной коррозионностойкой листовой стали, с эпоксидной
Конструкция рамы обеспечивает высокую жёскткость для защиты от вибраций и теплового расшире-

атели с внешним ротором, класс защиты IP54 в соответствии с DIN 40050. Встроенные термоконтакты
910 и 1000 мм), в пяти типоразмерах по уровню звукового давления, эл/подкл. 400/50/3. Электродвиг
Высокоэффективные АС или ЕС  моторы вентиляторов доступны в трёх диаметрах крыльчатки (800,-

обеспечивают надёжную защиту от перегрузки.

-

Монтажные опоры для горизонтального монтажа (500мм, 850мм и 1200мм)
Опции теплообменников:
Эпоксидная защита ламелей (EP), ламели с защитой от морского воздействия (SWR), медная
ламель (CU), покрытие F  coat (FC)-

Система орошения водой (KW)
Антивибрационные опоры (VD)

 
Ремонтные выключатели (SW)
Расключение электродвигателей (АС) на общую клеммую коробку (CB)

-

-
-

-

-
-

-
-
-

Электрический шкаф для АС  двигателей, со ступенчатым регулированием (BSТ)
Расключение ЕС  двигателей на общую клеммую коробку, параллельное подсоединение (СВР)-
Расключение ЕС  двигателей на общую клеммую коробку + Мастер Контроллер + темп.датчик (СВМТ)-

Электрический шкаф для ЕС  двигателей + Мастер Контроллер (ЕССВМ)

Электрический шкаф для АС  двигателей, без управления вентиляторами (BS)-

Электрический шкаф для ЕС  двигателей, управление по внешнему сигналу (ЕССВ)
-
-

- Электрический шкаф для ЕС  двигателей + Мастер Контроллер + температурный датчик (ЕССВМT)-
- Электрический шкаф для ЕС  двигателей, управление по внешнему сигналу (ICМ)-
- Электрический шкаф для ЕС  двигателей, управление по внешнему сигналу + темп.датчик (ICМT)-

-
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2.6 Расшифровка обозначения модели изделия

BD M Y S E 80 2 s .2 A D 6 CR Feet * AL 2.1 SS *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 1 
 2 
 3 

 4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 Номер версии поколения оборудования 
10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 

17 
18 
19 

3 Паспортные таблички

1. Точки подъёма

2. и 3. Вход/Выход
Подсоединения по холодоносителю.IN OUT

①

①

③
④

⑥⑩

⑫

⑬ ⑪
②

⑧

⑬
①

①

⑦
⑤

⑧

⑬

⑨ ⑨

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Используйте все отмеченные точки подъёма
при подъёме сверху. Всегда используйте
все 4 (четыре) обозначенные точки подъёма
как для аппаратов горизонтальной установки,
так и для аппаратов вертикальной установки.

Сухой охладитель жидкости серии AlfaBlue
Количество рядов вентиляторов (М  1, D  2)

=
=

Специальная серия (пусто  нет, 6  медная трубка 5/8 дюйма, Y  трубки из нерж.стали

Типоразмер вентиляторов по уровню шума (Т  турбированный, S  стандартный, L  тихий,= =
Q  бесшумный, R  самый низкошумный, для установки в жилых кварталах)

Диаметр вентиляторов (80  800мм, 90  910мм, 100  1000мм)= =
Количество вентиляторов в ряду (от 1 до 6)
Укороченная версия (s  укороченная версия, пусто  обычная версия)= =

О  охладитель компрессорного масла)
= =

=

=

ЕС  вентиляторы (пусто  АС  вентиляторы, Е  ЕС  вентиляторы)

=
= =

= =- - -
=

Вход и выход жидкости.

Расстояние между ламелями (2.1, 2.3, 2.5, 3.0) 

Типоразмер теплообменникого блока (A, B, C и D)
Подсоединение электродвигателей (D  звезда, Y  треугольник)

=

=
Количество контуров в теплообменном блоке

блока, SK  направляющие для установки в контейнер)

=

=

Feet  монтажные опоры поставляются смонтированными на аппарат (тип опор зависит от 

Электрические опции
Материал/покрытие рёбер (AL  алюминий, IF  промышленная ламель, SWR  ламель, устойчивая
к морской воде, EP  алюминий с эпоксидным покрытием, FC  покрытие F  coat)

=

Упаковка (CR  обрешётка, P  поддон, РР  поддон с защитой коллекторов и теплообменного
=

=

=

=

направления воздушного потока), пусто  монтажные опоры поставляются демонтированными

=
=

=
=

=
Опции
Материал трубок (CU  медь, SS  нержавеющая сталь)

=
-
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5. Паспортные таблички

Model (Модель) Кодировка модели

Item ID  (Артикул)
Serial no. 

O.A.

Unit Net Weight

теплообменный блок

Max DN Максимальный диаметр
распределительной трубы

Coil Ts (Темп  ра Диапазон рабочих темпе-
ратур теплообменника

Ps Расчётное давление

Pt Давление испытания

Test date (Дата

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE  INSTALLATION  AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. 388483/10
             BDDS903CD224 P Feet

  AL 2.1 CU
Item ID       3289219820
Serial no.      AA 2351392
Sn

Material           CU
PED Category Art. 4.3
Volume 16,93 m3
Max DN           127
Fluid Group 2
Coil Ts  +110/-60 °C
Ps       10 bar 
Pt       15 bar
Test Date 04-2019

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLATION AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. 388483/10
BDDS903CD224 P Feet
          AL 2.1 CU 

Item ID      3289219820
Serial no.     AA 2351392

Unit Net Weight              1182 Kg ±5%
Sn 

Motorfan data
Vn    3~400V
f      50Hz

 

Country of origin Italy

7. Движущиеся части
Внимание: движущиеся части.

4. Сильно нагретые поверхности 
Предупреждение: опасность ожёгов. Наденьте
защитную одежду. Применительно к

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ВПУСКНОМУ коллектору.

(Серийный №)

Используйте для заказа
той же модели аппарата
или запасных частей

Номер подтверждения
заказа

(Сухая масса
оборудовния)

Перед любой операцией
по подъёму, убедитесь что
используются надлежащие
подъёмные приспособления

6. Паспортные таблички на

Model (Модель) Кодировка модели

Item ID  (Артикул)
Serial no. 
(Серийный №)

Используйте для заказа
той же модели аппарата
или запасных частей

Material Материал трубок

Volume
теплообменного блока

PED Category Категория PED

Fluid Group Согласно PED
(Группа жидкостей)

Внутренний объём 

теплообменника)
-

испытаний)
Дата испытания теплооб
менного блока на заводе

-

Отключите электропитание перед любыми
работами по техническому обслуживанию
или установке.
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8. Направление вращения
Наклейка указывает направление вращения

10. Инструкции по подъёму

11. и 12. Центр тяжести/

HANDLE
WITH CARE

WITH
HANDLE

CARE

IN WINDY CONDITION IS NOT 
RECOMMENDED TO LIFT THE UNIT

CHECK THAT ALL ROPES ARE EQUALLY 
LOADED. AVOID VIOLENT TUG

ropes with
high tension

CHAIN ANGLE:
HORIZONTAL INSTALLATION

CHAIN ANGLE:
VERTICAL INSTALLATION

 ≥60° 

 ≥60° 

ALFABLUE 1, 2 AND 3 MODULES:
LIFTING BAR IS NOT NEEDED.
N° 4 EYEBOLTS AT EACH CORNER OF THE UNIT
VALID FOR BOTH SINGLE AND DOUBLE FAN ROW

ALFABLUE 4, 5 AND 6 MODULES:
LIFTING BAR IS COMPULSORY.
N° 4 LIFTING POINTS AT INTERMEDIATE POSITIONS.
VALID FOR BOTH SINGLE AND DOUBLE FAN ROW

13. Не ходить

9. Острые поверхности
Внимание: опасность порезов! Наденьте
защитную одежду.

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

вентилятора.

При подъёме аппарата с помощью вилочного
погрузчика всегда размещайте его вилы под

Подробные инструкции по подъёму оборудования.
(См. специальный параграф руководства).

центром тяжести. При перемещении устройства
с помощью вилочного погрузчика всегда
соблюдайте максимальную осторожность.

Обе наклейки наклеиваются на защитный 
полиэтилен, закрывающий аппараты при 
транспортировке.

Не наступайте на коллекторы, на диффузоры
и на защитные решётки вентиляторов.

Обращаться с осторожностью
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CB1

CP

A1

Q1.1

SB

Идентификатор клеммной коробки

Идентификатор сигнальной коробки

ЕС  вентиляторов. Только для аппаратов

Идентификатор Мастер Контроллера

Идентификатор Шкафа Управления

(ICM/ECCB).

Идентификатор ремонтного выключателя

(ICM/ECCB).

Заземление

внешних источников.

41103043SP
Spare part item number Электродвигатель вентилятора

Артикульный номер электродвигателя. Указан
каждом электродвигателе.

Осторожно: Под напряжением

техническому обслуживанию или установке.

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Наклейки на этой странице не представлены на иллюстрации с обзором наклеек.

электропитание перед любой операцией по
Компонент запитан электричеством. Отключите

Соединительная коробка для сигнала
-

с соответствующей опцией.

Только для аппаратов с соответствующей опцией.

Только для аппаратов с соответствующей опцией

Только для аппаратов с соответствующей опцией

с аппаратом и не предназначено для защиты от
назначено для электрооборудования, поставляемого
клемм в случае отрыва кабеля. Заземление пред
гарантии того, что он отсоединится последним от
провод следует оставить длинее остальных, для
заземлите его. Жёлто  зелёный заземляющий 
ALFA LU  VE есть такая наклейка  обязательно 
Если на электрическом компоненте, поставляемом

- -
-

-

Силовая клеммная коробка. Устанавливается на 
каждый ряд вентиляторов. Только для аппаратов
с соответствующей опцией.
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4 Распаковка и подъём

-

4.1 Упаковка

4.2 Транспортные габариты

Модель

Паллетная упаковка

(с защитой и без защиты)

BDM 801s 0.97 1.69 2.25

BDM 802s 0.97 1.69 3.65

BDM 803s 0.97 1.69 5.05

BDM 804s 0.97 1.69 6.45

BDM 805s 0.97 1.69 7.85

BDM 801 1.10 1.71 2.55

BDM 802 1.10 1.71 4.30

BDM 803 1.10 1.71 6.05

BDM 804 1.10 1.71 7.78

BDM 805 1.10 1.71 9.53

BDM 901-1001 1.10 1.71 2.90

BDM 902-1002 1.10 1.71 5.00

BDM 903-1003 1.10 1.71 7.10

BDM 904-1004 1.10 1.71 9.18

BDM 905-1005 1.10 1.71 11.28

BDM 906--1006 1.10 1.71 13.38

BDD 802 1.10 2.52 4.3

BDD 803 1.10 2.52 6.05

BDD 804 1.10 2.52 7.78

BDD 805 1.10 2.52 9.53

BDD 806 1.10 2.52 11.28

BDD 902-1002 1.10 2.52 5

BDD 903-1003 1.10 2.52 7.1

BDD 904-1004 1.10 2.52 9.18

BDD 905-1005 1.10 2.52 11.28

BDD 906-1006 1.10 2.52 13.38

Модель

Обрешётка

(только для моделей с одним рядом вентиляторов)

BDM 801s 1.09 1.75 2.29

BDM 802s 1.09 1.75 3.69

BDM 803s 1.09 1.75 5.09

BDM 804s 1.09 1.75 6.49

BDM 805s 1.09 1.75 7.89

BDM 801 1.09 1.75 2.64

BDM 802 1.09 1.75 4.39

BDM 803 1.09 1.75 6.14

BDM 804 1.09 1.75 7.89

BDM 805 1.09 1.75 9.64

BDM 901-1001 1.09 1.75 2.99

BDM 902-1002 1.09 1.75 5.09

BDM 903-1003 1.09 1.75 7.19

BDM 904-1004 1.09 1.75 9.29

BDM 905-1005 1.09 1.75 11.39

BDM 906--1006 1.09 1.75 13.49

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Всегда следуйте указаниям и инструкциям, приведённым в руководстве по монтажу и эксплуата
ции сухих охладителей жидкости АНЕ00050.

-По умолчанию все блоки поставляются с горизонтальным выхлопом воздуха. Если выбран вертикаль
ный выхлоп воздуха  монтажные опоры поставляются демонтированными. Аппараты установлены-
на деревянном поддоне и обёрнуты полиэтиленовой плёнкой. В качестве опции можно выбрать 
защитную обрешётку (для моделей с одним рядом вентиляторов) или доп. защиту для коллекторов
и теплообменного блока. Модели AlfaBlue с вертикальным выхлопом воздуха можно заказать с
установленными монтажными опорами. Эти аппараты поставляются в монтажном положении с 
поддоном для транспортировки на месте установки.

Размеры в таблице относятся к базовым блокам без каких  либо опций, поставляемые в положении
с горизонтальным выхлопом воздуха с различными вариантами упаковки.

-

Ширина (м) Высота (м) Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Длина (м)
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4.3 Распаковка

Аппарат поставляется на поддоне, погрузочно  разгрузочные работы могут осуществляться с помощью 
вилочного погрузчика. Снимите элементы обрешётки или деревянную защиту коллекторов и

-

теплообменного блока (если установлено).

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Отвинтите от поддона.
Теперь оборудование готово к подъёму в
монтажное положение. Во время этой процедуры
никто из рабочих, в том числе и оператор, не 
должен стоять или ходить под подвешенным
грузом.
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-

Перемещение рым  болтов Перемещение скоб

4.4 Монтаж опор для аппаратов с выхлопом воздуха вверх

Рым  болты

Скобы

Если аппараты с вертикальным выхлопом воздуха
были заказаны с демонтированными опорами, то они
упаковываются и отправляются в положении гори
зонтального выхлопа воздуха. Перед монтажом 
необходимо установить монтажные опоры в соот
ветствии со следующей процедурой. Во время этой 
процедуры оператор никогда не должен стоять или

-

ходить под подвешенным грузом.

1) Поднимите аппарат с поддона и наклоните его на
на подставки. Используйте подставки для установки

каждой монтажной опоры. Подставки должны охват
ывать всю ширину корпуса, во избежании повреждений.
Подставки должны распологаться под несущей рамой,

-

а не под теплообменным блоком.

2) Снимите и переместите подъёмные рым  болты или
подъёмные скобы, как показано на схемах.

-

3) Снимите все монтажные профили.

4) Установите монтажные опоры с обеих сторон корпуса на все свободные места монтажного профиля.

5) Когда все монтажные опоры установлены, аппарат готов к дальнейшей установке и монтажу.

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

-

-
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4.5 Монтаж ветрозащитных скоб для опор высотой 1200 мм.

СТОРОНА КАЛАЧЕЙ

СТОРОНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Разместите и зафиксируйте ветрозащитные скобы, как показано на схеме: на каждой скобе есть 
отверстие, которое долно быть размещено сверху.

На схеме показано, как смонтировать ветрозащит
ные скобы по ширине теплообменного аппарата.
Скобы должны монтироваться вперемешку, чтобы
должным образом усилить конструкцию.

-
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Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

На приведённой ниже схеме показано расположение ветрозащитных скоб на продольной стороне
теплообменного аппарата.
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4.6 Подъём оборудования

• 

• 

• Для каждой модели СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать ВСЕ указанные позиции

В ВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ НЕ РЕКО

МЕНДУЕТСЯ ПОДНИМАТЬ АППАРАТ

ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО ВСЕ СТРОПЫ ПОД РАВ

НОЙ НАГРУЗКОЙ. ИЗБЕГАЙТЕ РЫВКОВ

стропы с высоким
натяжением

УГОЛ НАКЛОНА ЦЕПИ:

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
УГОЛ НАКЛОНА ЦЕПИ:

ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

 ≥60° 

 ≥60° 

ALFABLUE 1, 2 И 3 МОДУЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА:
ТРАВЕРСА НЕ НУЖНА

ЧЕТЫРЕ РЫМ  БОЛТА НА КАЖДОМ УГЛЕ АППАРАТА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ РЯДОВ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ALFABLUE 4, 5 И 6 МОДУЛЕЙ ВЕНТИЛЯТОРОВ:
ТРАВЕРСА НЕОБХОДИМА .
ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ ПОДЪЁМА В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ОДНОГО И ДЛЯ ДВУХ РЯДОВ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Все модели AlfaBlue, как с горизонтальным, так и с вертикальным выхлопом воздуха оснащены 4
(четырьмя) точками подъёма. Следовательно, эти схемы действительны для всех моделей AlfaBlue, 
как с горизонтальным, так и вертикальным выхлопом воздуха. Теплообменные аппараты AlfaBlue
можно поднимать сверху. При необходимости используйте траверсу, как указано ниже на схемах.

Прикрепите ремни или крюки ко всем точкам подъёма.

Соблюдайте допустимые углы наклона цепи. Нагрузка на подъёмные цепи должна быть 
равномерно распределена на все точки подъёма.

подъёма при проведении любой операции по подъёму.

- -

-

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.
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5 Установка оборудования

 

для скачивания на сайте alfa.luvegroup.com.

5.1 Установочные размеры BDM 800s, выхлоп вбок, подсоединения на одной стороне

3280*
2800

4680*
4200

7480*
2800 1400 2800

1880*
1400

6080*
2800 2800

14
90

950
900
850 

габариты монтажных опор

КРЕПЛЕНИЯ
Ø 16 40

120

Switchboard

Габаритные размеры

Всегда следуйте указаниям и инструкциям, приведённым в руководстве
AHE00050. Подробные чертежи со всеми монтажными размерами, а 
также с размерами по стороне подключения холодоносителя, доступны

ТОЧКА

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

*+ 60 мм для BDMY (трубка из нерж. стали)
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5.2 Установочные размеры BDM 800s, выхлоп вбок, подсоединения на разных сторонах

14
90

950
900
850 

габариты монтажных опор

КРЕПЛЕНИЯ
Ø 16 40

120

2130
1400

3530
2800

4930
4200

6330
2800 2800

7730
2800 1400 2800

Шкаф Управления

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА
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5.3 Установочные размеры BDM 800s, выхлоп вверх, подсоединения на одной стороне

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

85
0 12

00

1304
1880*

2704
3280*

4104
4680*

6080*
2800 2704

7480*
27042704 1496

50
0

1450
1304

77
0

89
0

Шкаф Управления

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

*+ 60 мм для BDMY (трубка из нерж. стали)
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5.4 Установочные размеры BDM 800s, выхлоп вверх, подсоединения на разных сторонах

85
0 12

00

50
0

1450
1304

77
0

89
0

Шкаф Управления

1304
2130

2704
3530

4104
4930

6330
2800 2704

7730
27042704 1496

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ
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5.5 Установочные размеры BDM 800, выхлоп вбок, подсоединения на одной стороне

2230*
1750 

3980*
3500

5730*
5250

7480*
3500 3500

9230*
3500 1750 3500

40

120

габариты монтажных опор

15
45

900

КРЕПЛЕНИЯ
Ø 16

850

950

Шкаф Управления

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА

*+ 60 мм для BDMY (трубка из нерж. стали)
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5.6 Установочные размеры BDM 800, выхлоп вбок, подсоединения на разных сторонах

2480
1750 

4230
3500

5980
5250

7730
3500 3500

9480
3500 1750 3500

40

120

габариты монтажных опор

15
45

900

КРЕПЛЕНИЯ
Ø 16

850

950

Шкаф Управления

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА
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5.7 Установочные размеры BDM 800, выхлоп вверх, подсоединения на одной стороне

85
0

12
00

1654
2140*

3404
3890*

5154
5640*

7390*
3500 3404

9140*
34043404 1846

50
0

1450
1304

77
0

Шкаф Управления

89
0

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

*+ 60 мм для BDMY (трубка из нерж. стали)
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5.8 Установочные размеры BDM 800, выхлоп вверх, подсодинения на разных сторонах

1654
2480

85
0

12
00

50
0

1450
1304

77
0

89
0

Шкаф Управления

3404
4230

5154
5980

7730
3500 3404

9480
34043404 1846

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ
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5.9 Установочные размеры BDM 900-1000, выхлоп вбок, подсоединения на одной стороне

2580*
2100

4680*
4200

6780*
6300

8880*
4200 4200

10980*
4200 2100 4200

13080*
4200 4200 4200

14
90

900
850

950

40

120

Ø 16

Шкаф Управления

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

*+ 60 мм для BDMY (трубка из нерж. стали)

КРЕПЛЕНИЯ
ТОЧКА

габариты монтажных опор
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5.10 Установочные размеры BDM 900-1000, выхлоп вбок, подсоединения на разных сторонах

2830
2100

4930
4200

7030
6300

9130
4200 4200

11230
4200 2100 4200

13330
4200 4200 4200

14
90

900
850

950

40

120

Ø 16

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Шкаф Управления

КРЕПЛЕНИЯ
ТОЧКА

габариты монтажных опор
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5.11 Установочные размеры BDM 900-1000, выхлоп вверх, подсоединения на одной стороне

85
0 12

00

2004
2580*

4104
4680*

6204
6780*

8880*
4200 4104

10980*
41044104 2196

13080*
41044104 4296

50
0

1450
1304

82
0

89
0

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

*+ 60 мм для BDMY (трубка из нерж. стали)

Шкаф Управления



31587935RU-05

27

5.12 Установочные размеры BDM 900-1000, выхлоп вверх, подсоединения на разных сторонах
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Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

Шкаф Управления
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5.13 Установочные размеры BDD 800, выхлоп вбок, подсоединения на одной стороне

22
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  900 
  850 

950

3500
3980*

5250
5730*

3500 3500
7480*

3500 1750 3500
9230*

3500 3500 3500
10980*

Ø 16

2-4 модуля

1050

40

120

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

*+ 60 мм для BDMY (трубка из нерж. стали)

Шкаф Управления

КРЕПЛЕНИЯ
ТОЧКА

габариты
монтажных
опор

вентиляторов

5-6 модулей
вентиляторов
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5.14 Установочные размеры BDD 800, выхлоп вбок, подсоединения на разных сторонах

22
50
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4230
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11230
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5980
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7730

3500 1750 3500
9480

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Шкаф Управления

КРЕПЛЕНИЯ
ТОЧКА

габариты
монтажных
опор2-4 модуля

вентиляторов

5-6 модулей
вентиляторов
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5.15 Установочные размеры BDD 800, выхлоп вверх, подсоединения на одной стороне
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Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

*+ 60 мм для BDMY (трубка из нерж. стали)

Шкаф Управления
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5.16 Установочные размеры BDD 800, выхлоп вверх, подсоединения на разных сторонах
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Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

Шкаф Управления
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5.17 Установочные размеры BDD 900-1000, выхлоп вбок, подсоединения на одной стороне

6300
6780*

4200 4200
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4200 2100 4200
10980*

4200 4200 4200
13080*
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Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

*+ 60 мм для BDMY (трубка из нерж. стали)

Шкаф Управления

КРЕПЛЕНИЯ
ТОЧКА

габариты
монтажных
опор

2-4 модуля
вентиляторов

5-6 модулей
вентиляторов
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5.18 Установочные размеры BDD 900-1000, выхлоп вбок, подсоединения на разных сторонах
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4200
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6300
7030

4200 4200
9130

4200 2100 4200
11230

4200 4200 4200
13330

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Шкаф Управления

КРЕПЛЕНИЯ
ТОЧКА

габариты
монтажных
опор

2-4 модуля
вентиляторов

5-6 модулей
вентиляторов
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5.19 Установочные размеры BDD 900-1000, выхлоп вверх, подсоединения на одной стороне
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Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

*+ 60 мм для BDMY (трубка из нерж. стали)

Шкаф Управления
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5.20 Установочные размеры BDD 900-1000, выхлоп вверх, подсоединения на разных сторонах
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Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ

Шкаф Управления
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5.21 Монтаж на бетонное основание

Во избежании окисления монтажных опор
рекомендуется устанавливать теплообменный
аппарат на бетонные монтажные основания.

5.22 Антивибрационные опоры

Выхлоп воздуха вверх

Выхлоп воздуха вбок

Для активного и пассивного снижения вибрационной нагрузки и уровня шумового загрязнения

рационных опор должна производиться перед монтажом теплообменного аппарата. Виброгасители
должны быть смонтированны между опорами аппарата и монтажным основанием с помощью

Изоляционный материал: натуральный каучук, твёрдость 60° Шор А

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Alfa LU-VE настоятельно рекомендует установку вибрационных гасителей. Установка антивиб-

прилагаемых болтов.
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Модель AlfaBlue
кол  во антиви

брационных опор
Артикул

О
д

и
н
 р

я
д

801s, 802s, 803s  
801, 802, 803
901, 902, 1001, 1002

4 10999345SP
60626227

804s, 804, 904, 1004 6 10999346SP
805s, 805 8 10999347SP
903, 1003 6 10999079SP

60626031
905, 1005, 906, 1006 8 10999080SP
802s, 803s, 802, 803, 902, 903, 
1002,1003 4 11360111SP

60626031804s, 804, 904, 1004 6 10999079SP
805s, 805, 905, 1005, 806, 906, 1006 8 10999080SP

5.23 Гибкие вставки

Alfa LU-VE рекомендует устанавливать гибкие
вставки, как на впускных, так и на выпускных

установке компенсируют тепловое расширение
труб. Они также полезны для снижения вибраций
по трубам и по системам труб.

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Код комплекта
- -

в
е
н
ти

л
я
то

р
о
в

Д
в
а
 р

я
д

а
в
е

н
ти

л
я
то

р
о

в

Для получения информации по актуальным артикулам, пожалуйста, обратитесь к вашему 
местному представителю ALFA LU  VE.-

патрубках. Гибкие вставки представляют собой 
эластичные элементы, которые при корректной
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5.24 Расположение оборудования

• 
и обслуживания со всех сторон в любое время.

• 

• 

• 
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Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

При размещении и монтаже аппаратов необходимо соблюдать следующие условия:

Разместите аппарат вне помещения таким образом, чтобы к нему был доступ для управления

Проверьте несущую способность конструкции относительно массы аппарата, включая массу 

Как правило, проходное сечение для воздухозабора должно быть не меньше проходного
сечения для воздуха по габаритам теплообменного блока.
Всегда следует избегать рециркуляции нагретого (выбросного) воздуха.

холодосителя и массу установленной арматуры.
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Свяжитесь с Alfa LU-VE для того, чтобы определить оптимальное расстояние между аппаратами
в вашем конкретном случае. Особое внимание следует уделять при таких обстоятельствах, как:

• 
• 

отличные от показанных в примерах.
• 

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

В том случае, когда на площадке присутствуют стены или другие препятствия в конфигурации,
При наличие постоянного сильного ветра на предполагаемом месте установки.

В том случае, когда суровые погодные условия могут повлиять на корректную работу аппарата.
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5.25 Ветрозащита для 4 5 6 модульных BDD с выхлопом воздуха вбок

4 модуля

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

- -
В случае использования моделей BDD с горизонтальным выхлопом воздуха и двумя рядами 
вентиляторов, 4  5  6 модульные аппараты необходимо закрепить к земле с помощью--
ветровых распорок.

Установка таких аппаратов допускается с ветровыми распорками только на площадках со скоро
стью ветра не более 25 м/с. Если место установки аппарата подвержено ветровой нагрузке со ско
ростями воздуха более 25 м/с, обратитесь за консультацией к местному представителю ALFA LU  VE.

Закрепите рым  болты М16 (не входят в комплект поставки) к предварительно установленным
пластинам, как со стороны вентиляторов, так и со стороны теплообменного блока, как показано

-

-
-

ниже на эскизе.

-

4 рым  болта-

5 модулей
4 рым  болта-
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≤60° ≤60°

 
 

90°

90°

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

6 модулей
6 рым  болтов-

Прикрепите стальной трос к каждому рым  болту.
Стальные тросы не входят в комплект поставки.
Минимальный диаметр тросса:    11 мм, нагрузка

 

Закрепите стальные троссы на земле или на 
монтажной конструкции с помощью анкерных 
болтов М16.

-

на разрыв (предел прочности) не менее 78,5 кН

Углы наклона троссов должны быть такими, как
показано на эскизе.
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5.26 Электрические подключения

должна быть выбрана и соблюдаться для монтажа электрических компонентов:

• 
• 
• Электрические опции

помощью к вашему местному представителю ALFA LU  VE. Электрические подключения

Общий шкаф управления
Выхлоп вбок, 1-3 вент.

Общий шкаф управления
Выхлоп вбок, 4-5 вент.
Регулятор скорости 

5.27 Шкаф автоматики управления

коллекторов, в зависимости от типа установки и от моделей теплообменного аппарата.

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Следующие данные определяют какая электрическая схема подключения

Тип электродвигателя вентилятора
Модель теплообменного аппарата

на сайте alfa.luvegroup.com. В случае сомнений всегда обращайтесь за 
Подробные электрические схемы поключений доступны для скачивания

аппарат. Для АС  вентиляторов поставляются разные шкафы управления и защитные панели
Если выбрана опция шкафа управления, то он поставляется заводом уже установленным на

-

-

опционально
-

Общий шкаф управления
Выхлоп вверх, 1-3 вент.

Общий шкаф управления
Выхлоп вверх, 4-5 вент.
Регулятор скорости 
опционально

-

Общий шкаф управления
Выхлоп вбок, 1-3 вент.

Общий шкаф управления
Выхлоп вбок, 4-6 пар вент.
Регулятор скорости 
опционально

-

Общий шкаф управления
Выхлоп вверх, 1-3 вент.

Общий шкаф управления
Выхлоп вверх, 4-6 пар
вент. Регулятор скорости 
опционально

-
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5.28 Ремонтные выключатели (опция SW)

2xM6

5.29 Мастер Контроллер (опция CBMx и ECCBMx)

Используйте эти болты для фиксации

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Если выбрана опция ремонтных выключателей (SW), то по умолчанию их монтируют для типов 
установок с выхлопом воздуха вверх. Конструкция крышки такова, что её также можно использовать 
для аппаратов с выхлопом воздуха вбок. Для перестановки крышки отвинтите её крепёжные винты,
поверните крышку, как показано ниже на эскизе и зафиксируйте её винтами.

Если в комплект поставки входит Мастер Контроллер (при выборе опций CBMx или ECCBMx), то по
умолчанию его монтируют для типов установок с выхлопом воздуха вверх. Конструкция крышки такова, 
что её также можно использовать для аппаратов с выхлопом воздуха вбок. В этом случае необхо
димо изменить её положение. Отвинтите крепёжные винты крышки, поверните крышку, как показано
ниже на эскизе, и зафиксируйте её винтами.

-

перемещённой крышки
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6 Эксплуатация

6.1 Процедура пуска

• Закройте клапан подачи жидкости и откройте клапан выхода жидкости.
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

6.2 Останов/демонтаж

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Следующие проверки должны быть выполнены при запуске системы.

Откройте спускник воздуха и полностью заполните жидкостью аппарат.
Когда весь воздух из жидкостного контура будет выпущен закройте спускник воздуха.
Запустите жидкостной насос.
Медленно открывайте впускной клапан системы, пока не будет достигнут

Убедитесь в отсутствии утечек по жидкостному контуру и в соединениях.
Включите питание вентилятора.
Запустите вентиляторы и проверьте корректность направления вращения.
После некоторого времени работы проверьте отсутствие воздуха в жидкостном контуре
(при необходимости удалите воздух) и убедитесь, что потребление тока не превышает

Если теплообменный блок необходимо опорожнить для технического обслуживания, 

Прекратите подачу жидкости и отключите электропитание.
Убедитесь, что ни подача жидкости, ни подача электропитания не могут быть

Закройте клапаны входа и выхода жидкости.
Установите соответствующий шланг на сливные клапаны. Откройте выпускной и
дренажный клапаны. ОСТОРОЖНО!! Жидкость может быть горячей.
Убедитесь, что вся слитая жидкость будет собрана в подходящую ёмкость.
Сжатый воздух помагает слить жидкость за меньшее время. Сжатый воздух 

Убедитесь ещё раз, что ни подача жидкости, ни подача электропитания не могут

Слейте всю жидкость в подходящую ёмкость.
Вакуумируйте теплообменный блок, чтобы удалить всю оставшуюся жидкость.

соответствующий расход жидкости.

значения, указанного в технических характеристиках аппарата.

останова системы или демонтажа, выполните следующие действия:

возобновлены случайно или неожиданно.

не должен содержать масло.

быть возобновлены случайно или неожиданно.
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7 Обслуживание

7.1 Замена мотор вентиляторного блока

вентиляторов и электродвигателей вентиляторов.

7.2 Торцевые панели

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

-

Всегда следуйте указаниям и инструкциям приведённым в руководстве по продукту AHE00050.

нием любых работ по техническому обслуживанию
Всегда отключайте электропитание перед выполне

же положении. Используйте антикоррозионный 
вентилятор. Установите новый вентилятор в том
Отвинтите крепёжные болты и снимите старый

установки нового вентилятора.
Восстановите электрическое подключение после

панель отвинтите крепёжные болты.
чистки и технического обслуживания. Чтобы снять
Торцевые панели можно снимать для осмотра,

Отсоедините кабели вентилятора.

-

компаунд при повторной установке крепёжных болтов.
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Запасные части для AlfaBlue

Деталь аппарата Реестр запчастей По запросу

① Вентиляторная панель 

② Торцевая панель 

③ Панель калачей 

④ 

⑤ 

⑥ Вентилятор 

⑦ Антивибрационная опора 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

8 Запасные части

③

②

①

④

⑤

⑦

⑧

⑥

⑨
⑩

Alfa LU-VE это торговая марка, зарегестрированная и принадлежащая LU-VE Group. 

Alfa LU-VE оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Монтажные опоры, выхлоп воздуха вверх

Монтажные опоры, выхлоп воздуха вбок

Ремонтный выключатель

Ветровые распорки для опор 1200мм (по длине)

Ветровые распорки для опор 1200мм (по ширине)

Свяжитесь с местным представителем ALFA LU  VE для помощи в выборе и заказе запасных частей.-
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