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1 Informazioni importanti

1.1 Norme

Gli apparecchi sono stati progettati e costruiti per poter essere incorporati in macchine come 
definito dalla Direttiva Macchine 2006/42/EC e successivi emendamenti. 

• PED 2014/68/EU

• Sicurezza del macchinario EN 60204-1

• Direttiva 2014/30/EC e successivi emendamenti. Compatibilità elettromagnetica.

• Bassa tensione - Riferimento Direttiva 2014/35/EC

Tuttavia non è ammesso mettere i nostri prodotti in funzione prima che la macchina nella quale essi 
sono incorporati o della quale essi sono una parte sia stata dichiarata conforme alla legislazione in 
vigore. 

PRECAUZIONI: messa in guardia contro eventuali rischi d’infortunio o di danneggiamento dei mate-
riali in caso d’inosservanza delle istruzioni.

Per le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione, è obbligatorio:
• Impiegare solamente personale autorizzato all'uso di mezzi di movimentazione (gru, carrello   
 elevatore, etc).
• Indossare guanti di protezione.
• Mai sostare sotto carichi sospesi. 

Prima di procedere con i collegamenti elettrici, è obbligatorio:
• Impiegare solamente personale autorizzato.
• Assicurarsi che il circuito elettrico d’alimentazione sia aperto.
• L’interruttore principale del quadro generale d’alimentazione sia aperto e lucchettato in questa  
 posizione.

Prima di procedere con i collegamenti dei collettori/distributori, è obbligatorio:
• Impiegare solamente personale autorizzato.
• Assicurarsi che il circuito d’alimentazione sia chiuso (assenza di pressione).
• Durante l’operazione di saldatura, assicurarsi di indirizzare la fiamma in modo da non investire  
 la macchina (eventualmente interporre una protezione).

SMALTIMENTO: I prodotti Alfa LU-VE sono composit da:
• Materiali plastici: polistirolo, ABS, gomma.
• Materiali metallici: ferro, acciaio inox, rame, alluminio (eventualmente trattati).
• Refrigeranti liquidi: seguire le istruzioni di installazione dell'impianto.

Togliere la pellicola trasparente di protezione dalle parti metalliche verniciate.

Linee guida VDI 2047-2 "Igiene per scambiatori di calore".
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2 Descrizione del prodotto

2.1 Caratteristiche

Scambiatore di calore:
• tubi Cu 
• alette Al

Collettori: 
• CU (condensatori)
• collettori e connessione K65. Connessione opzionale in acciaio inox per una facile saldatura in  
 loco (gas cooler). 

Modello Refrigerante Max condizioni di utilizzo

condensatore 
BC

R407F, R449A, R134A, R407C, R404A, R507A, 
R410A, R22, R407A, R417A, R422A, R422D, 

R448A, R450A, R513A

30 bar
T=85 °C 

ingresso gas caldo

gas cooler
BX CO2

130 bar
T=150 °C 

ingresso CO2

2.2 Opzioni
• Protezione batteria:

 − Aluplus (AP): lega di magnesio-alluminio rivestita con uno speciale trattamento di verniciatura  
 per conferire una forte protezione e resistenza alla corrosione

 − alette in rame
• Circuito sub-cooling (SC) - solo per condensatori
• Spray water kit (KW)
• Ammortizzatori antivibrazione (VD)
• Motore ventilatore EC (EC)
• Whisperer (WH)
• Piedi di montaggio 1,000 mm per installazione orizzonatale (F10)
• Accessori elettrici:

 − Sistema di regolazione ventilatori
 − Interruttore di isolamento (SW)
 − Motori cablati alla scatola di derivazione (CB)
 − Switchboard, protezione motori con fusibili (ESB)
 − Switchboard, ogni motore protetto da un interruttore automatico (ECCB) 

2.3 Descrizione codice

BX E 8 S 7242 - 5 - 36 N2 H ( 2 x 4 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1 AlfaBlue (BC=condensatore, BX=gas cooler)
 2 Dimensione modulo batteria (E=standard, S=corto, X=XL)
 3 Diametro ventilatore (8=800 mm, 9=910 mm, 95=950 mm, 10=1000 mm)
 4 Livello sonoro (F-N=normale, S-X-T=silenzioso, U-R=residenziale)
 5 Codice modello 
 6 No. ranghi - solo per gas coolers
 7 No. di circuiti per collettore - solo per gas coolers
 8 No. di collettori - solo per gas coolers
 9 Installazione (H=orizzontale, V=verticale)
10 No. di file 
11 No. di ventilatori per fila 
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3 Disimballaggio e sollevamento
Prima di sollevare le unità, controllare l’integrità strutturale dei dispositivi di sollevamento e il loro 
corretto fissaggio alla struttura.
I condensatori e i gas cooler possono essere sollevati dall'alto utilizzando un paranco. Verificare 
che il peso sia ben distribuito tra i quattro golfari. In presenza di scambiatori di calore lunghi,
potrebbe essere necessario utilizzare una trave di sollevamento. È consentito l'uso di un carrello
elevatore a forche di caratteristiche adeguate al peso e alla profondità dell'unità. Il peso e le dimen-
sioni sono riportate sulla targhetta e/o nella documentazione del prodotto. È molto importante che il
peso sia distribuito in modo uniforme. Non è consentito il sollevamento diretto o indiretto da sotto il 
pacco alettato. Tutte le operazioni di sollevamento devono essere eseguite con la massima cura da 
personale qualificato in modo da garantire sempre la massima sicurezza. In caso di dubbi in merito 
ai metodi di sollevamento, contattare Alfa LU-VE.

3.1 Movimentazione

Installazione Verticale

http://alfa.luvegroup.com
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Installazione Orizzontale

Modello W (mm)

B*S8
B*E8
B*E9

2700

B*E95
B*X95
B*X9

B*X10

3100

W
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Installazione Verticale

3.2 Sollevamento
Prima di sollevare le unità, controllare l’integrità strutturale dei dispositivi di sollevamento e il loro 
corretto fissaggio alla struttura.

[B*S8

B*S8
B*S8

BCS8 BCS8

30°
max

30°
max

30°
max

30°
max

30°
max

http://alfa.luvegroup.com


31432778IT-02
8

Alfa LU-VE è un marchio registrato e di proprietà di LU-VE Group.
Alfa LU-VE si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti specifiche senza alcun preavviso.

Installazione Orizzontale
30°
max

[B*S8

BCS8BCS8

B*S8

30°
max

30°
max

30°
max

30°
max
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Installazione Verticale

3.3 Disimballaggio

Installazione Orizzontale
Durante l’operazione di ribaltamento delle unità, assicurarsi che:
• le funi di sollevamento siano sempre in tiro verticalmente (3-5)
• la base degli apparecchi sia bloccata con appositi dispositivi (4) 
• l'operatore sia fuori dall'area di ribaltamento (7)
• non camminare o sostare sotto carichi sospesi

KIT

1
1 1

2

2

2

2

3

2
2

3-5

6

6

6

6

4

4
7

6

3
5

9

9
8
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4 Installazione

4.1 Montaggio piedi
Installazione Verticale

(*) vedi capitolo "Dimensioni di montaggio" 

2

4 3
1

1

3

333

5 7

6

800 mm 

min. 100 mm 

min. 100 mm 

KIT
4

4 4
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Installazione Orizzontale

 3

 4

 1

 2

900 mm
 2

 2

 2

 2

 2

 2

1

x 4
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4.2 Dimensioni di montaggio per B*S8 V

4.3 Dimensioni di montaggio per B*S8 H

■ connessioni lato opposto

http://alfa.luvegroup.com
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4.4 Dimensioni di montaggio per B*E8, B*E9, B*E95 V

4.5 Dimensioni di montaggio per B*E8, B*E9, B*E95 H 

■ connessioni lato opposto

■ connessioni lato opposto
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4.6 Dimensioni di montaggio per B*X95, B*X9, B*X10 V

4.7 Dimensioni di montaggio per B*X95, B*X9, B*X10 H

■ connessioni lato opposto

■ connessioni lato opposto
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4.8  Posizione delle connessioni

Connessioni lato opposto per:
• BCS8S  2271 - 2272 - 2281 - 2282 H
• BCS8T  3260 - 3270 - 3280 - 3281 H
• BCE8, BCE9, BCE95
• BXE9F 364, BXE95F 2223  
• BCX95, BCX9, BCX10  
 
 
A, F, N = lato opposto
B, C, D, E = stesso lato

• B*E95, B*X95

• B*X95 V

modelli mono fila

modelli doppia fila

4.9 Controventatura (Installazione Verticale) 
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4.10 Ammortizzatori antivibrazioni (opzionale) 
Per l’isolamento attivo e passivo dalle vibrazioni e per ridurre il rumore delle trasmissioni
Alfa LU-VE raccomanda l’installazione di ammortizzatori antivibrazioni. Gli ammortizzatori antivi-
brazioni devono essere installati prima di montare l’unità. Gli elementi devono essere installati tra i
piedi dell’unità e la base con la viteria fornita.

Installazione Verticale Installazione Orizzontale

Modello No. di file di ventilatori No. di ventilatori per fila Codice articolo

B*S8S, B*S8T

1 1÷4 30098733

1 5 30098733

2 2÷3 30098733

2 4 30098736

2 5÷8 30098736

B*E8S, B*E8T, B*E9N, B*9U, B*9X, B*E9F

1 1÷3 30098733

1 4÷6 30098733

2 2÷3 30098733

2 4÷6 30098736

B*E95F, B*E95N, B*E95U, B*E95X

1 1÷3 30098733

1 4÷6 30098733

2 2÷3 30098733

2 4÷6 30098736

B*X10N

1 1÷3 30098733

1 4÷6 30098733

2 2÷3 30098733

2 4÷5 30098736

2 6 30098736

B*X9K, B*X9N, B*X9U, B*X9X

1 1÷3 30098733

1 4÷6 30098733

2 2÷3 30098733

2 4÷5 30098736

2 6 30098736

B*X95F, B*X95N, B*X95U, B*X95X

1 1÷3 30098733

1 4÷6 30098733

2 2÷3 30098733

2 4÷5 30098736

2 6 30098736

http://alfa.luvegroup.com


31432778IT-02
17

Alfa LU-VE è un marchio registrato e di proprietà di LU-VE Group.
Alfa LU-VE si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti specifiche senza alcun preavviso.

30098733 30098736

Ø 91

M 12

Ø 11

90

91
51

11
4

36
3

Ø 156

M 16

49

28
4

125

132

16
4

12
5

13
2

14,5

Materiale isolante: gomma naturale, 
durezza 55° Sh A

Materiale isolante: gomma naturale, 
durezza 60° Sh A
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4.11 Posizionamento

Installazione Verticale 

B*X95, B*X9, B*X10 HB*E8, B*E9, B*E95, B*S8 H

Installazione Orizzontale

modelli mono fila modelli doppia fila

≥ 1,1 x 1210 ≥ 0,6 x 1210 

≥ 1,1 x 2310 ≥ 0,6 x 2310

≥ 0,6 x 1210 

≥ 0,6 x 2310

12
10

 12
10

 

23
10

23
10

≥ 1,1 x 1435 ≥ 0,6 x 1435 

≥ 1,1 x 2760 ≥ 0,6 x 2760

≥ 0,6 x 1435 

≥ 0,6 x 2760

14
35

14
35

27
60

27
60

0,4 x Y 0,4 x Y

0,5 x Y

0,5 x Y

0,5 x Y

0,8 x Y x C

0,8 x Y x C

0,5 x Y x D0,6 x Y x C

0,6 x Y x C
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4.12 Connessione refrigerante
Prima di procedere ai collegamenti dei collettori/distributori, è obbligatorio assicurarsi che il circuito 
d’alimentazione sia chiuso (assenza di pressione). 

Durante l’operazione di saldatura, assicurarsi di 
indirizzare la fiamma in modo da non investire la 
macchina.  Eventualmente interporre una pro-
tezione.

Non adattare la posizione dei collettori alla linea.

4.13 Connessioni elettriche
I seguenti dati determinano quale schema di connessione deve essere selezionato e rispettato per
l’impianto elettrico:

• Indicazione modello refrigeratore
• Tipo di motore del ventilatore
• Opzioni elettriche

Gli schemi elettrici dettagliati, inclusi gli accessori elettrici, sono forniti al momento della consegna 
dell'unità.  
In caso di dubbio vi invitiamo a contattare il rappresentante locale di Alfa LU-VE che vi offrirà tutta
l'assistenza necessaria.
Prima di procedere ai collegamenti elettrici, assicurarsi che che il circuito elettrico d’alimentazione 
sia aperto.
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Motore ventilatore AC + Interruttore di servizio (SW - opzionale)

L1, L2, L3 = alimentazione ventilatore
PE = messa a terra
TK = contatto termico
        protezione da sovraccarico

Cliente

Interruttore di servizio 

Ventilatore AC

Alta velocità
Collegamento a triangolo

Bassa velocità
Collegamento a stella

m
ar
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 v
en
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ca
vo
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e
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m
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/v
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de

motore ventilatore AC trifase + SW
Cavo di alimentazione

Uso Tensione Colore

L1 400 V marrone

L2 400 V grigio

L3 400 V nero

Circuito PE - giallo/verde

Contatto termico 24 V max bianco

Contatto termico 24 V max rosa

Interruttore di servizio 

Ventilatore AC
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Motore ventilatore AC + Scatola di derivazione (CB - opzionale) 

Cliente

L1, L2, L3 = alimentazione ventilatore
PE = messa a terra
TK = contatto termico 
        protezione da sovraccarico

Alta velocità
Collegamento a triangolo

Bassa velocità
Collegamento a stella

AC fan AC fan

Scatola di 
derivazione

m
ar
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motore ventilatore AC trifase + CB

Cavo di alimentazione

Uso Tensione Colore

U1 400 V marrone

V1 400 V blu

W1 400 V nero

U2 400 V rosso

V2 400 V grigio

W2 400 V orange

Circuito PE - giallo/verde

Contatto termico 24 V max bianco

Contatto termico 24 V max verde
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Motore ventilatore EC + Interruttore di servizio (SW - opzionale) 

Cliente

L1, L2, L3 = alimentazione ventilatore
PE = messa a terra
TK = contatto stato ventilatore
        (allarme = aperto)

0-10 V velocità ventilatoreco
segnale di controllo 

Interruttore di 
servizio

ca
vo

 v
en

til
at

or
e

bl
u

ne
ro

ro
sa

bi
an

co
gi

al
lo

/v
er

de

marrone 
blu
nero

rosa
bianco

Motore ventilatore EC + Scatola di derivazione (CB - opzionale) 

Cliente

Scatola di 
derivazione

L1, L2, L3 = alimentazione ventilatore
PE = messa a terra
TK = contatto stato ventilatore
        (allarme = aperto)

ca
vo

 v
en

til
at
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e
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vo

 v
en
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at
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e
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gn
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 c
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ventilatore EC 1

m
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grigio

nero

grigio
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ventilatore EC 2
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motore ventilatore EC trifase + SW/CB
Cavo di alimentazione

Uso Tensione Colore

L1 400 V marrone

L2 400 V blu

L3 400 V nero

Circuito PE - giallo/verde

Stato contatto 24 V max bianco

stato contatto 24 V max rosa

Cavo ausiliario

Uso Tensione Colore

segnale 0-10 V 10 V grigio

terra 10 V nero

motore ventilatore EC monofase + SW/CB
Cavo di alimentazione

Uso Tensione Colore

L 230 V marrone

N 230 V blu

Circuito PE - giallo/verde

Stato contatto 24 V max bianco

Stato contatto 24 V max rosa

Cavo ausiliario

Uso Tensione Colore

segnale 0-10 V 10 V grigio

terra 10 V nero
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NO

4.14 Posizionamento quadro elettrico 

Installazione verticale

Installazione orizzontale

quadro 
elettrico

1

2 2

4

Montare i piedi (2) come descritto nel capitolo "4.1 Montaggio piedi". 
Sul lato collettori fissare la piastra di supporto ai piedi (3).
Spostare il quadro elettrico e fissarlo alla piastra di supporto (4).

quadro 
elettrico
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5 Manutenzione
Prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento è obbligatorio staccare l’alimentazione elettrica 
dell’apparecchio. 
Si raccomanda una messa in esercizio di 3-5 ore ogni 4 settimane.

5.1 Sostituzione del ventilatore

1

2 2

2

3

33

3 44

5

6

7
7 motore nuovo
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5.2 Pulizia

• getto a “ventaglio” Ø lama piatta.
• pressione acqua 80÷100 bar.
• mantenere il getto d’acqua perpendicolare al filo aletta del pacco alettato sia in direzione  
 verticale che orizzontale.  

Durante la lavorazione è possibile che rimanga all’interno del circuito qualche traccia di un liquido
trasparente. Si tratta di un olio evaporabile compatibile coi refrigeranti. E’ facilmente verificabile che 
si tratta di olio e non di acqua perché al tatto evapora molto velocemente, se ne viene posta una 
goccia su una superficie si allarga come una macchia e se sottoposto alla fiamma di un accendino 
brucia facendo un fumo bianco.

80-100 bar

15-20°

90°

90°

H2O Pmax < 2 bar

http://alfa.luvegroup.com




alfa.luvegroup.com

http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com

